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Следуя требованиям посткризисного периода, в 2010 году, потеснив 
конкурентов, на рынок систем видеонаблюдения ворвалась новая 
торговая марка эконом-класса - J2000. Главной особенностью 
продукции, поставляющейся под маркой J2000, является максимально 
наилучшее сочетание цены и качества, часто достигая это 
исключением невостребованных функций у оборудования, приводящих 
к необоснованному удорожанию изделий, что заметно отличает данную 
продукцию от продукции других изготовителей.  Многие торговые компании 
и монтажники убедились в привлекательности и доступности данного 
оборудования. Для торговых компаний очевидна возможность заработать, 
а установщики смогут в кризис сохранить старых клиентов и найти новых, 
предложив им решения по более доступной цене, не сокращая основных 
требований с системе видеонаблюдения. 

Нужны подробности? Пожалуйста! 
Безусловными лидерами среди камер являются цветные видеокамеры  
J2-P53 (4.6 мм) и J2-D100 (3.6 мм).  

Обратите внимание на бестселлеры - цифровые видеорегистраторы серии 

J2000-Light на 4 и 8 каналов! Оборудование сегмента Light рассчитано 
на массового потребителя: понятно, что для наблюдения за лестничной 
клеткой, небольшим магазином или припаркованной под окнами машиной 
не обязательно приобретать регистратор за 3000$, а будет достаточно 
минимального пакета функций - запись, воспроизведение, детекция 
движения в кадре, управление при помощи ИК- пульта или мышки, в 
крайнем случае- возможность управления купольной поворотной камерой. 
Вкупе с описанными выше камерами получается отличное решение для 
потребителя, кто стеснен в средствах: 4 камеры и регистратор за смешные 
деньги.
 
Заметим, что 4-х канальная модель видеорегистратора с VGA является 
лучшим предложением на рынке в сегменте экстрабюджетных 
регистраторов - розничная цена всего 4599 рублей!

Основные особенности данной модели:
- 4 Видеовхода, 1 BNC видеовыход, VGA 2 канала звука
- Выбор режима NTSC / PAL 
- Настройка зон и чувствительности детекции движения
- Режимы записи: постоянная, по детекции движения, расписанию
- Управление PTZ 
- Функция патрулирования для PTZ-камер
- Поддержка SATA диска, емкостью до 1000Гб
- Поддержка управления USB-мышью
- MJPEG

2011 год станет новый вехой в развитии бренда J2000, 

линейка DVR значительно расширится, вобрав в себя оборудование, 
особенно востребованное рынком: если есть более жесткие и серьезные 
требования к регистратору (более высокая скорость записи, разрешение 
отображения и записи, сетевые возможности, не менее 4 каналов звука).

J2000-Base - базовый сегмент: 4/8/16 каналов, расширенный 
функционал работы по сети, не менее 4-х каналов звука, управление PTZ, 
тревожные входы-выходы, 1-2 HDD, со скоростью записи от 100 до 400к/с.
Регистраторы серии Base-прекрасный выбор для видеорегистрации в 
небольших магазинах, офисах, заправочных станций,  для удаленного 
видеонаблюдения, например за дачным участком.

Для организации видеонаблюдения в банках, в пунктах продаж, построения 
распределенной системы видеонаблюдения с использование программного 
обеспечения Централизованного мониторинга (CMS), но не переплачивая 
за громкое имя, тогда оптимальным выбором станет линейка J2000-Optima. 
Розничная цена за 4-х канальную модель около 12000руб.

J2000-Optima - это расширенные функциональные возможности 
(пентаплекс, сквозные каналы, не менее 4 каналов звука, не менее 
3HDD, тревожные входы-выходы, скорость не ниже 25 к/с на канал в CIF, 
профессионалный корпус с возможностью установки в стойку). А главное - 
оптимальная цена: около 1000$ за 16-канальную модель.

Не часто, но бывает, что есть необходимость в регистраторе со 
скоростью записи 25 кадров на каждый канал, и, что называется, с полным 
функционалом. Для таких случаев в портфеле J2000 присутствует линейка 
PRO.

J2000-PRO - Профессиональный уровень: расширенный набор функций, 
4/8/16 каналов видео и звука, не менее 8HDD, скорость записи до 25 
к/с на канал с разрешением D1. сквозные каналы, мониторинг через 
мобильные устройства.

Выбор за Вами - какая бы задача не стаяла - широкий, но 

сбалансированный ассортимент J2000 позволит решить практически 
любую задачу в рамках нужного бюджета!

J2000: Предлагать лучшее –  
значит вовремя предлагать нужное!



J2-P53 (4.6)

J2-P60H (3.6)

J2-D100 (3.6)

J2-D100H (3.6)

J2000 Light v2.4
J2000 Light v2.8

Цветная камера с ИК-подсветкой
-- Матрица: 1/4" CMOS
-- Пиксели:	 640(H) x 480(V)
-- Разрешение:  420 ТВЛ
-- Электронный затвор: Авто 1/60, 1/100,000 сек
-- Гамма:	 0.45
-- Видеовыход: Композитный 1.0 
Vp-p / 75 ohm
-- Объектив: 4.6 мм
-- ИК-подсветка: 10 м (18 шт ИК-
диодов)

Цветная камера с ИК-
подсветкой высокого 
разрешения
-- Матрица: 1/3" цветная CCD
-- Пиксели: 753(Г) x 582(В) <PAL>
-- Разрешение: 520 ТВЛ
-- Электронный затвор: 1/50 - 1/100,000 сек
-- Чувствительность: 0.1 лк / F2.0, 0 лк (ИК вкл.)
-- Видеовыход: 1.0 Vp-p композитный, 75 ohm
-- Объектив: f3.6 мм / F2.0
-- ИК-подсветка: До 15 метров (21 шт ИК-диодов)

Видеорегистратор 4-х канальный
видеовыходы BNC, VGA, алгоритм сжатия MJPEG, 100 
кадр/сек -  запись, детектор движения, 2 канала аудио, 
USB backup, управление PTZ (RS-485), SATA HDD до 1Тб  
(в комплект не входит), ИК-пульт.

Видеорегистратор 8-ми канальный
8 Видеовходов, 1 BNC видеовыход, VGA 2 канала 
звука, выбор режима NTSC/PAL, настройка зон и 
чувствительности детекции движения, 3 режима записи, 
управление PTZ, функция патрулирования для PTZ-камер, 
поддержка SATA диска, емкостью до 1000Гб, поддержка 
управления USB-мышью, MJPEG/MPEG-4 для работы по 
сети

Цветная купольная камера
-- Матрица: 1/4" CMOS
-- Пиксели: 640(H) x 480(V)
-- Разрешение: 420 ТВЛ
-- Электронный затвор: Авто 1/60, 1/100,000 сек
-- Гамма: 0.45
-- Чувствительность: 0.5 Лк / F2.0
-- Видеовыход: композитный 1.0 Vp-p / 75 ohm
-- Объектив: 3.6 мм
-- Питание: DC12V/500 мA

Цветная купольная камера высокого 
разрешения
-- Матрица: 1/3" цветная, высокого разрешения
-- Пиксели: 753(Г) x 582(В) <PAL>
-- Разрешение: 500 ТВЛ
-- Электронный затвор: 1/50 - 100,000 сек
-- Чувствительность: 0.1 лк / F2.0
-- Видеовыход: 1.0 Vp-p композитный, 75 ohm
-- Объектив: f3.6 мм / F2.0
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