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960H CCD
700TVL

Новое поколение DSP поддерживает разрешение 700 ТВЛ.
 Функция Smart 3D-DNR предотвращает размытие изображения
движущегося объекта. Все функции встроены в один
видеопроцессор.  

DSP имеет следующие привлекательные функции.
> F DNR (Очищение изображения от тумана)
> SMART D-Zoom (Сглаживание цифрового увеличения)
> DIS (Цифровой стабилизатор изображения)
> 3D-DNR (Цифровое шумопонижение)
> Smart IR (Динамическая ИК подсветка)
> Sens-Up (256x)

3D-DNR
Smart 3DNR предотвращает размытие изображения движущегося 
объекта и включается, только если движущиеся объекты появляются на сцене.

DIS(Цифровой Стабилизатор Изображения) 
Эта функции делает яснее и качественней картину

Sens-Up
Несмотря на ограничения и условия низкой освещенности, Sens-Up - Max. x256 
помогает зрителю получить видимые и четкие изображения 

F-DNR
Функция F- DNR повышает четкость изображений, снятых в условиях, 
например, тумана, дыма, дождя или снега.

 Обычная камера  Камера Zeus-I

 Sens-Up OFF  Sens-Up ON

 DIS ВЫКЛ.   DIS ВКЛ.  F-DNR ВЫКЛ.  F-DNR ВКЛ.

700TV Lines
Сочетание 960H матрицы CCD изображения и DSP Зевс 
обеспечивает отличное разрешение 700 ТВЛ.  

 3D-DNR ВЫКЛ.  3D-DNR ВКЛ.

Smart-IR
Нет насыщенности изображения, яркие изображения в темноте! Камера
HDPRO “Зевс” делает очень резкие видеоизображения в темноте! Эта
технология исключает насыщенность видеоизображения ближнего объекта
в темноте с контролем ИК-чувствительности. Насыщенность никогда не бывает
в камерах “Зевс” и вы можете насладиться ярким изображением в любом темном месте!

 Smart-IR ВЫКЛ.  Smart-IR ВКЛ.
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Новое решение 960H
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> Уличная камера с ИК подсветкой > Внешняя купольная камера с ИК подсветкой 
 
 
 

HD-SD1890HL 
2.8-12mm с автодиафрагмой DC  

 
 
 
 
 

Противотуманное 
стекло 

 
Противотуманное стекло 

 
 

 
 
 

Обычное стекло 
 

 
 
 
 
 
 
 

Противотуманное 

стекло 

HD-SD156VL 

HD-SD156L 
• 1/3" 960H Цветная CCD матрица 

• Разрешение 700ТВЛ 

• 2.8-12mm с автодиафрагмой DC  

• 28 ИК диодов-SD156VL 

• Влагозащита IP67 / 3 Axis 

• DC 12V 

• Габариты: 130мм(W) * 100мм(H) * 130мм(D) 
 

 

> Внутренняя купольная 
камера с ИК подсветкой 

HD-SD245VL 

HD-SD245V 
• 1/3" 960H Цветная CCD матрица 

• Разрешение 700ТВЛ 

• Фиксированный объектив f=3.6mm 

• 21 ИК диодов-SD245VL 

• Влагозащита IP67 / 3 Axis 

• DC 12V 

• Габариты: 110мм(W) * 82мм(H) * 110мм(D) 

 
 

 
Особенности 

 
• 1/3"  960H Цветная CCD матрица 

 
• Без шумов и эффекта раздвоения с DNR 

 
• Разрешение 700ТВЛ 

Новый 

механизм: Зум и 

Фокус с помощью 

винтов 

 

 

HD-SD520HL 
• 1/3"  960H Цветная CCD матрица 

• Разрешение 700ТВЛ 

• Влагозащита IP67 

• 2.8-12mm с автодиафрагмой DC 

• 42 ИК Диодов 

• Яркое и четкое изображение в полной темноте 
 

• Чувствительность 0.000001 лк (интенсивность света @ 256x) 
 

• D-WDR (Расширенный динамический диапазон) 
 

• Очищение от тумана • Smart D-ZOOM 
 

• Цифровой стабилизатор изображения 
 

• 3D-DNR (Цифровое шумопонижение) 
 

• Полное экранное OSD меню 
 

• Влагозащита IP67  
 

• Двойное питание (AC 24V / DC 12V)-Опция 
 

• 42 ИК Диода 
 

• DC 12V 
 

• Габариты: 100мм(W) * 100мм(H) * 210мм(D) 

• DC 12V 

• Габариты: 83мм(W) * 83мм(H) * 120мм(D) 
 
 
 
 
 
 
 
HD-SD525HL 
• 1/3"  960H Цветная CCD матрица 

• Разрешение 700ТВЛ 

• Влагозащита IP67 

• Фиксированный объектив f=3.6mm 

• 24 ИК Диодов 

• DC 12V 

• Габариты: 66мм(W) * 67мм(H) * 77мм(D) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

HD-SD364DL 

HD-SD364D 
• 1/3" 960H Цветная CCD матрица 

• Разрешение 700ТВЛ 

• 2.8-12mm С автодиафрагмой DC  

• 28 ИК Диодов-SD364DL 

• 3 Степени  свободы  крепления  

• DC 12V 

• Габариты: 130мм(W) * 100мм(H) * 130мм(D) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

HD-SD230DL 

HD-SD230D 
• 1/3" 960H Цветная CCD матрица 

• Разрешение 700ТВЛ 

• Фиксированный объектив f=3.6mm 

• 24 ИК Диодов-SD230DL 

• 3 Степени  свободы  крепления 

• DC 12V 

• Габариты: 110мм(W) * 85мм(H) * 110мм(D) 
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> Уличная камера с ИК подсветкой > Внутренняя купольная камера с ИК подсветкой
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HD-SB1500HTL 

 
• 1/3” Sony Super HAD 960H CCD 

• Разрешение 700ТВЛ 

• 2.8~12mm с автодиафрагмой DC 

• 42 ИК Диода 

• Влагозащита IP 67 

• DC 12V (Двойное питание-Опция) 

• Габариты: 88мм(W) * 105мм(H) * 222мм(D) 

HD-SB1711HTL 
 
• 1/3” Sony Super HAD 960H CCD 

• Разрешение 700ТВЛ 

• 2.8~12mm с автодиафрагмой DC 

• 42 ИК Диода 

• Влагозащита IP 67 

• DC 12V (Двойное питание-Опция) 

• Габариты: 102мм(W)*102мм(H)*266мм(D) 

HD-SB176DTL 
 
• 1/3” Sony Super HAD 960H CCD 

• Разрешение 700ТВЛ 

• 2.8~12mm с автодиафрагмой DC 

• 28 ИК Диода 

• DC 12V (Двойное питание-Опция) 

• Габариты: 150мм(W) * 120мм(H) * 150мм(D) 

HD-SB277DL 
 
• 1/3” Sony Super HAD 960H CCD 

• Разрешение 700ТВЛ 

• 4~9mm с автодиафрагмой DC 

• 21 ИК Диода 

• DC 12V (Двойное питание-Опция) 

• Габариты: 124мм(W) * 100мм(H) * 124мм(D) 

 
 

> Уличная купольная 
камера с ИК подсветкой 

> Миниатюрная камера 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HD-SB175VTL 
 

• 1/3” Sony Super HAD 960H CCD 

• Разрешение 700ТВЛ 

• 2.8~12mm с автодиафрагмой DC 

• 28 ИК Диода 

• Влагозащита IP 67 

• DC 12V (Двойное питание-Опция) 

• Габариты: 150мм(W) * 120мм(H) * 150мм(D) 

HD-SB8100VTL 
 
• 1/3” Sony Super HAD 960H CCD 

• Разрешение 700ТВЛ 

• 2.8~12mm с автодиафрагмой DC 

• 33 ИК Диода 

• Влагозащита IP 67 

• DC 12V (Двойное питание-Опция) 

• Габариты: 146мм(W) * 105мм(H) * 146мм(D) 

HD-SB045M 
 
• 1/3” Sony Super HAD 960H CCD 

• Разрешение 700ТВЛ 

• Фиксированный объектив f=4mm 

• DC 12V только 

• Габариты: 34мм(W)*34мм(H)*35мм(D) 
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HD(High Definition) видеонаблюдение 
HD-SDI обеспечивает превосходные условия наблюдения, 
чем обычно 
VGA camera. 

HD-SDI 
 

 

Privacy Zone 
Функция "Privacy zone" может быть установлена, если вы 
хотите блокировать просмотр конкретной области 

изображения. 
 

 
 

1.3M 1280x1024 

 

 
 

16:9 HD1280x720 

 

 
SVGA 800x600 2M 
1920(H)x1080(V) 

Privacy zone Off Privacy zone On 

 
 
 
 

Fog Enhancer Video 
HD-SDI Image Enhancer улучшает четкость изображения в 

неблагоприятных условиях, таких как туман, дым, дождь 

или снег. Применяется при просмотре или в записи 
цветного видео, что позволяет в отображать визуальные 

детали, который в противном случае трудно различить. 

 
 

DNR(Digital Noise Reduction) 
HDPRO DNR технология использует адаптивный фильтр 2D 

снижения шума в яркости изображения и адаптивный фильтр 3D 

снижения шумов, вызванных движением. Результат заключается 
в том, что HD-SDI поддерживает Motion Adaptive DNR функцию, 

которая удаляет шум и значительно уменьшает размытие 

изображения в движении. 
 
 
 
 
 
 

Conventional Camera Fog Video Fog Enhancer Video 

 
3D-DNR OFF 3D-DNR ON 

 
 

Progressive Scan Camera 
HD-SDI технология прогрессивной развертки позволяет получить 

бесшумное, с высоким качеством изображение  движущихся объектов. 

Видеосигналы генерируются с помощью горизонтальных линий. 

Чересстрочное изображение сканирует все линии с переключением 
между четными и нечетными строками. Прогрессивная развертка 

сканирует все строки последовательно. Таким образом, видео с 

прогрессивной разверткой сигнала отправляет в два раза больше данных, 
чем чересстрочный сигнал каждый раз, когда сканируется изображение. 

 
 
 

 
HLC(High Light Compensation) 
Функция HLC особенно эффективна для считывания 

автомобильных номеров в ночное время. Пользователи могут 

выбирать и определять необходимые зоны наблюдения для 
целевого объекта и игнорировать сильные выделения областей.

 
 
 
 
 
 
 

 
Conventional Interlaced Scan Camera HD Progressive Scan Camera Normal HLC 
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Основные особенности 

> Внешняя купольная камера с ИК подсветкой 

 
 
 

> 1/3” 2.1 Mega Pixel Sony CMOS матрица 

> 3D-DNR (Цифровое понижение шумов) 

> WDR (Расширенный динамический диапазон) 

> Механический ИК фильтр для режима День&Ночь 

> Полное Экранное OSD меню 

> Поддержка 30 к/с (60 к/с доступны в 3-х QTR) 

> Чувствительность: 0.001 лк 

> DC 12V (Двойное питание-Опция) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Уличная камера с ИК подсветкой 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HD-QS175VTL 
 
• 2.1Mega Pixel Sony CMOS 

• 2.8~10mm мегапиксельный, с автодиафрагмой DC 

• 28 ИК Диода 

• Влагозащита IP 67 

• DC 12V (Двойное питание-Опция) 

• Габариты: 150мм(W) * 120мм(H) * 150мм(D) 
 
 
 

> Внутренняя купольная 
камера с ИК подсветкой 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HD-QS8100VTL 
 
• 2.1Mega Pixel Sony CMOS 

• 2.8~10mm мегапиксельный, с автодиафрагмой DC 

• 33 ИК Диода 

• Влагозащита IP 67 

• DC 12V (Двойное питание-Опция) 

• Габариты: 146мм(W) * 105мм(H) * 146мм(D) 
 
 
 

> Миниатюрная камера 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HD-QS1500HTL 
 

• 2.1Mega Pixel Sony CMOS 

• 2.8~10mm мегапиксельный, с автодиафрагмой DC 

• 42 ИК Диода 

• Влагозащита IP 67 

• DC 12V (Двойное питание-Опция) 

• Габариты: 88мм(W) * 105мм(H) * 222мм(D) 

HD-QS1711HTL 
 
• 2.1Mega Pixel Sony CMOS 

• 2.8~10mm мегапиксельный, с автодиафрагмой DC 

• 42 ИК Диода 

• Влагозащита IP 67 

• DC 12V (Двойное питание-Опция) 

• Габариты: 102мм(W)*102мм(H)*266мм(D) 

 

HD-QS176DTL 
 
• 2.1Mega Pixel Sony CMOS 

• 2.8~10mm мегапиксельная, с автодиафрагмой DC 

• 28 ИК Диода 

• DC 12V (Двойное питание-Опция) 

• Габариты: 150мм(W) * 120мм(H) * 150мм(D) 

 

 

HD-QS045M 
 
• 2.1Mega Pixel Sony CMOS 

• Фиксированный объектив f=4мм 

• DC 12V только 

• Габариты: 34мм(W)*34мм(H)*35мм(D) 




