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Технология передачи HD/Full HD видеоизображения, звука и управляющих сигналов по обычному коаксиальному кабелю на расстояние 500 
м без потерь качества и задержек. Технологию AHD разработала хорошо известная на рынке систем видеонаблюдения корейская компания 
NEXTCHIP, продукция которой применяется в видеорегистраторах и видеокамерах большинства производителей систем видеонаблюдения

Технология была разработана компанией Techpoint, Inc в 2012 в Кремниевой долине, разработчики которой ранее трудились в компании 
Techwell. HDTVI позволяет передавать HD и Full HD видеоизображение по коаксиальному кабелю на расстояние 500 метров без потерь каче-
ства. Главным отличием технологий от HDCVI и HDTVI является её открытость для всех производителей систем видеонаблюдения.

Объединив CMOS матрицы и ISP (Image Signal Processor).  HDCVI позволяет передавать видеоизображения в формате HD (1280 X 720) и Full 
HD (1920×1080) с прогрессивной разверткой по коаксиальному кабелю. HDCVI определяет передачу несжатого видеопотока без задержек 
и потери качества видеоизображения по коаксиальному кабелю по схеме точка-точка. HDCVI позволяет передавать аудио- и видеопоток на 
расстояние до 500 метров. Решения, использованные при разработке HDCVI, позволяют передавать видеоизображения без рассинхрониза-
ции и без потери кадров.

Технология MHD является гибридной и позволяет передавать по коаксиальному кабелю видео, аудио, сигналы управления, на расстояние 
500 м без потерь качества и задержек, и причем видео - с разрешением 720p, 960p и 1080p. Видеокамеры стандарта MHD могут работать с 
любыми производителями видеорегистраторов CVBS, HD-TVI, HD-CVI, AHD. Переключение режимов осуществляется джойстиком, с помощью 
OSD меню. MHD стандарт полностью открыт, что обеспечивает полную совместимость оборудования разных производителей на базе этой 
технологии.

Сетевое видеонаблюдение, основано на системах, которые дают пользователям возможность вести наблюдение и записывать видео/зву-
ковые потоки по IP-сетям (локальные, глобальные сети, Интернет). Сетевое видеонаблюдение можно использовать в самых разнообразных 
сферах применения, но наибольшее применение получило в Системах охранного телевидения (СОТ) и удаленный мониторинг за труднодо-
ступными технологическими процессами. 

AHD (Analog High Definition)

HDTVI (High Definition Transport Video Interface)

HDCVI (High Resolution Composite Video Interface)

MHD (Multi High Definition)

IP
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ЦВЕТНАЯ МИНИАТЮРНАЯ
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ КАМЕРА

• питание: DC12В/300mA 
• класс защиты IP66
• размер D22хL72  мм
• вес 300 гр. 
• температурный режим: -10 °C … +50 °C

ПРИМЕНЕНИЕ

КОНТРОЛЬ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ОБМЕННЫЕ ПУНКТЫ БАНКОМАТЫ

Модель Технология Разрешение Объектив 

J2000-AHD14MCB (3.6) AHD 1,3MP/960P 1280(H)x960(V) 3,6 мм

J2000-AHD24MCB (3.6) AHD 2MP/1080P 1920(H)x1080(V) 3,6 мм
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ЦВЕТНАЯ МИНИАТЮРНАЯ
КВАДРАТНАЯ КАМЕРА

• питание: DC12В/300mA 
• класс защиты IP66
• размер 36х36 мм
• вес 300 гр. 
• температурный режим: -10 °C … +50 °C

Модель Технология Разрешение Объектив 

J2000-MHD10MSB (3.6) MHD 1MP/720P 1280(H)x720(V) 3,6 мм

J2000-AHD14MSB (3.6) AHD 1,3MP/960P 1280(H)x960(V) 3,6 мм

J2000-AHD24MSB (3.6) AHD 2MP/1080P 1920(H)x1080(V) 3,6 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

КОНТРОЛЬ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ОБМЕННЫЕ ПУНКТЫ БАНКОМАТЫ
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ЦВЕТНАЯ КУПОЛЬНАЯ
ВЛАГОЗАЩИТНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ 
КАМЕРА «ДЕНЬ-НОЧЬ»

• ИК-подсветка 10 м – 12 ИК диодов
• питание: DC12В/300mA
• класс защиты IP66
• размер D60хH57 мм
• вес 300 гр. 
• температурный режим: -40 °C … +50 °C

ПРИМЕНЕНИЕ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ПОДЪЕЗДАХ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ

Модель Технология Разрешение Объектив 

J2000-MHD10Di10 (2.8) MHD 1MP/720P 1280(H)x720(V) 2,8 мм
J2000-MHD10Di10 (3.6) MHD 1MP/720P 1280(H)x720(V) 3,6 мм
J2000-AHD14Di10 (2.8) AHD 1,3MP/960P 1280(H)x960(V) 2,8 мм
J2000-AHD14Di10 (3.6) AHD 1,3MP/960P 1280(H)x960(V) 3,6 мм
J2000-AHD24Di10 (2.8) AHD 2MP/1080P 1920(H)x1080(V) 2,8 мм
J2000-AHD24Di10 (3.6) AHD 2MP/1080P 1920(H)x1080(V) 3,6 мм
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ПРИМЕНЕНИЕ

ПОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И ОФИСЫ ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ

ЦВЕТНАЯ КУПОЛЬНАЯ
ВЛАГОЗАЩИТНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ 
КАМЕРА «ДЕНЬ-НОЧЬ»

• ИК-подсветка 20 м – 24 ИК диодов
• питание: DC12В/350mA
• класс защиты IP66
• размер D94 х H69 мм
• вес 400 гр. 
• температурный режим: -40 °C … +50 °C

Модель Технология Разрешение Объектив 

J2000-Dvi20SH800W (3,6) CVBS 800tvl/960H 976(H)x496(V) 3,6 мм
J2000-Dvi20SH800B (3,6) CVBS 800tvl/960H 976(H)x496(V) 3,6 мм
J2000-AHD10Dvi20B (3.6) AHD 1MP/720P 1280(H)x720(V) 3,6 мм
J2000-AHD14Dvi20B (3,6) AHD 1,3MP/960P 1280(H)x960(V) 3,6 мм
J2000-HDIP14Dvi20 (3,6) IP 1,3MP/960P 1280(H)x960(V) 3,6 мм
J2000-HDIP24Dvi20 (3,6) IP 2MP/1080P 1920(H)x1080(V) 3,6 мм
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ПРИМЕНЕНИЕ

ПОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И ОФИСЫ ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ

ЦВЕТНАЯ КУПОЛЬНАЯ
ВЛАГОЗАЩИТНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ 
КАМЕРА «ДЕНЬ-НОЧЬ»

• ИК-подсветка 30 м – 36 ИК диодов
• питание: DC12В/450mA
• класс защиты IP66
• размер D131хH93 мм
• вес 800 гр. 
• температурный режим: -40 °C … +50 °C

Модель Технология Разрешение Объектив 

J2000-AHD10Dvi30 (2.8-12) AHD 1MP/720P 1280(H)x720(V) 2,8-12 мм
J2000-AHD14Dvi30 (2,8-12) AHD 1,3MP/960P 1280(H)x960(V) 2,8-12 мм

J2000-HDIP24Dvi30PA (2.8-12) IP 2MP/1080P 1920(H)x1080(V) 2,8-12 мм
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ПРИМЕНЕНИЕ

ПОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И ОФИСЫ ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ

ЦВЕТНАЯ КУПОЛЬНАЯ
ПЛАСТИКОВАЯ КАМЕРА «ДЕНЬ-НОЧЬ»

• ИК-подсветка 20 м – 20 ИК диодов
• питание: DC12В/350mA
• класс защиты IP66
• размер D128 х H98,5 мм
• вес 700 гр. 
• температурный режим: -10 °C … +50 °C

Модель Технология Разрешение Объектив 

J2000-AHD10Di20 (2.8-12) AHD 1MP/720P 1280(H)x720(V) 2,8-12 мм
J2000-AHD14Di20 (2.8-12) AHD 1,3MP/960P 1280(H)x960(V) 2,8-12 мм

J2000-HDIP14Di20P (2,8-12) IP 1,3MP/960P 1280(H)x960(V) 2,8-12 мм
J2000-HDIP24Di20P (2,8-12) IP 2MP/1080P 1920(H)x1080(V) 2,8-12 мм



9

ПРИМЕНЕНИЕ

ПОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И ОФИСЫ ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ

ЦВЕТНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ
АНТИВАНДАЛЬНАЯ КАМЕРА «ДЕНЬ-НОЧЬ»

• ИК-подсветка 25 м – 24 ИК диодов
• питание: DC12В/400mA
• класс защиты IP66
• размер D63 х H148 мм
• вес 500 гр. 
• температурный режим: -40 °C … +50 °C

Модель Технология Разрешение Объектив 

J2000-AHD10Pi20 (3,6) AHD 1MP/720P 1280(H)x720(V) 3,6 мм
J2000-AHD14Pi20 (3,6) AHD 1,3MP/960P 1280(H)x960(V) 3,6 мм 

J2000-HDIP14Pi25P (3,6) IP 1,3MP/960P 1280(H)x960(V) 3,6 мм 
J2000-HDIP24Pi25P (3,6) IP 2MP/1080P 1920(H)x1080(V) 3,6 мм 
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ПРИМЕНЕНИЕ

ПОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И ОФИСЫ ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ

ЦВЕТНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ
АНТИВАНДАЛЬНАЯ КАМЕРА «ДЕНЬ-НОЧЬ»

• ИК-подсветка 40 м – 42 ИК диодов
• питание: DC12В/700mA
• класс защиты IP66
• размер D80 х H220 мм
• вес 800 гр. 
• температурный режим: -40 °C … +50 °C

Модель Технология Разрешение Объектив 

J2000-MHD10Pvi40 (2,8-12) MHD 1MP/720P 1280(H)x720(V) 2.8-12 мм
J2000-AHD14Pvi40 (2,8-12) AHD 1,3MP/960P 1280(H)x960(V) 2.8-12 мм 
J2000-AHD24Pvi40 (2,8-12) AHD 2MP/1080P 1920(H)x1080(V) 2.8-12 мм 

J2000-HDIP14Pvi40P (2,8-12) IP 1,3MP/960P 1280(H)x960(V) 2.8-12 мм 
J2000-HDIP24Pvi40P (2,8-12) IP 2MP/1080P 1920(H)x1080(V) 2.8-12 мм 
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ПРИМЕНЕНИЕ

ПОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И ОФИСЫ ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ

ЦВЕТНАЯ КОРПУСНАЯ КАМЕРА «ДЕНЬ-НОЧЬ»

• под объектив
• питание: DC12В/170mA
• размер D67хH127 мм
• вес 310 гр. 
• температурный режим: -10 °C … +50 °C

Модель Технология Разрешение Объектив 

J2000-MHD10B MHD 1MP/720P 1280(H)x720(V) нет
J2000-AHD14B AHD 1,3MP/960P 1280(H)x960(V) нет
J2000-AHD24B AHD 2MP/1080P 1920(H)x1080(V) нет



12

ПРИМЕНЕНИЕ

ПОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И ОФИСЫ ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ

СКОРОСТНАЯ ПОВОРОТНАЯ
ЦВЕТНАЯ КАМЕРА  «ДЕНЬ-НОЧЬ»

• ИК-подсветка 50 м
• трансфокатор 18х
• питание: DC12В/2000mA
• класс защиты IP66
• размер D63 х H148 мм
• вес 3000 гр. 
• температурный режим: -40 °C … +50 °C

Модель Технология Разрешение Объектив 

J2000-A13S4mi50Z18 AHD 1,3MP/960P 1280(H)x960(V) 4.7-84.6 мм 
J2000-A20S4mi50Z18 AHD 2MP/1080P 1920(H)x1080(V) 4.7-84.6 мм 
J2000-I13S4mi50Z18 IP 1,3MP/960P 1280(H)x960(V) 4.7-84.6 мм 
J2000-I20S4mi50Z18 IP 2MP/1080P 1920(H)x1080(V) 4.7-84.6 мм 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МУЛЬТИГИБРИДНЫЕ 
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

Модель Видео Звук Тревога PTZ 3G/WiFi UTC P2P HDMI HDD

J2000-AHD-DVR04 v.1 4xAHD(720P/960P)/4xCVBS(960H) 2 нет нет нет нет да 1080P 1x4Tb

J2000-AHD-DVR04 v.2 4xAHD(720P/960P)/4xCVBS(960H) 4 нет да нет нет да 1080P 1x4Tb

J2000-AHD-DVR04 v.3 8хIPC(720P)/4xIPC(1080P)/4xAHD(720P/960P)/4xCVBS(960H) 1 нет IPC нет нет да 1080P 1x4Tb

J2000-AHD-DVR08 v.1 8xAHD(720P/960P)/8xCVBS(960H) 4 4 да нет нет да 1080P 2x4Tb

J2000-AHD-DVR08 v.2 8хIPC(720P)/2xIPC(1080P)+2xIPC(720P)/8xAHD(720P/960P)/8xCVBS(960H) 1 нет IPC нет нет да 1080P 1x4Tb

J2000-AHD-DVR16 v.1 16xAHD(720P/960P)/16xCVBS(960H) 16 4 да нет нет да 1080P 1x4Tb

J2000-DVR-A04S v.1 8xIPC(720P)/4xIPC(1080P)/4xAHD(1080N/720P/960P)/4xCVBS(960H) 4 нет да да да да 1080P 1x6Tb

J2000-DVR-A04S v.2 16xIPC(960P)/8xIPC(1080P)/ 4xIPC(3Mp)/4xIPC(5Mp)/4xAHD(1080P/720P/960P)/4xCVBS(960H) 4 4 да да да да 1080P 2x6Tb

J2000-DVR-A08S v.1 8xIPC(720P)/2xIPC(1080P)+2xIPC(720P)/8xAHD(1080N/960P/720P)/8xCVBS(960H) 8 2 да да да да 1080P 2x6Tb

J2000-DVR-A16S v.1 4xIPC(1080P)/1xIPC(1080P)+8xIPC(720P)/16xAHD(1080N/960P/720P)/16xCVBS(960H) 8 4 да да да да 1080P 2x6Tb

J2000-DVR-A16S v.2 4xIPC(1080P)/1xIPC(1080P)+8xIPC(720P)/16xAHD(1080N/960P/720P)/16xCVBS(960H) 16 16 да да да да 1080P 4x4Tb
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ NVR

Модель Видео Тревога PTZ i8S P2P Поток HDMI HDD

J2000-NVR04mt v.1 4(2Mp) нет да да да 25Mbps 1080P 1x6Tb (2.5”) 

J2000-NVR04 v.3 4 (1/1,3/2Mp) нет да да да 50Mbps 1080P 1x6Tb

J2000-NVR08 v.3 8 (1/1,3/2Mp) нет да да да 50Mbps 1080P 1x6Tb

J2000-NVR09 v.1 9 (2/3/5Mp) нет да да да 100Mbps 1080P 1x6Tb

J2000-NVR16mt v.1 16(2Mp) / 9(3Mp) / 9(5Mp) нет да да да 150Mbps 1080P 1x6Tb (2.5”) 

J2000-NVR25 v.1 25 (1,3Mp) / 16 (2Mp) / 9 (3/5 Mp) 4/1 да да да 150Mbps 1080P 2x6Tb

J2000-NVR36 v.1 36 (2/3/5/8Mp) 4/1 да да да 300Mbps 4K 4x6Tb

J2000-NVR64 v.1 64 (2/3/5/8Mp) 4/4 да да да 300Mbps 4K 9x6Tb

J2000-NVR256 v.1 256 (2Mp) / 128 (3Mp) / 64 (5Mp) / 64 (8Mp) 4/4 да да да 600Mbps 4K 20x6Tb
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ЦВЕТНОЙ ВИДЕОДОМОФОН 10”

Стильные видеодомофоны «Анастасия» и «Алена» с большим экраном
с сохранением фото и видеороликов

• 10” высоко контрастный большой экран
• Разница между моделями только в дизайне
• Память фото или видео на карту SD до 32 гб, встроенная память 25 фото
• Поддержка 2 вызывных панелей и 2 видеокамер
• Поддержка подключения в сеть до 4 мониторов с поддержкой внутренней аудиосвязи между ними (адресный интерком)
• Поддержка подключения GSM коммутатора для переадресации звонков с вызывной панели на любые телефоны
• Поддержка подключения к продъездному домофону через блок сопряжения или опционально
• Поддержка PAL / NTSC / Ч/Б видеосигнала
• Функция записи видео по детекции движения (требуется подключение датчика обнаружения движения)
• Громкий и чистый звук связи с вызывной панелью и между мониторами (разработка J2000)
• Сенсорные кнопки управления
• Металлический корпус
• Накладной монтаж, возможна врезная установка.
• Встроенный блок питания для сети 220V и возможность питания от сети 12V
• Габариты мониторов: 310х198х26 мм

J2000-DF-Алена J2000-DF-Анастасия



16

ЦВЕТНОЙ ВИДЕОДОМОФОН 10”

Классический видеодомофон «Аврора» с большим экраном
с сохранением фото и видеороликов

• 10” высоко контрастный большой экран
• Разница между моделями только в дизайне
• Память фото или видео на карту SD до 32 Gb, встроенная память 25 фото
• Поддержка 2 вызывных панелей и 2 видеокамер
• Поддержка подключения в сеть до 4 мониторов с поддержкой внутренней аудиосвязи между ними (адресный интерком)
• Поддержка подключения GSM коммутатора для переадресации звонков с вызывной панели на любые телефоны
• Поддержка подключения к продъездному домофону через блок сопряжения или опционально
• Поддержка PAL / NTSC / Ч/Б видеосигнала
• Функция записи видео по детекции движения (требуется подключение датчика обнаружения движения)
• Громкий и чистый звук связи с вызывной панелью и между мониторами (разработка J2000)
• Сенсорные кнопки управления
• Пластиковый корпус
• Накладной монтаж, возможна врезная установка.
• Встроенный блок питания для сети 220V и возможность питания от сети 12V
• Габариты монитора: 256х180х22 мм

J2000-DF-Аврора
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ЦВЕТНОЙ ВИДЕОДОМОФОН 7”

Стильные видеодомофоны «Виктория» и «Вероника» с популярным 7” экраном
с сохранением фото и видеороликов

• 7” высоко контрастный экран оптимального размера
• Разница между моделями только в дизайне
• Память фото или видео на карту SD до 32 Gb, встроенная память 25 фото
• Поддержка 2 вызывных панелей и 2 видеокамер
• Поддержка подключения в сеть до 4 мониторов с поддержкой внутренней аудиосвязи между ними (адресный интерком)
• Поддержка подключения GSM коммутатора для переадресации звонков с вызывной панели на любые телефоны
• Поддержка подключения к продъездному домофону через блок сопряжения или опционально
• Поддержка PAL / NTSC / Ч/Б видеосигнала
• Функция записи видео по детекции движения (требуется подключение датчика обнаружения движения)
• Громкий и чистый звук связи с вызывной панелью и между мониторами (разработка J2000)
• Сенсорные кнопки управления
• Пластиковый корпус черного или белого цвета
• Накладной монтаж, возможна врезная установка.
• Встроенный блок питания для сети 220V и возможность питания от сети 12V
• Габариты монитора: Вероника 226х151х23 мм, Виктория – 212х143х18 мм

J2000-DF-Вероника J2000-DF-Виктория
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ЦВЕТНОЙ ВИДЕОДОМОФОН 4”

Стильные компактные видеодомофоны «Диана», «Изабелла» и «Дарья»
с сохранением фото и видеороликов

• 4” высоко контрастный компактный экран
• Разница между моделями только в дизайне
• Память фото или видео на карту SD до 32 Gb, встроенная память 25 фото
• Поддержка 2 вызывных панелей и 2 видеокамер
• Поддержка подключения в сеть до 4 мониторов с поддержкой внутренней аудиосвязи между ними (адресный интерком)
• Поддержка подключения GSM коммутатора для переадресации звонков с вызывной панели на любые телефоны
• Поддержка подключения к продъездному домофону через блок сопряжения или опционально
• Поддержка PAL / NTSC / Ч/Б видеосигнала
• Функция записи видео по детекции движения (требуется подключение датчика обнаружения движения)
• Громкий и чистый звук связи с вызывной панелью и между мониторами (разработка J2000)
• Сенсорные кнопки управления
• Металлический корпус у модели Дарья и пластиковый у модели Диана и Изабелла
• Накладной монтаж, возможна врезная установка.
• Встроенный блок питания для сети 220V и возможность питания от сети 12V
• Габариты мониторов: Дарья – 168х119х21 мм, Диана и Изабелла – 170х120х24 мм

J2000-DF-ДианаJ2000-DF-ИзабеллаJ2000-DF-Дарья
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с сохранением фото и видеороликов

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

«Алена», «Анастасия», «Аврора», «Вероника», «Виктория», «Дарья», «Изабелла», «Диана»

ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
МЕЖДУ МОНИТОРАМИ (ИНТЕРКОМ)

J2000-DF-Алена J2000-DF-Анастасия

J2000-DF-Аврора J2000-DF-Вероника J2000-DF-Виктория

J2000-DF-ДианаJ2000-DF-ИзабеллаJ2000-DF-Дарья
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ЦВЕТНОЙ ВИДЕОДОМОФОН 4,3”

Классический компактный видеодомофон «Екатерина»  НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ

ЦВЕТНОЙ ВИДЕОДОМОФОН 7”

Классический видеодомофон «Кристина» с популярным экраном 7”  НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ

• 4,3” цветной экран
• Полная совместимость с панелями ч/б и цветными формата PAL
• Поддержка 2 вызывных панелей
• Классические кнопки
• Поддержка PAL / NTSC / Ч/Б видеосигнала
• Громкий и чистый звук связи с вызывной панелью и между мониторами (разработка J2000)
• Поддержка подключения GSM коммутатора для переадресации звонков с вызывной панели на любые телефоны
• Поддержка подключения к продъездному домофону через блок сопряжения или опционально
• Встроенный блок питания для сети 220V и возможность питания от сети 12V
• Корпус выполнен из высококачественного белого пластика с эффектом перламутра
• Габариты: 170х120х17 мм

• 7” цветной экран
• Полная совместимость с панелями ч/б и цветными формата PAL
• Поддержка 2 вызывных панелей
• Классические кнопки
• Поддержка PAL / NTSC / Ч/Б видеосигнала
• Громкий и чистый звук связи с вызывной панелью и между мониторами (разработка J2000)
• Поддержка подключения GSM коммутатора для переадресации звонков с вызывной панели на 

любые телефоны
• Поддержка подключения к продъездному домофону через блок сопряжения или опционально
• Встроенный блок питания для сети 220V и возможность питания от сети 12V
• Корпус выполнен из высококачественного белого пластика с эффектом перламутра
• Габариты: 193х122х21 мм

J2000-DF-Екатерина

J2000-DF-Кристина
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J2000-DF-Екатерина

J2000-DF-Кристина

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

«Кристина», «Екатерина»
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БЛОКИ СОПРЯЖЕНИЯ С ПОДЪЕЗДНОЙ ЛИНИЕЙ ДОМОФОНА
НАДЕЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВАШЕГО МОНИТОРА ДОМОФОНА С ПОДЪЕЗДНЫМ ДОМОФОНОМ!

Блок сопряжения 
координатный J2000 
мини

Блок сопряжения координатный J2000 мини. Модуль сопряжения с миниатюрными параметрами для сопряжения 
монитора домофона с координатным подъездным домофоном типа VIZIT, CYFRAL, ELTIS, METAKOM и их аналогами. 
Размеры корпуса 40х12х5мм позволяют приклеивать блочек к задней стенке видеодомофона. Подходит для 
мониторов J2000, Kocom, Kenwei, Commax и их аналогов.

J2000-DF-Coordinat

J2000-DF-Coordinat. Модуль сопряжения с координатным подъездным домофоном типа VIZIT, CYFRAL, ELTIS, 
METAKOM и их аналогами. Подходит для мониторов J2000, Kocom, Kenwei, Commax и их аналогов. Модуль J2000-DF-
Coordinat расширяет функционал монитора домофона обеспечивая подключение одного подъездного домофона и 
одновременно еще одной вызывной панели к одному из входов монитора домофона. Размер 78х65х16

J2000-DF-Digital (v.1)

J2000-DF-Digital (v.1). Модуль сопряжения с цифровыми подъездными домофонами. Подходит для мониторов 
J2000, Kocom, Kenwei, Commax и их аналогам. Позволяет подключить монитор видеодомофона к подъездным 
аудио-домофонам с цифровой системой подключения, таким как RAIKMANN, KEYMANN, FELMANN, LASKOMEX, PROEL, 
MARSHAL. Модуль J2000-DF-Digital (v.1) расширяет функционал монитора домофона обеспечивая подключение одного 
подъездного домофона и одновременно еще одной вызывной панели к одному из входов монитора домофона. 
Размер 78х65х16

J2000-DF-Digital (v.2)

J2000-DF-Digital (v.2). Модуль сопряжения с цифровыми подъездными домофонами с автоматической настройкой. 
Подходит для мониторов J2000, Kocom, Kenwei, Commax и их аналогам. Позволяет более простым способом 
подключить монитор видео-домофона к подъездным аудио-домофонам с цифровой системой подключения, таким 
как RAIKMANN, KEYMANN, FELMANN, LASKOMEX, PROEL, MARSHAL. Модуль J2000-DF-Digital (v.2) расширяет функционал 
монитора домофона обеспечивая подключение одного подъездного домофона и одновременно еще одной вызывной 
панели к одному из входов монитора домофона. Размер 78х65х16
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IP ВИДЕОДОМОФОНЫ J2000

РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ КВАРТИР
И ОФИСОВ

ПРОЕКТНЫЕ
РЕШЕНИЯ
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ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ «АДМИРАЛ» ДЛЯ САМЫХ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
ДИЗАЙНЕРСКАЯ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ «АЛИНА»

• Высокое разрешение 600 твл
• Угол обзора 90 градусов
• Стабильная работа в суровые морозы и жару, днем и ночью
• Полная защищенность от осадков и конденсата (плата покрыта тройным слоем лака)
• Громкий и чистый звук связи с монитором домофона (разработка J2000)
• Антивандальное исполнение
• Максимальная совместимость с любыми 4 проводными мониторами
• Работает с цветными и ч/б мониторами домофона
• В комплектацию входит вызывная панель, поворотный уголок, крепежные элементы.
• Козырек для защиты от осадков является опцией
• Поддержка подключения GSM коммутатора для переадресации звонков с вызывной панели на любые телефоны
• Питания от монитора домофона (12V)
• Габариты: 122х40х23 мм

• Высокое разрешение 600 твл
• Угол обзора 90 градусов
• Работает с цветными и ч/б мониторами домофона
• Стабильная работа в суровые морозы и жару, днем и ночью
• Полная защищенность от осадков и конденсата (плата покрыта тройным слоем лака)
• Громкий и чистый звук связи с монитором домофона (разработка J2000)
• Антивандальное исполнение корпуса из металла, защита объектива доп.стеклом
• Варианты корпуса: черный, серебро, красный (новинка)
• Максимальная совместимость с любыми 4 проводными мониторами
• Поддержка подключения GSM коммутатора для переадресации звонков с вызывной панели на 

любые телефоны
• В комплектацию входит вызывная панель, козырек для защиты от осадков, поворотный уголок, 

крепежные элементы.
• Питания от монитора домофона (12V)
• Габариты: 140х45х40 мм

J2000-DF-Адмирал

J2000-DF-Алина
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ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
ДИЗАЙНЕРСКАЯ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ «МЕГАТРОН» 

ОХРАННО ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
J2000-JH-BR J2000-JH-BR

• Высокое разрешение 600 твл
• Угол обзора 90 градусов
• Работает с цветными и ч/б мониторами домофона
• Стабильная работа в суровые морозы и жару, днем и ночью
• Полная защищенность от осадков и конденсата (плата покрыта тройным слоем лака)
• Громкий и чистый звук связи с монитором домофона (разработка J2000)
• Максимальная антивандальная и всепогодная защита!
• Максимальная совместимость с любыми 4 проводными мониторами
• Поддержка подключения GSM коммутатора для переадресации звонков с вызывной панели на любые телефоны
• В комплектацию входит вызывная панель, козырек для защиты от осадков, поворотный уголок, крепежные элементы
• Питания от монитора домофона (12V)
• Габариты: 130х40х23 мм

• Расстояние оповещения
 - На открытом воздухе  -  100 м.
 - В помещении – 300 м
• Питание DC13.8-24V AC11-18V P 15W
• Температурный режим   -25 -…+55 °С
• Влажность не более 95%
• Скорость ответа 50-700 мсек.
• Регулировка горизонтальной оси 180 

градусов
• Регулировка вертикальной оси 20 градусов
• Потребляемая мощность 65mA

• Проводной датчик объема
• Температурный диапозон  -10 -…+50 °С
• Дистанция обнаружения 11 метров
• Питание от 9 до 16v 35mA
• Угол обзора 110 градусов
• Тампер открытия
• Двойной инфракрасный элемент

J2000-DF-Мегатрон 
(улучшенная версия)
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ПОВОРОТНАЯ ЦВЕТНАЯ ВИДЕОКАМЕРА
• 1/4 CMOS сенсор 
• встроенный динамик и микрофон
• автобаланс белого
• угол обзора 71° 
• microSD до 64Гб
• ИК подсветка - 10 м
• Wi-Fi до 25 м
• доп. антенна
• питание: DC 5V2A
• размеры: 123х122х95 мм
• технология P2P

ПРИМЕНЕНИЕ

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕТЬМИ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАБОТНИКАМИ ДОМА НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРЕСТАРЕЛЫМИ

Модель Технология Разрешение Объектив 

J2000IP-CmPTZ-111v2.0 IP 1MP/720P 1280(H)x720(V) 3.6 мм

Применяется для наблюдения за детьми, домашними работниками,
престарелыми и больными людьми.
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ПРИМЕНЕНИЕ

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ ИЛИ ДАЧА ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ КВАРТИРА

РАДИОКАНАЛЬНАЯ GSM СИГНАЛИЗАЦИЯ

• GSM панель
• радиоканальный датчик движения и датчик открытия двери/окна(геркон)
• проводная сирена 12В
• 2 пульта дистанционного управления
• блок питания 12V 1A
• встроенный аккумулятор 400mA/ч

Модель Фото Назначение 

J2000-J-Home Радиоканальная система GSM сигнализация. 

J2000-JH-MG Беспроводной магнитоконтактный датчик, 433 Мгц 

J2000-JH-PR Беспроводной извещатель объема, 433 Мгц 

J2000-JH-RC Беспроводной пульт управления, 433 Мгц 

J2000-JH-GS Датчик газа, 433 Мгц

J2000-JH-TS Датчик температуры , 433 Мгц
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ CCTV

Модель Фото Назначение 

J2000-M150 Микрофон активный, impedance:600 Ом, частота: 200~10Khz, питание: 6-14VDC

J2000-B300K Пассивный приемник/передатчик по витой паре (комплект), 1 канал HD CVI/TVI/AHD/CVBS 4 в 1, максимальная дистанция: 
HD CVI 720P:300m/1080P:200m, AHD 720P:300m/1080P:200m, HD TVI 720P: 200m/1080P:150m, контакты под клипсы. 

J2000-B300V Пассивный приемник/передатчик по витой паре (комплект), 1 канал HD CVI/TVI/AHD/CVBS 4 в 1, максимальная дистанция: 
HD CVI 720P:300m/1080P:200m, AHD 720P:300m/1080P:200m, HD TVI 720P: 200m/1080P:150m, контакты под винт. 

J2000-DC:FV Разъем питания 2,1/5,5mm, папа под отвертку. 

J2000-DC:FK Разъем питания 2,1/5,5mm, папа под зажим. 

J2000-DC:MV Разъем питания 2,1/5,5mm, мама под отвертку.

J2000-DC:МK Разъем питания 2,1/5,5mm, мама под зажим. 

J2000-RCA:FV Разъем RCA (тюльпан) с клемной колодкой под винт. 

J2000-DC:FPC30 Разъем питания 2,1/5,5mm, папа с проводом 30см. 
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ CCTV

Модель Фото Назначение 

J2000-BNC:FV  Разъем BNC под винт с клемной колодкой. 

J2000-BNC:FK Разъем BNC под зажим. 

J2000-BNC:FRM Разъем BNC под винт с пружиной. 

J2000-BNC:FRP Разъем BNC под винт с колпачком. 

J2000-PS1000 v.1 Блок питания 12В, 1A, под стандартный разьем видеокамер, настенное крепление, пыле-влагозащищенный.

J2000-PS2000 v.1 Блок питания 12В, 2A, под стандартный разьем видеокамер, настенное крепление, пыле-влагозащищенный.

J2000-PS12V2A:24W v.1 адаптер питания: 110-240V - 12V/2А.

J2000-PS12V3A:36W v.1 адаптер питания: 110-240V - 12V/3А.

J2000-PS12V5A:60W v.1 адаптер питания: 110-240V - 12V/5А.
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАМКИ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЗАМКИ

СКУД

СКУД

J2000-Lock-EM01SS 
J2000-Lock-EM02SS 
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БИОМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР-СЧИТЫВАТЕЛЬ

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК

СКУД

СКУД
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РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ИСТОЧНИКА
ПИТАНИЯ ПОД НАГРУЗКОЙ В ЧАСАХ

  Нагрузка, A

0,5 0,7 1 1,5 2 3 4 5 7 10

ем
ко

ст
ь 

 А
КБ

, А
ч 

 

1,2 1,51 0,92 0,5 0,34 0,25 0,17 - - - -

4,5 6,72 4,2 2,94 1,43 1,01 0,67 0,42 0,34 0,25 -

7 10,92 7,98 5,04 2,94 2,1 1,26 0,84 0,67 0,42 0,25

12 20,16 13,44 9,24 5,88 4,2 2,94 2,1 1,51 0,84 0,5

18 30,24 19,32 14,28 9,24 6,72 4,2 2,94 2,1 1,26 0,84

26 43,68 31,08 21,84 13,44 10,08 6,72 4,62 3,36 2,52 1,68

40 67,2 47,88 33,6 22,68 16,8 10,92 7,98 5,88 4,2 2,52

65 109,2 78,12 54,6 36,12 27,72 18,48 13,44 10,08 6,72 4,62

80 134,4 95,76 67,2 44,52 33,6 22,68 16,8 12,6 9,24 5,88

100 168 120,12 84 56,28 42 27,72 21 16,8 11,76 7,56

120 201,6 143,64 100,8 67,2 50,4 33,6 25,2 20,16 14,28 9,24

200 336 240,24 168 111,72 84 56,28 42 33,6 23,52 16,8
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РАСЧЕТ ОБЪЕМА АРХИВА
ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Формат 
сжатия Разрешение Битрейт Kbps FPS

Размер 
минутного 
ролика Mb

Размер 
суточного 
ролика Gb

Количество каналов (внутри ячейки суточный объем записи со всех каналов, Gb)

4 8 9 16 25 36 64 256

H.264

1280x720

1024 25 7,5 10,55 42,19 84,38 94,92 168,75 263,67 379,69 675,00 2700,00

2048 25 15 21,09 84,38 168,75 189,84 337,50 527,34 759,38 1350,00 5400,00

4096 25 30 42,19 168,75 337,50 379,69 675,00 1054,69 1518,75 2700,00 10800,00

1280x960

1024 25 7,5 10,55 42,19 84,38 94,92 168,75 263,67 379,69 675,00 2700,00

2048 25 15 21,09 84,38 168,75 189,84 337,50 527,34 759,38 1350,00 5400,00

4096 25 30 42,19 168,75 337,50 379,69 675,00 1054,69 1518,75 2700,00 10800,00

1920x1080

1024 25 7,5 10,55 42,19 84,38 94,92 168,75 263,67 379,69 675,00 2700,00

2048 25 15 21,09 84,38 168,75 189,84 337,50 527,34 759,38 1350,00 5400,00

4096 25 30 42,19 168,75 337,50 379,69 675,00 1054,69 1518,75 2700,00 10800,00
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РАСЧЕТ ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ
ОБЪЕКТИВА ВИДЕОКАМЕРЫ

Фокусное
раст. мм

Углы обзора 0 Видимая область на мониторе 16:9 при растоянии до объекта в метрах, которое указанно в ячейке

Гориз. Верт. Идентификация (2,95х5,25 м) Узнавание (5,9х10,5 м) Наблюдение (11,8х21 м) Обнаружение (30х53,3 м) Мониторинг (60х107 м)

72
0P

 (1
28

0х
72

0)

2,8 86,1 55,4 2,8 5,6 11,2 28,6 57,1
3,6 72 44,4 3,6 7,2 14,4 36,7 73,4
4 66,3 40,4 4 8 16 40,8 81,6
6 47,1 27,5 6 12 24,1 61,2 122
8 36,2 20,8 8 16,1 32,1 81,6 163

12 24,6 14 12 24,1 48,2 122 245

Фокусное раст. 
мм

Углы обзора 0 Видимая область на мониторе 4:3 при растоянии до объекта в метрах, которое указанно в ячейке

Гориз. Верт. Идентификация (3,9х5,25 м) Узнавание (7,9х10,5 м) Наблюдение (15,7х21 м) Обнаружение (40х53,3 м) Мониторинг (80х107 м)

96
0P

 (1
28

0х
96

0)

2,8 81,2 65,5 3 6 12,2 31,1 62,2
3,6 67,4 53,1 3,9 7,8 15,7 40 80
4 61,9 48,5 4,4 8,7 17,5 44,4 90
6 43,6 33,4 6,5 13,1 26,2 66,7 133
8 33,4 25,4 8,7 17,5 35 88,9 178

12 22,6 17,1 13,1 26,2 52,5 133 267

Фокусное раст. 
мм

Углы обзора 0 Видимая область на мониторе 16:9 при растоянии до объекта в метрах, которое указанно в ячейке

Гориз. Верт. Идентификация (4,4x7,9 м) Узнавание (8,8х15,7 м) Наблюдение (17,7х31,5 м) Обнаружение (45х80 м) Мониторинг (90х160 м)

10
80

P (
19

20
х1

08
0) 2,8 86,1 55,4 4,2 8,4 16,9 42,8 85,7

3,6 72 44,4 5,4 10,8 21,7 55,1 110
4 66,3 40,4 6 12 24,1 61,2 122
6 47,1 27,5 9 18,1 36,1 91,8 184
8 36,2 20,8 12 24,1 48,2 122 245

12 24,6 14 18,1 36,1 72,2 184 367
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РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕОКАМЕР



J2000 – БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ

Больше информации
на сайте www.j2000.ru


