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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

Матрица
Широкий динамический 
диапазон

Разрешение по 
горизонтали 600 ТВЛ

Вращение в трех 
плоскостях

Функция 
шумоподавления

Внутренняя
синхронизация

Русское экранное меню
Объектив:
f=2,8-12 мм 
варифокальный

Рабочая температура

Чип-сет Effio-E Дальность подсветки 
20 м

Антивандальное 
исполнение

Поддержка SATA диска, 
емкостью до 1000Гб

Комплектуется 
ПО центрального 
мониторинга

HDMI видеовыход

Выход eSATA
Комплектуется ПО 
центрального мониторинга
с электронной картой

USB вход

Формат сжатия Н.264 Поддержка 1 HDD ( 3,5” 
SATA , емкостью 2Т6) VGA видеовыход

Поддержка NAS (Net-
work Attached Storage) 
- функция зеркального 
резервного копирования

Поддержка 2 HDD ( 3,5” 
SATA , емкостью 2Т6) ОС Linux

Поддержка CMS 
ПО центрального 
мониторинга

Поддержка 3G Поддержка управления 
USB-мышью

Поддержка Dual Stream Резервное копирование 
в формате AVI

Управление через
WEB - интерфейс

Наличие аудио входов Управление PTZ Работа по сети

Количество каналов 
аудио кратно каналам 
видео

Наличие 
встроенного DVD

Скорость записи 25 к/с 
на канал
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J2000-Dvi30SHRxxx (2,8-12) Уличная цветная видеокамера
с ИК подсветкой с функцией «День/Ночь»

Уличная цветная видеокамера высоко разрешения 
с ИК подсветкой с функцией «День/Ночь»

Уличная цветная видеокамера высоко разрешения
с ИК подсветкой с функцией «День/Ночь»

J2000-P60NFxxx (2,8-12)

КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

J2000-P60Axxx (6-22)

700
ТВЛ

700
ТВЛ

700
ТВЛ

650
ТВЛ

650
ТВЛ

60 м

60 м

Матрица			   1/3” SONY ICX811АK  HAD CCD + EFFIO-E	
Разрешение по горизонтали	 700 твл, OSD		
Кол-во пикселей		  PAL: 960 (H) × 582 (V) NTSC: 967 (H) × 494 (V)		
Чувствительность		  0.01 Люкс/F2.0		
Формат видео		  PAL		
Кол-во ИК диодов		  5 X 42 шт.		
Дальность подсветки		 35-40 м		
Объектив			   f=2,8-12 мм варифокальный		
Синхронизация		  внутренняя		
Гамма			   0,45		
Баланс белого		  Авто		
Видеовыход		  Композитный (1.0Vp-p, 75Ω)		
Сигнал/шум		  ≥50dB (АРУ Выкл.)		
Развертка			   PAL: 625 строк, 50 полей/сек; NTSC:525 строк, 
				    60 полей/сек		
Электронный затвор		  Авто: PAL 1/50-1/100,000 сек; NTSC 1/60-1/100,000 сек
Рабочая температура		 -45С ~ +50С RH95% Макс.		
Температура хранения	 -20С ~ +60С RH95% Макс.
Пылевлагозащищенность             	IP66		
Источник питания		  DC12V/500мА		
Габариты			   280x104x102 мм		
Вес			   1600 г		

Матрица J2000-P60NF344 (2,8-12) - 1/3” NEXTCHIP, NIS0344+NVP2040
J2000-P60NF811 (2,8-12) - 1/3” SONY, ICX811AK+EFFIO-E
J2000-P60NF663 (2,8-12) - 1/3” SONY, ICX663BK+EFFIO-P

Разрешение по горизонтали J2000-P60NF344 (2,8-12) - 650 твл
J2000-P60NF811 (2,8-12) - 700 твл
J2000-P60NF663 (2,8-12) - 700 твл

Кол-во пикселей J2000-P60NF344 (2,8-12) - PAL: 752x582, NTSC: 752×582
J2000-P60NF811 (2,8-12) - PAL: 976x582, NTSC: 976×494
J2000-P60NF663 (2,8-12) - PAL: 976x582, NTSC: 976×494

Чувствительность 0 Люкс (ИК ВКЛ.)
Формат видео PAL/NTSC
Кол-во ИК диодов 5x72 шт.
Дальность подсветки 60 метров
Объектив f=2,8-12 мм варифокальный
Рабочая температура  -45C +50C RH95% Макс
Пылевлагозащищенность IP66
Питание DC12V/600mA
Габариты 315x125x120 мм
Вес 1700 г

Матрица J2000-P60A344 (2,8-12) - 1/3" NEXTCHIP, NIS0344+NVP2040
J2000-P60A811 (2,8-12) - 1/3" SONY, ICX811AK+EFFIO-E
J2000-P60A663 (2,8-12) - 1/3" SONY, ICX663BK+EFFIO-P

Разрешение по горизонтали J2000-P60A344 (2,8-12) - 650 твл
J2000-P60A811 (2,8-12) - 700 твл
J2000-P60A663 (2,8-12) - 700 твл

Кол-во пикселей J2000-P60A344 (2,8-12) - PAL: 752x582, NTSC: 752×582
J2000-P60A811 (2,8-12) - PAL: 976x582, NTSC: 976×494
J2000-P60A663 (2,8-12) - PAL: 976x582, NTSC: 976×494

Чувствительность 0 Люкс (ИК ВКЛ.)
Формат видео PAL/NTSC
Кол-во ИК диодов 5x72 шт.
Дальность подсветки 60 метров
Объектив f=6-22 мм варифокальный
Рабочая температура  -45C +50C RH95% Макс
Пылевлагозащищенность IP66
Питание DC12V/600mA
Габариты 240x186x100 мм
Вес 1700 г
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Уличная цветная видеокамера высоко разрешения 
с ИК подсветкой с функцией «День/Ночь»

Влагозащищенная уличная видеокамера 
с ИК подсветкой с функцией «День/Ночь»

J2000-P3630HVRX (2,8-12)

КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

J2000 P2420HBRX (3,6)

650
ТВЛ f=3,6мм

700
ТВЛ f=4-9мм

Матрица			   1/3” SONY NEXTCHIP		
Разрешение по горизонтали	 650 твл, OSD		
Кол-во пикселей		  PAL: 752 (H)  582 (V) NTSC: 768 (H)  494 (V)		
Чувствительность		  0.001 лк/F2.0		
Формат видео		  PAL		
Кол-во ИК диодов		  5 X 24 шт.		
Дальность подсветки		 20 м		
Объектив			   f=3,6 мм фиксированный		
Синхронизация		  внутренняя		
Гамма			   0,45		
Баланс белого		  Авто		
Видеовыход		  Композитный (1.0Vp-p, 75Ω)		
Сигнал/шум		  ≥54dB (АРУ Выкл.)		
Развертка			   PAL: 625 строк, 50 полей/сек; NTSC:525 строк, 
				    60 полей/сек		
Электронный затвор		  Авто: PAL 1/50-1/100,000 сек; NTSC 1/60-1/100,000 сек
Рабочая температура		 -40С ~ +50С RH95% Макс.		
Температура хранения	 -20С ~ +60С RH95% Макс.	
Пылевлагозащищенность	 IP66
Источник питания		  DC12V/300мА		
Габариты			   86x60x55 мм		
Вес			   400 г	

Матрица			   1/3” SONY ICX811АK  HAD CCD + EFFIO-E		
Разрешение по горизонтали	 700 твл, DWDR, OSD		
Кол-во пикселей		  PAL: 795 (H)   596(V) NTSC: 811 (H)   508 (V)		
Чувствительность		  0.001 Люкс/F2.0		
Формат видео		  PAL		
Кол-во ИК диодов		  5 X 36 шт.		
Дальность подсветки		 30 м		
Объектив			   f=2,8-12 мм варифокальный		
Синхронизация		  внутренняя		
Гамма			   0,45		
Баланс белого		  Авто		
Видеовыход		  Композитный (1.0Vp-p, 75Ω)		
Сигнал/шум		  ≥54dB (АРУ Выкл.)		
Развертка			   PAL: 625 строк, 50 полей/сек;
				    NTSC:525 строк, 60 полей/сек		
Электронный затвор		  Авто: PAL 1/50-1/100,000 сек; NTSC 1/60-1/100,000 сек	
Рабочая температура		 -40С ~ +50С RH95% Макс.		
Температура хранения	 -20С ~ +60С RH95% Макс.
Пылевлагозащищенность             	IP66		
Источник питания		  DC12V/400мА		
Габариты			   256x143x86 мм		
Вес			   1600 г		
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J2000-Dvi30SHRxxx (2,8-12)

J2000-Di20RT344 (2,8-12) 

J2000-D20BT344 (2,8-12) 

700
ТВЛ

650
ТВЛ

650
ТВЛ

Купольная цветная видекамера высокого разрешения
с ИК подсветкой и функцией «День/Ночь»

Купольная антивандальная цветная камера
с ИК подсветкой с функцией «День/Ночь»

Купольная антивандальная цветная камера
с ИК подсветкой с функцией «День/Ночь»

Матрица J2000-Dvi30SHR344 (2,8-12) - 1/3" NEXTCHIP, NIS0344+NVP2040
J2000-Dvi30SHR811 (2,8-12) - 1/3" SONY, ICX811AK+EFFIO-E
J2000-Dvi30SHR663 (2,8-12) - 1/3" SONY, ICX663BK+EFFIO-P

Разрешение по горизонтали J2000-Dvi30SHR344 (2,8-12) - 650 твл
J2000-Dvi30SHR811 (2,8-12) - 700 твл
J2000-Dvi30SHR663 (2,8-12) - 700 твл

Кол-во пикселей J2000-Dvi30SHR344 (2,8-12) - PAL: 752x582
J2000-Dvi30SHR811 (2,8-12) - PAL: 976x582
J2000-Dvi30SHR663 (2,8-12) - PAL: 976x582

Чувствительность 0 Люкс (ИК ВКЛ.)
Формат видео PAL
Кол-во ИК диодов 5x36 шт.
Дальность подсветки 30 метров
Объектив f=2,8-12 мм варифокальный
Рабочая температура  -45C +50C RH95% Макс
Пылевлагозащищенность IP66
Питание DC12V/400mA
Габариты 131х93 мм
Вес 800 г

Матрица  1/3" NEXTCHIP, NIS0344+NVP2040
Разрешение по горизонтали 650 твл
Кол-во пикселей PAL: 752x582
Чувствительность 0 Люкс (ИК ВКЛ.)
Формат видео PAL
Кол-во ИК диодов 5x21 шт.
Дальность подсветки 20 метров
Объектив f=2,8-12 мм варифокальный
Рабочая температура  -10C +50C RH95% Макс
Питание DC12V/400mA
Габариты D 149x99 мм
Вес 520 г

Матрица  1/3" NEXTCHIP, NIS0344+NVP2040
Разрешение по горизонтали 650 твл
Кол-во пикселей PAL: 752x582
Чувствительность 0,01 Люкс 
Формат видео PAL
Объектив f=2,8-12 мм варифокальный
Рабочая температура  -10C +50C RH95% Макс
Питание DC12V/400mA
Габариты D 149x99 мм
Вес 520 г
Габариты D 149x99 мм
Вес 520 г650

ТВЛ

КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



www.j2000.ru Каталог продукции 2013www.j2000.ru 7

J2000-Di20SH344 (3,6) Антивандальная купольная камера
c ИК подсветкой и с функцией «День/Ночь»

Антивандальная купольная камера
с ИК подсветкой и с функцией «День/Ночь»J2000-Di20SV344 (3,6)

650
ТВЛ

650
ТВЛ

f=3,6мм

f=3,6мм

Матрица  1/3" NEXTCHIP, NIS0344+NVP2040
Разрешение по горизонтали 650 твл
Кол-во пикселей PAL: 752x582
Чувствительность 0 Люкс (ИК ВКЛ.)
Формат видео PAL
Кол-во ИК диодов 5x24 шт.
Дальность подсветки 20 метров
Объектив 3,6 mm
Рабочая температура  -40C +50C RH95% Макс
Питание DC12V/350mA
Габариты D 94x69 мм
Вес 400 г

Матрица  1/3" NEXTCHIP, NIS0344+NVP2040
Разрешение по горизонтали 650 твл
Кол-во пикселей PAL: 752x582
Чувствительность 0 Люкс (ИК ВКЛ.)
Формат видео PAL
Кол-во ИК диодов 5x24 шт.
Дальность подсветки 20 метров
Объектив 3,6 mm
Рабочая температура  -40C +50C RH95% Макс
Питание DC12V/350mA
Габариты D 106x69 мм
Вес 450 г

КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
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ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

J2000-Light 040

J2000-Light 041

J2000-Light V2,4

ХИТ ПРОДАЖ!

4 канальный видеорегистратор

4 канальный видеорегистратор

8 канальный Real-Time видеорегистратор

•	 4 Видеовхода, 1 BNC видеовыход
•	 2 канала звука
•	 Выбор режима NTSC / PAL
•	 Настройка зон и чувствительности детекции движения
•	 Режимы записи: постоянная, по детекции движения, по 

расписанию Управление PTZ
•	 Функция патрулирования для PTZ-камер Поддержка SATA 

диска, емкостью до 1000Г6 Поддержка управления USB-мышью 
Поддержка языков: Chinese, English, French, Русский, Portuguese

•	 4 Видеовхода, 1 BNC видеовыход,
•	 2 канала звука
•	 Выбор режима NTSC / PAL
•	 Настройка зон и чувствительности детекции движения
•	 Режимы записи: постоянная, по детекции движения, по 

расписанию Управление PTZ
•	 Функция патрулирования для PTZ-камер Поддержка SATA 

диска, емкостью до 1000Гб Поддержка управления USB-мышью 
Поддержка языков: Chinese, English, French, Русский, Portuguese

•	 4 канала входов видео и 1 канал выхода видео
•	 2 канала входов аудио и 1 канал выхода аудио Выбор формата 

видео PAL/NTSC
•	 Установка зоны обнаружения и чувствительности детектора 

движения
•	 Различные режимы записи: постоянно, по детектору движения, по 

расписанию
•	 Встроенный порт RS-485, поддержка управления поворотными 

камерами Поддержка работы по сети (опция)
•	 Поддержка USB мыши и копирования на USB память Поддержка 

выхода VGA, подключение ПК монитора
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ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

J2000-Light 042

J2000-Light 081

J2000-Light 082

4 канальный видеорегистратор

8 канальный видеорегистратор

8 канальный видеорегистратор

•	 4 видеовхода, 4 канала звука Сжатие Н.264
•	 Скорость записи 25 к/с на канал Разрешение записи D1 

Видеовыход VGA+BNC
•	 Поддержка полнофункционального воспроизведения Поддержка 

1 HDD( 3,5” SATA , емкостью 2Т6 )
•	 1 аудио канал
•	 Поддержка Клиентского ПО + Web-мониторинга, просмотр архива, 

настройка, архивация, upgrade по сети DHCP / РРРОЕ / FTP / DNS / 
DDNS / NTP / Email по тревогам / установка прав IP / поиск IP

•	 Поддержка мобильного мониторинга (iPhone, Blackberry, Android, 
Symbian и Windows mobile)

•	 CMS
•	 Чтение HDD на ПК Конвертор файлов архива в AVI PTZ (с 

поддержкой пресетов)
•	 Защита от зависании

•	 8 Видеовходов, 1 BNC видеовыход, VGA
•	 2 канала звука
•	 Выбор режима NTSC / PAL
•	 Настройка зон и чувствительности детекции движения
•	 Режимы записи: постоянная, по детекции движения, по 

расписанию Управление PTZ
•	 Функция патрулирования для PTZ-камер Поддержка SATA диска, 

емкостью до 1000 Гб Поддержка управления USB-мышью

•	 8 видеовыходов, 8 каналов звука Сжатие Н.264
•	 Скорость записи 2канала 25 к/с (D1)
•	 +6 каналов 25к/с (CIF) на канал Разрешение записи D1+CIF 

Видеовыход VGA+BNC
•	 Поддержка полнофункционального воспроизведения Поддержка 

1 HDD( 3,5” SATA , емкостью 2Т6 )
•	 8 аудио каналов
•	 Поддержка Клиентского ПО + Web-мониторинга, просмотр архива, 

настройка, архивация, upgrade по сети DHCP / РРРОЕ / FTP / DNS / 
DDNS / NTP / Email по тревогам / установка прав IP / поиск IP

•	 Поддержка мобильного мониторинга (iPhone, Blackberry, Android, 
Symbian и Windows mobile)

•	 CMS
•	 Чтение HDD на ПК Конвертор файлов архива в AVI PTZ (с 

поддержкой пресетов)
•	 Защита от зависаний
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*

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

J2000-Light 161

J2000-Base 163

16 канальный видеорегистратор

16 канальный Real-Time видеорегистратор

•	 16 видеовходов, 1 BNC выдеовыход, VGA
•	 4 канала звука
•	 Выбор режима NTSC / PAL
•	 Настройка зон и чувствительности детекции движения
•	 Режимы записи: постоянная, по детекции движения, по 

расписанию Управление PTZ
•	 Функция патрулирования для PTZ-камер Поддержка SATA диска 

емкостью до 1000Гб Поддержка управления USB-мышью

•	 16 видеовходов, 16 каналов звука HEXAPLEX: Запись, мониторинг, 
Воспроизведение, Backup, Работа по сети & мониторинг с 
мобильных устройств

•	 Разрешение записи: D1, HD1, CIF HDMI, BNC, VGA видеовыходы 
Одновременное воспроизведение записи с 16ти каналов

•	 Резервное копирование на USB 2.0 накопитель Поддержка 
Мобильных телефонов на базе: Symbian, Windows Mobile, iPhone, 
Blackberry & Android

•	 Возможность скрытия каналов Автозапуск после сбоя питания 
Цифровой зум
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ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

J2000-Optima 082

J2000-Optima 162

8 канальный видеорегистратор

16 канальный видеорегистратор

•	 8 видеовходов, 8 каналов звука 8 сквозных каналов
•	 Сжатие Н.264
•	 Скорость записи 25 к/с на канал Разрешение записи D1 2-х 

кратный цифровой зум
•	 Видеовыход IxVGA, 1xBNC, 1 тревожный монитор Поддержка 4 SATA 

HDD или 3 SATA HDD + 1 ODD (максимальная емкость 1 HDD 2Т6 )
•	 Поддержка Клиентского ПО + Web-мониторинга, просмотр архива, 

настройка, архивация, upgrade по сети DHCP / РРРОЕ / FTP / DNS / 
DDNS / NTP / Email no тревогам / установка прав IP / поиск IP

•	 Поддержка мобильного мониторинга (iPhone, Blackberry, Android, 
Symbian и Windows mobile)

•	 CMS
•	 Конвертор файлов архива в AVI PTZ (с поддержкой пресетов)
•	 Защита от зависаний
•	 HDD Mirroring (зеркалирование)& автоматическое копирование 

на USB HDD

•	 16 видеовходов, 16 каналов звука 8 сквозных каналов
•	 Сжатие Н.264
•	 Скорость записи 25 к/с на канал Разрешение записи D1 2-х 

кратный цифровой зум
•	 Видеовыход IxVGA, 1xBNC, 1 тревожный монитор Поддержка 4 SATA 

HDD или 3 SATA HDD + 1 ODD (максимальная емкость 1 HDD 2Т6 )
•	 Поддержка Клиентского ПО + Web-мониторинга, просмотр архива, 

настройка, архивация, upgrade по сети DHCP / РРРОЕ / FTP / DNS / 
DDNS / NTP / Email по тревогам / установка прав IP / поиск IP

•	 Поддержка мобильного мониторинга (iPhone, Blackberry, Android, 
Symbian и Windows mobile)

•	 CMS
•	 Конвертор файлов архива в AVI PTZ (с поддержкой пресетов)
•	 Защита от зависании
•	 HDD Mirroring (зеркалирование)& автоматическое копирование 

на USB HDD



j2000 — безопасность доступная  каждому

Торговая марка J2000 известна в России с 2000 года. J2000 - 
это полный спектр систем охранного видеонаблюдения. В 
широком ассортименте J2000 представлены видеокамеры и 
видеорегистраторы.

В оборудовании J2000 применяются самые передовые техно-
логии рынка систем безопасности.

Продукция J2000 разрабатывается для решения задач 
любой степени сложности, таких как объектов частной 
и коммерческой собственности, административных и 
государственных учреждений, промышленных центров, 
транспортных сетей.

Широкий ассортимент J2000 CCTV включает: уличные и 
внутренние, купольные (в том числе антивандальные) и 
цилиндрические камеры. Благодаря современному дизайну 
камеры впишутся в любой интерьер.

Новейшие комплектующие от Sony (процессоры Effio-E и CCD 
матрицы) обеспечивают изображение высокого качества 
при любом уровне освещенности. Большой выбор варифо-
кальных объективов в сочетании с мощными ИК-прожекто-
рами делают камеры J2000 оптимальным предложением, 
как в решении обычных задач, так и в сложных условиях, где 
требования вынуждают следить за объектом с большого 
расстояния в условиях плохой видимости.

В видеорегистраторах J2000 DVR на базе операционной 
системы Linux применяется наиболее совершенный фор-
мат сжатия Н.264 - позволяющий достичь одновременно и 
высокого качества видеоизображения и высокой эффектив-
ности сжатия без потери скорости записи и воспроизведе-
ния. Применение функции Мобильного мониторинга дает 
возможность каждому пользователю видеорегистратора 

J2000 DVR видеть происходящее с камер своей системы 
видеонаблюдения на экране мобильного телефона или ПК в 
любой точке мира через Internet.

Каждое изделие J2000 проходит многоуровневый контроль 
качества, что позволяет гарантировать потребителю 
высокий уровень надежности оборудования.

Продукция J2000 соответствует требованиям норматив-
ных документов ГОСТ Р 51558 (п.п. 5.2.4,5.4.5.5.5.9,5.11,1)

Дополнительно сертификат (ISO 9001:2000 N° Q14597/07 от 
29.06.2010 г. выданный ОС “ICR”)

На весь ассортимент J2000 действует гарантия 12 месяцев. 
Оборудование J2000 отличается высокой надежностью, но 
в случае выявления неисправности, вы можете обменять 
оборудование J2000 ЗА ОДНИ СУТКИ!

Вся продукция J2000 максимально адаптирована для России:

-	 продукция учитывает все основные пожелания Россий-
ского заказчика;

-	 русифицированная упаковка и инструкция по эксплуа-
тации;

-	 русифицированное и интуитивно понятное меню на-
строек, благодаря которому настройка оборудования 
легка и эффективна.

Надежность, простота в монтаже, удобство в эксплуата-
ции, функциональность и информативность приборов сразу 
были оценены специалистами и позволили J2000 быстро 
завоевать признание потребителей.

www.j2000.ru

Сатро Секьюрити Системс
Адрес: Москва, м. Дмитровская,
ул. Добролюбова д.3 стр.1
Телефон: +7 (495) 604-48-34
E-mail: info@new-satro.ru
www.new-satro.ru

Сенатор СБ
Адрес: г. Москва, м. Шоссе Энтузиастов, 
ул. Плеханова, д. 4, корп. 3
Телефон: +7 (495) 785-99-69
E-mail: info@senator-sb.ru
www.senator-sb.ru

Стэлс СБ
Адрес: Москва, м. Дмитровская,
ул. Добролюбова д.3 стр.1
Телефон: +7 (495) 604-48-34
E-mail: sales@stels-sb.ru
www.stels-sb.ru


