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Выгодный надежный поставщик технических средств Безопасности
 и .аналитического программного обеспечения Систем Безопасности

Успех  - в полном цикле реализации проектов по Безопасности. 3S GROUP
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3S GROUP 10 000 ТС ЕАЭС реализовало более  проектов в странах .

техническая поддержка и 
сопровождение инсталляции 
и пусконаладки.

Бренды Систем Безопасности J2000 и 
Сатро реализуют все требования 
Безопасности любого объекта в 
полном объеме -  контроль доступа, 
в и д е о а н а л и т и к а  и  п о ж а р н а я 
безопасность.

Программное обеспечение 3S soft 
позволяет построить аналитическую 
с и с т е м у  л ю б о й  с л о ж н о с т и  и 
обьединить серверное оборудование, 
IP видеонаблюдение, рабочие места, 
СКУД и сетевое оборудование.

Интернет магазины 

www.new-satro.ru   
www.senator-sb.ru 

Это более 32000 наименований 870  
известных брендов Систем Безопасности по 

лучшим ценам производителей!

поставка Оборудования 
Систем Безопасности

разработка решения     производство оборудования
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4
2000 - бренд, проверенный временем, более 10 лет на рынке систем безопасности. 

                  Более 2000 успешно реализованных проектов федерального   и регионального уровня 
                 
                  Представлен в более чем 40 регионах Российской Федерации. 
 
       В ассортименте имеется более 150 наименований товара, который постоянно расширяется и пополняется 
инновационными продуктами. 
Выбирая J2000 - выбираете будущее.

•	 1/3” 4 MP progressive scan CMOS;
•	 H.264/H.265/MJPEG – два потока кодирование;
•	 Основной поток: Max 30 к/с @ 4MP (2592 x 1520),
	  Вторичный поток: 30 к/с @ D1;
•	 День/Ночь (ICR), T-WDR, BLC, 3DNR, AWB, AGC;
•	 Приватные зоны, Детекция движения; 
•	 Аналитика: Подсчет посетителей, обнаружение 
	 предмета, вторжение,  
	 пересечение линии, изменение сцены;
•	 Интегрированные ИК светодиоды, освещенность
	  до 50 метров;

•	 Аудио вх./вых.; Тревожный вх./вых.; RS485;
•	 SD карта до 128 Gb;
•	 Сетевой мониторинг: Web, CMS & Мобильный;
•	 Линза: (2,8-12) мм
•	 (-40 С) ~ (50 С); IP 67
•	 92.85(W)*95.5(H)*262.82(L) мм
•	 904 г

•	 1/3” 4 MP progressive scan CMOS;
•	 H.264/H.265/MJPEG – два потока кодирование;
•	 Основной поток: Max 30 к/с @ 4MP (2592 x 1520), 
	 Вторичный поток: 30 к/с @ D1;
•	 День/Ночь (ICR), T-WDR, BLC, 3DNR, AWB, AGC;
•	 Приватные зоны, Детекция движения; 
•	 Аналитика: Подсчет посетителей, обнаружение
	 предмета, вторжение,  
	 пересечение линии, изменение сцены;
•	 Интегрированные ИК светодиоды, освещенность
	 до 30 метров;

•	 Аудио вх./вых.; Тревожный вх./вых.; RS485;
•	 SD карта до 128 Gb;
•	 Сетевой мониторинг: Web, CMS & Мобильный;
•	 Линза: (2,8-12) мм
•	 (-40 С) ~ (50 С); IP 67
•	 129.7(H)*Φ148.5(L)мм
•	 1120 г.
•	 DC12V/POE

J2000-HDIP4B50Full (2,8-12)

J2000-HDIP4D30Full (2,8-12)

4MP Цилиндрическая камера 

4MP Купольная антивандальная камера

ВидеоаналитикаВидеоаналитика

ВидеоаналитикаВидеоаналитика

СЕТЕВЫЕ IP КАМЕРЫ

В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е
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•	 1/3” 4 MP progressive scan CMOS
•	 H.264/H.265/MJPEG – два потока кодирование;
•	 Основной поток: Max 30 к/с @ 4MP (2592 x 1520),  
	 Вторичный поток: 30 к/с @ D1
•	 День/Ночь (ICR), WDR, BLC, 3DNR, AWB, AGC
•	 Приватные зоны, Детекция движения
•	 Интегрированные ИК светодиоды,  
	 освещенность до 40 метров

•	 SD карта до 128 Gb
•	 Сетевой мониторинг: Web, CMS & Мобильный
•	 Линза: (2,8-12) мм
•	 (-40 С) ~ (50 С); IP 67
•	 275(W) x 91(H) x 80(D) мм	
•	 1400 г.
•	 DC12V/POE

•	 1/3” 4 MP progressive scan CMOS
•	 H.264/H.265/MJPEG – два потока кодирование;
•	 Основной поток: Max 30 к/с @ 4MP (2592 x 1520),  
	 Вторичный поток: 30 к/с @ D1
•	 День/Ночь (ICR), WDR, BLC, 3DNR, AWB, AGC
•	 Приватные зоны, Детекция движения
•	 Интегрированные ИК светодиоды, освещенность
	 до 30 метров

•	 SD карта до 128 Gb
•	 Сетевой мониторинг: Web, CMS & Мобильный
•	 Линза: (2,8-12) мм
•	 (-40 С) ~ (50 С); IP 67
•	 275(W) x 91(H) x 80(D) мм	
•	 1400 г.
•	 DC12V/POE

•	 1/3” 4 MP progressive scan CMOS;
•	 H.264/H.265/MJPEG – два потока кодирование;
•	 Основной поток: Max 30 к/с @ 4MP (2592 x 1520),
	 Вторичный поток: 30 к/с @ D1;
•	 День/Ночь (ICR), T-WDR, BLC, 3DNR, AWB, AGC;
•	 Приватные зоны, Детекция движения; 
•	 Интегрированные ИК светодиоды, освещенность
	 до 30 метров;

•	 Аудио вх./вых.; Тревожный вх./вых.; RS485
•	 Сетевой мониторинг: Web, CMS & Мобильный
•	 Линза: (2,8) мм и (3,6) мм
•	 (-40 С) ~ (50 С); IP 67
•	 Φ120(H)*95(L) мм
•	 636 г.
•	 DC12V/POE

J2000-HDIP4B40P (2,8-12) v.1

J2000-HDIP4Dm30P (2,8-12) v.1

J2000-HDIP4DPA

4MP Цилиндрическая камера 

4MP Купольная антивандальная камера

4MP Купольная антивандальная камера

В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е
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•	 1/2.8” 3 MP Sony progressive scan CMOS
•	 H.264/H.265/MJPEG – два потока кодирование
•	 Основной поток: Max 30 к/с @ 3MP (2048 x 1536), 
	 Вторичный поток: 30 к/с @ D1
•	 День/Ночь (ICR), T-WDR, BLC, 3DNR, AWB, AGC
•	 Приватные зоны, Детекция движения
•	 Аналитика: Подсчет посетителей, обнаружение 
	 предмета, вторжение, пересечение линии, 
	 изменение сцены
•	 Интегрированные ИК светодиоды, освещенность
	  до 50 метров

•	 Аудио вх./вых.; Тревожный вх./вых.; RS485
•	 SD карта до 128 Gb
•	 Сетевой мониторинг: Web, CMS & Мобильный
•	 Линза: (2,8-12) мм
•	 (-40 С) ~ (50 С); IP 67
•	 235(L)*121(W)*148(H) мм
•	 1218 г.
•	 DC12V/POE

•	 1/2.8” 3 MP Sony progressive scan CMOS
•	 H.264/H.265/MJPEG – два потока кодирование
•	 Основной поток: Max 30 к/с @ 3MP (2048 x 1536),
 	 Вторичный поток: 30 к/с @ D1
•	 День/Ночь (ICR), T-WDR, BLC, 3DNR, AWB, AGC
•	 Приватные зоны, Детекция движения
•	 Интегрированные ИК светодиоды,  
	 освещенность до 30 метров

•	 SD карта до 128 Gb
•	 Сетевой мониторинг: Web, CMS & Мобильный
•	 Линза: (2,8-12) мм
•	 (-40 С) ~ (50 С); IP 67
• 	 129.7(H)*Φ148.5(L)мм
•	 1120 г
•	 DC12V/POE

•	 1/2.8” 3 MP Sony progressive scan CMOS
•	 H.264/H.265/MJPEG – два потока кодирование
•	 Основной поток: Max 30 к/с @ 3MP (2048 x 1536),
	 Вторичный поток: 30 к/с @ D1
•	 День/Ночь (ICR), T-WDR, BLC, 3DNR, AWB, AGC
•	 Приватные зоны, Детекция движения
•	 Аналитика: Подсчет посетителей, обнаружение
	 предмета, вторжение, пересечение линии, 
	 изменение сцены

•	 Аудио вх./вых.; Тревожный вх./вых.; RS485; BNC
•	 SD карта до 128 Gb
•	 Сетевой мониторинг: Web, CMS & Мобильный
•	  (-10 С) ~ (50 С); 
•	 70.99(W)*80.67(H)*147.8(L) мм
•	 405 г. 
•	 DC12V/POE

J2000-HDIP3B50Full (2,8-12)

J2000-HDIP3D30Full (2,8-12)

J2000-HDIP3HFull

3MP Цилиндрическая видеокамера

3MP Купольная антивандальная камера

3MP Корпусная камера

ВидеоаналитикаВидеоаналитика

ВидеоаналитикаВидеоаналитика

ВидеоаналитикаВидеоаналитика

В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е
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•	 1/2.8” 2 MP Sony progressive scan CMOS
•	 H.264/H.265/MJPEG – два потока кодирование
•	 Основной поток: Max 30 к/с @ 1080P (1920 x 1080),
	 Вторичный поток: 30 к/с @ D1
•	 День/Ночь (ICR), T-WDR, BLC, 3DNR, AWB, AGC
•	 Приватные зоны, Детекция движения
•	 Аналитика: Подсчет посетителей, обнаружение
	 предмета, вторжение, пересечение линии,
	 изменение сцены
•	 Интегрированные ИК светодиоды, освещенность 
	 до 50 метров

•	 Аудио вх./вых.; Тревожный вх./вых.; RS485
•	 SD карта до 128 Gb
•	 Сетевой мониторинг: Web, CMS & Мобильный
•	 Линза: (2,8-12) мм
•	 (-40 С) ~ (50 С), IP 67
•	 235(L)*121(W)*148(H) мм
•	 1218 г
•	 DC12V/POE

•	 1/2.8”  2 MP Sony progressive scan CMOS
•	 H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG
•	 Основной поток: Max 25 к/с @ 1080P (1920 x 1080), 
	 Вторичный поток: 30 к/с @ D1
•	 День/Ночь (ICR), WDR, BLC, 3DNR, AWB, AGC
•	 Приватные зоны, Детекция движения
•	 Интегрированные ИК светодиоды, освещенность
	 до 40 метров

•	 Сетевой мониторинг: Web, CMS & Мобильный
•	 Линза: (2,8-12) мм
•	 (-40 С) ~ (50 С), IP 67
•	 211(W) x 92(H) x 90(D)
•	 1400 г.
•	 DC12V/POE

•	 1/2.8”  2 MP Sony progressive scan CMOS
•	 H.264/H.265/MJPEG – два потока кодирование
•	 Основной поток: Max 25 к/с @ 1080P (1920 x 1080),
	 Вторичный поток: 30 к/с @ D1
•	 День/Ночь (ICR), WDR, BLC, 3DNR, AWB, AGC
•	 Приватные зоны, Детекция движения
•	 Интегрированные ИК светодиоды, освещенность
	 до 30 метров

•	 Сетевой мониторинг: Web, CMS & Мобильный
•	 Линза: (3,6) мм
•	 (-40 С) ~ (50 С), IP 67
•	 157(W) x 70(H) x 66(D) мм
•	 650 г.
•	 DC12V/POE

J2000-HDIP2B50Full (2,8-12)

J2000-HDIP2B40P (2,8-12)

J2000-HDIP24Pi25P (2.8-12)

2MP Цилиндрическая камера

2MP Цилиндрическая камера

2MP Цилиндрическая камера 

ВидеоаналитикаВидеоаналитика

В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е
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•	 1/2.8” 2 MP progressive scan CMOS
•	 H.264/H.265/MJPEG – два потока кодирование
•	 Основной поток: Max 30 к/с @ 1080P (1920 x 1080), 
	 Вторичный поток: 30 к/с @ D1
•	 День/Ночь (ICR), T-WDR, BLC, 3DNR, AWB, AGC
•	 Приватные зоны, Детекция движения
•	 Аналитика: Подсчет посетителей, обнаружение
 	 предмета, вторжение, пересечение линии, 
	 изменение сцены
•	 Интегрированные ИК светодиоды, освещенность 
до 30 метров

•	 Аудио вх./вых.; Тревожный вх./вых.; RS485
•	 SD карта до 128 Gb
•	 Сетевой мониторинг: Web, CMS & Мобильный
•	 Линза: (2,8-12) мм
•	 (-40 С) ~ (50 С), IP 67
•	 129.7(H)*Φ148.5(L)ммм
•	 1120 г. 
•	 DC12V/POE

•	 1/2.8” 2 MP progressive scan CMOS
•	 H.264/H.265/MJPEG – два потока кодирование
•	 Основной поток: Max 30 к/с @ 1080P (2048 x 1536), 
	 Вторичный поток: 30 к/с @ D1
•	 День/Ночь (ICR), T-WDR, BLC, 3DNR, AWB, AGC
•	 Приватные зоны, Детекция движения
•	 Аналитика: Подсчет посетителей, обнаружение 
	 предмета, вторжение, пересечение линии, 
	 изменение сцены

•	 Аудио вх./вых.; Тревожный вх./вых.; RS485; BNC
•	 SD карта до 128 Gb
•	 Сетевой мониторинг: Web, CMS & Мобильный
•	  (-10 С) ~ (50 С); 
•	 70.99(W)*80.67(H)*147.8(L) мм
•	 405 г. 
•	 DC12V/POE

•	 1/2.9”  2 MP Sony progressive scan CMOS
•	 H.264/H.265/MJPEG – два потока кодирование
•	 Основной поток: Max 25 к/с @ 1080P (1920 x 1080),
	 Вторичный поток: 30 к/с @ D1
•	 День/Ночь (ICR), D-WDR, BLC, 3DNR, AWB, AGC
•	 Приватные зоны, Детекция движения
•	 Интегрированные ИК светодиоды, освещенность
	 до 15 метров

•	 Аудио вх./вых.; Тревожный вх./вых.; RS485
•	 SD карта до 128 Gb
•	 Сетевой мониторинг: Web, CMS & Мобильный
•	 Линза: (3,6) мм и (2,8-12) мм
•	 (-10 С) ~ (50 С)
•	 Φ136(D)*118(H) мм
•	 350 г.
•	 DC12V/POE

J2000-HDIP2D30Full (2,8-12)

J2000-HDIP2HFull

J2000-HDIP2D15Full 

2MP Купольная антивандальная камера

2MP Корпусная камера

2MP Купольная видеокамера внутреннего исполнения

ВидеоаналитикаВидеоаналитика

ВидеоаналитикаВидеоаналитика

ВидеоаналитикаВидеоаналитика

В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е
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•	 1/2.8” 2 MP Sony progressive scan CMOS
•	 H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG
•	 Основной поток: Max 25 к/с @ 1080P (1920 x 1080),
	 Вторичный поток: 30 к/с @ D1
•	 День/Ночь (ICR), D-WDR, BLC
•	 Приватные зоны, Детекция движения
•	 Интегрированные ИК светодиоды,
	 освещенность до 30 метров
•	 Аудио вх./вых.

•	 Сетевой мониторинг: Web, CMS & Мобильный
•	 Линза: (2,8-12) мм
•	 (-40 С) ~ (50 С), IP 67
•	 Φ131 x 93(H) мм
•	 800 г.
•	 DC12V/POE

•	 1/2.8” 2 MP Sony progressive scan CMOS
•	 H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG
•	 Основной поток: Max 25 к/с @ 1080P (1920 x 1080),
	 Вторичный поток: 30 к/с @ D1
•	 День/Ночь (ICR), D-WDR, BLC
•	 Приватные зоны, Детекция движения
•	 Интегрированные ИК светодиоды, освещенность
	 до 20 метров

•	 Сетевой мониторинг: Web, CMS & Мобильный
•	 Линза: (2,8) мм 
•	 (-40 С) ~ (50 С)
•	 Φ89 x 76(H)
•	 450 г.
•	 DC12V/POE

•	 1/2.8” 2 MP Sony progressive scan CMOS
•	 H.265 – два потока кодирование
•	 Основной поток: Max 25 к/с @ 1080P (1920 x 1080),
	 Вторичный поток: 30 к/с @ D1
•	 День/Ночь (ICR), D-WDR, BLC
•	 Приватные зоны, Детекция движения
•	 Интегрированные ИК светодиоды, освещенность
	 до 20 метров

•	 Сетевой мониторинг: Web, CMS & Мобильный
•	 Линза: (2,8-12) мм
•	 (-10 С) ~ (50 С)
•	 Φ113(D)*105(H)мм
•	 400 г.
•	 DC12V/POE

J2000-HDIP2Dm30P(2,8-12)

J2000-HDIP2Dm20P (2,8) L.1

J2000-HDIP2Dp20P (2,8-12) v.1

2MP Купольная антивандальная камера

2MP Купольная антивандальная камера

2MP Купольная камера внутреннего исполнения

В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е
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•	 1/2.8”  2 MP Sony progressive scan CMOS
•	 H.264/H.265/MJPEG – два потока кодирование
•	 Основной поток: Max 25 к/с @ 1080P (1920 x 1080),
	 Вторичный поток: 30 к/с @ D1
•	 День/Ночь (ICR), WDR, BLC, 3DNR, AWB, AGC
•	 Приватные зоны, Детекция движения
•	 Интегрированные ИК светодиоды, освещенность
	 до 20 метров

•	 Сетевой мониторинг: Web, CMS & Мобильный
•	 Линза: (2,8-12) мм
•	 (-10 С) ~ (50 С)
•	 128(D) x 98.5(H)мм
•	 750 г.
•	 DC12V/POE

•	 1/2.8” 2 MP progressive scan CMOS
•	 H.264/MJPEG – два потока кодирование
•	 Основной поток: Max 30 к/с @ 1080P (1920 x 1080), 
	 Вторичный поток: 30 к/с @ D1
•	 День/Ночь (ICR), T-WDR, BLC, 3DNR, AWB, AGC
•	 Приватные зоны, Детекция движения
•	 Аналитика: Подсчет посетителей, обнаружение
	 предмета, вторжение, пересечение линии, 
	 изменение сцены
•	 Интегрированные ИК светодиоды, освещенность
	 до 80 метров

•	 Аудио вх./вых.; Тревожный вх./вых.; RS485
•	 SD карта до 128 Gb
•	 Сетевой мониторинг: Web, CMS & Мобильный
•	 Оптический зум: (4.7-47)мм
•	 (-40 С) ~ (50 С), IP 67
•	 291(H)*149(D)мм
•	 2700 г
•	 DC24V/POE

•	 1/2.8” 2 MP progressive scan CMOS
•	 H.264/MJPEG – два потока кодирование
•	 Основной поток: Max 30 к/с @ 1080P (1920 x 1080),
	 Вторичный поток: 30 к/с @ D1
•	 День/Ночь (ICR), T-WDR, BLC, 3DNR, AWB, AGC
•	 Приватные зоны, Детекция движения
•	 Аналитика: Подсчет посетителей, обнаружение 
	 предмета, вторжение, пересечение линии,
	 изменение сцены
•	 Интегрированные ИК светодиоды, освещенность
	 до 150 метров

•	 Аудио вх./вых.; Тревожный вх./вых.; RS485
•	 SD карта до 128 Gb
•	 Сетевой мониторинг: Web, CMS & Мобильный
•	 Оптический зум: 20х (4.7-94)мм
•	 (-40 С) ~ (50 С), IP 67
•	 380(H)*216(D)мм
•	 5500 г
•	 DC24V/POE

J2000-HDIP2Dp20P (2,8-12)

J2000-HDIP2S10xFull

J2000-HDIP2S20xFull

2MP Купольная камера внутреннего исполнения

2MP Поворотная PTZ камера

2MP Поворотная PTZ камера

В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е
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•	 1/2.8” 2 MP progressive scan CMOS
•	 H.264/MJPEG – два потока кодирование
•	 Основной поток: Max 30 к/с @ 1080P (1920 x 1080), 
	 Вторичный поток: 30 к/с @ D1
•	 День/Ночь (ICR), T-WDR, BLC, 3DNR, AWB, AGC
•	 Приватные зоны, Детекция движения
•	 Аналитика: Подсчет посетителей, обнаружение
	 предмета, вторжение, пересечение линии, 
	 изменение сцены
•	 Интегрированные ИК светодиоды, освещенность 
до 150 метров

•	 Аудио вх./вых.; Тревожный вх./вых.; RS485
•	 SD карта до 128 Gb
•	 Сетевой мониторинг: Web, CMS & Мобильный
•	 Оптический зум: 30х (4.5-135)мм
•	 (-40 С) ~ (50 С), IP 67
•	 380(H)*216(D)мм
•	 5500 г
•	 DC24V/POE

•	 1/2.8”  2 MP Sony progressive scan CMOS
•	 H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AV– два потока     
     кодирование
•	 Основной поток: Max 25 к/с @ 1080P (1920 x 1080),
	 Вторичный поток: 30 к/с @ D1
•	 День/Ночь (ICR), WDR, BLC, 3DNR, AWB, AGC
•	 Приватные зоны, Детекция движения

•	 Сетевой мониторинг: Web, CMS & Мобильный
•	 Линза: (2,8) мм
•	 (-10 С) ~ (50 С)
•	 36(W) x 36(H) x33(D) мм
•	 330 г.
•	 DC12V/POE

J2000-HDIP2S30xFull

J2000-HDIP2С10Full (2,8) 

J2000-HDIP2MSP (2,8) v.1

2MP Поворотная PTZ камера

2MP Камера внутреннего исполнения

2MP Миниатюрная квадратная камера

•	 1/2.9”  2 MP Sony progressive scan CMOS
•	 H.264/H.265/MJPEG – два потока кодирование
•	 Основной поток: Max 25 к/с @ 1080P (1920 x 1080), 
	 Вторичный поток: 30 к/с @ D1
•	 День/Ночь (ICR), D-WDR, BLC, 3DNR, AWB, AGC
•	 Приватные зоны, Детекция движения
•	 Интегрированные ИК светодиоды, освещенность
	 до 10 метров

•	 Микрофон, PIR сенсор, 
•	 SD карта до 128 Gb
•	 Сетевой мониторинг: Web, CMS & Мобильный
•	 Линза: (2,8) мм
•	 (-10 С) ~ (50 С)
•	 73(W)*129(H)*85(L)мм
•	 DC12V/POE

В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е
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СЕТЕВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ NVR

•	 4-х канальный 1080P (2MP) на канал 25 к/с
•	 Видеовыход: VGA/HDMI (1080P - 1920x1080) 
•	 Сетевой порт: 1 разъем RJ45,10м/100m LAN 
	 порт 
•	 USB порты: 2 USB 2.0; 
•	 HDD порты: 1 SATA HDD до 4Tb; 

•	 Сетевой мониторинг: Web, CMS & Мобильный
•	 Питание: 12В/2,6А
•	 Потребяемая мощность:  не более 20W 
	 (вместе с HDD); 
•	 Размеры: 260х220х43 мм; 
•	 Вес: 1500

•	 8-ми канальный 1080P (2MP) на канал 25 к/с
•	 Видеовыход: VGA/HDMI (1080P - 1920x1080) 
•	 Сетевой порт: 1 разъем RJ45,10м/100m LAN порт 
•	 USB порты: 2 USB 2.0; 
•	 HDD порты: 1 SATA HDD до 4Tb; 
•	 Сетевой мониторинг: Web, CMS & Мобильный

•	 Питание: 12В/2,6А
•	 Потребяемая мощность:  не более 20W
	 (вместе с HDD); 
•	 Размеры: 260х220х43 мм; 
•	 Вес: 1500

•	 36 каналов  3MP/2MP/3Mp/5Mp/4K по 25 к/с, 
•	 Видеовыход: VGA/HDMI (1080P - 1920x1080) 
•	 Сетевой порт: 1 разъем RJ45,10м/100m LAN порт 
•	 USB порты: 2 USB 2.0; 
•	 HDD порты: 4 SATA HDD до 6 Tb; 

•	 Сетевой мониторинг: Web, CMS & Мобильный
•	 Питание: 12В/5А
•	 Размеры: 432х90х440 мм; 
•	 Вес: 7400

•	 25 каналов -  1.3Mp/16 каналов - 2Mp/16
	 каналов - 3Mp/9 каналов - 5Mp
•	 Видеовыход: VGA/HDMI (1080P - 1920x1080) 
•	 Сетевой порт: 1 разъем RJ45,10м/100m LAN порт 

•	 USB порты: 2 USB 2.0; 
•	 HDD порты: 2 SATA HDD до 4Tb; 
•	 Сетевой мониторинг: Web, CMS & Мобильный
•	 Питание: 12В/5А

J2000-NVR04 v.3

J2000-NVR08 v.3

J2000-NVR36 v.1

J2000-NVR25 v.1

В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е
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•	 Тип сенсора: 1,3 “ CMOS sensor
•	 Режимы работы: AHD/TVI
•	 Разрешение: 4MP
•	 Объективы: (2,8-12) мм
•	 Smart ИК-подсветка: 40 м
•	 OSD меню: отключаемый джойстик
•	 2DNR, BLC, AGC,  баланс белого

•	 Тип корпуса: Металл
•	 Потребляемый ток: Max 340mA/440mA ( ИК вкл)
•	 Питание: 12V
•	 Рабочая температура: (-40C) – (+50C)
•	 Класс защиты: IP 67
•	 Размеры: Φ76 X 291(L)) мм
•	 Вес: 950 г

•	 Тип сенсора: 1,3 “ CMOS sensor
•	 Режимы работы: AHD/TVI
•	 Разрешение: 4MP
•	 Объективы: (2,8-12) мм
•	 Smart ИК-подсветка: 35 м
•	 OSD меню: отключаемый джойстик
•	 2DNR, BLC, AGC, баланс белого

•	 Тип корпуса: Металл
•	 Потребляемый ток: Max 340mA ( ИК вкл)
•	 Питание: 12V
•	 Рабочая температура: (-40C) – (+50C)
•	 Класс защиты: IP 67
•	 Размеры: Φ119 X100(H) мм
•	 Вес: 920 г

J2000-AHD4Bm40 (2,8-12)

J2000-AHD4Bm30 (3,6)

J2000-AHD4Dm30(2,8-12)

4MP Цилиндрическая камера

4MP Цилиндрическая камера

4MP Купольная антивандальная камера

АНАЛОГОВЫЕ HD КАМЕРЫ

•	 Тип сенсора: 1,3 “ CMOS sensor
•	 Режимы работы: AHD/TVI
•	 Разрешение: 4MP
•	 Объективы: 3,6 мм
•	 Smart ИК-подсветка: 35 м
•	 OSD меню: отключаемый джойстик
•	 2DNR, BLC, AGC,  баланс белого

•	 Тип корпуса: Металл
•	 Потребляемый ток: 90mA /100mA (ИК вкл.)
•	 Питание: 12V
•	 Рабочая температура: (-40C) – (+50C)
•	 Класс защиты: IP 67
•	 Размеры: Φ64 X 160(L) мм
•	 Вес: 450 г

В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е
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•	 Тип сенсора: 1,3 “ CMOS sensor
•	 Режимы работы: AHD/TVI
•	 Разрешение: 4MP
•	 Объективы: 2,8 мм
•	 Smart ИК-подсветка: 25 м
•	 OSD меню: отключаемый джойстик
•	 2DNR, BLC, AGC, баланс белого

•	 Тип корпуса: Металл
•	 Потребляемый ток: 100mA ( ИК вкл)
•	 Питание: 12;
•	 Рабочая температура: (-40C) – (+50C)
•	 Класс защиты: IP66
•	 Размеры: Φ93 X 76(H) мм
•	 Вес: 430 г

•	 Тип сенсора: 1,3 “ CMOS sensor
•	 Режимы работы: AHD/TVI/CVI/CVBS
•	 Разрешение: 1080P
•	 Объективы: 3,6 мм
•	 Smart ИК-подсветка: 35 м
•	 OSD меню: отключаемый джойстик
•	 2DNR, BLC, AGC,  баланс белого

•	 Тип корпуса: Металл
•	 Потребляемый ток: 90mA /100mA (ИК вкл.)
•	 Питание: 12V
•	 Рабочая температура: (-40C) – (+50C)
•	 Класс защиты: IP 67
•	 Размеры: Φ64 X 160(L) мм
•	 Вес: 450 г

J2000-AHD4Dm20 (2,8) 

J2000-MHD2Bm40 (2,8-12) L.1

J2000-MHD2Bm30 (3,6) L.1

4MP Купольная антивандальная камера

2MP Цилиндрическая камера

2MP Цилиндрическая камера

•	 Тип сенсора: 1,3 “ CMOS sensor
•	 Режимы работы: AHD/TVI/CVI/CVBS
•	 Разрешение: 1080P
•	 Объективы: (2,8-12) мм
•	 Smart ИК-подсветка: 40 м
•	 OSD меню: отключаемый джойстик
•	 2DNR, BLC, AGC,  баланс белого

•	 Тип корпуса: Металл
•	 Потребляемый ток: Max 340mA/440mA ( ИК вкл)
•	 Питание: 12V
•	 Рабочая температура: (-40C) – (+50C)
•	 Класс защиты: IP 67
•	 Размеры: Φ76 X 291(L)) мм
•	 Вес: 950 г

В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е
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•	 Тип сенсора: 1,3 “ CMOS sensor
•	 Режимы работы: AHD/TVI/CVI/CVBS
•	 Разрешение: 1080P
•	 Объективы: (2,8-12) мм
•	 Smart ИК-подсветка: 35 м
•	 OSD меню: отключаемый джойстик
•	 2DNR, BLC, AGC, баланс белого

•	 Тип корпуса: Металл
•	 Потребляемый ток: Max 340mA ( ИК вкл)
•	 Питание: 12V
•	 Рабочая температура: (-40C) – (+50C)
•	 Класс защиты: IP 67
•	 Размеры: Φ119 X100(H) мм
•	 Вес: 920 г

J2000-MHD2Dm30 (2,8-12) L.1

J2000-MHD2Dm20 (2,8) L.1

2MP Купольная антивандальная камера

2MP Купольная антивандальная камера

•	 Тип сенсора: 1,3 “ CMOS sensor
•	 Режимы работы: AHD/TVI/CVI/CVBS
•	 Разрешение: 1080P
•	 Объективы: 2,8 мм
•	 Smart ИК-подсветка: 25 м
•	 OSD меню: отключаемый джойстик
•	 2DNR, BLC, AGC, баланс белого

•	 Тип корпуса: Металл
•	 Потребляемый ток: 100mA ( ИК вкл)
•	 Питание: 12;
•	 Рабочая температура: (-40C) – (+50C)
•	 Класс защиты: IP66
•	 Размеры: Φ93 X 76(H) мм
•	 Вес: 430 г

J2000-MHD2Dm15

2MP Купольная антивандальная камера

•	 Тип сенсора: 1/2.9“ Sony CMOS sensor
•	 Режимы работы: AHD/TVI/CVI/CVBS
•	 Разрешение: 1080P
•	 Объективы: 2,8/ 3,6 мм
•	 Smart ИК-подсветка: 20 м
•	 OSD меню: отключаемый джойстик
•	 2DNR, BLC, AGC, баланс белого

•	 Тип корпуса: Металл
•	 Питание: 12;
•	 Рабочая температура: (-40C) – (+50C)
•	 Класс защиты: IP66
•	 Размеры: 93(D) x 85(H) мм
•	 Вес: 400 г

В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е
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•	 Тип сенсора: 1/2.7“ CMOS sensor
•	 Режимы работы: AHD/TVI/CVI/CVBS
•	 Разрешение: 1080P
•	 Объективы: 2,8 мм
•	 Smart ИК-подсветка: 10 м
•	 OSD меню: отключаемый джойстик
•	 2DNR, BLC, AGC, баланс белого

•	 Тип корпуса: Металл
•	 Питание: 12;
•	 Рабочая температура: (-40C) – (+50C)
•	 Класс защиты: IP66
•	 Размеры: 59(D) x 55(H) мм
•	 Вес: 300 г

•	 Тип сенсора: 1,3 “ CMOS sensor
•	 Режимы работы: AHD/TVI/CVI/CVBS
•	 Разрешение: 1080P
•	 Объективы: (2,8) мм и (3,6) мм
•	 Smart ИК-подсветка: 25 м
•	 OSD меню: отключаемый джойстик
•	 2DNR, BLC, AGC, баланс белого

•	 Тип корпуса: Пластик
•	 Потребляемый ток: 100mA ( ИК вкл)
•	 Питание: 12;
•	 Рабочая температура: (-10C) – (+50C)
•	 Класс защиты: IP66
•	 Размеры: Φ94X 82(H) мм
•	 Вес: 280 г

J2000-MHD2Dm10 (2,8) v.1

J2000-MHD1Dm10 (2,8)

J2000-MHD2Dp20 L.1

2MP Купольная антивандальная камера

2MP Купольная антивандальная камера

2MP Купольная камера внутреннего исполнения

•	 Тип сенсора: 1/4“ CMOS sensor
•	 Разрешение: 720P
•	 Режимы работы: AHD/TVI/CVI/CVBS
•	 Объективы: 2,8 мм
•	 ИК-подсветка: 10 м
•	 OSD меню: отключаемый джойстик
•	 2DNR, BLC, AGC, баланс белого

•	 Тип корпуса: Металл
•	 Питание: 12;
•	 Рабочая температура: (-40C) – (+50C)
•	 Класс защиты: IP66
•	 Размеры: 59(D) x 55(H) мм
•	 Вес: 300 г

В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е
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•	 Тип сенсора: 1/3“ CMOS sensor
•	 Разрешение: 960P
•	 Режимы работы: AHD/TVI/CVI/CVBS
•	 Объективы: 2,8 мм
•	 2DNR, BLC, AGC, баланс белого
•	 Тип корпуса: Металл

•	 Питание: 12;
•	 Рабочая температура: (-10C) – (+50C)
•	 Размеры: 25 x 25 мм
•	 Вес: 150 г

Режимы: AHD/CVI/TVI/CVBS
Протоколы: Pelco-P/Pelco-D 
RS-485 - 1200/2400/4800/9600/19200
3D джойстик
Размер 180х165х90 мм
Вес 610 г

J2000-MHD13MS (2,8) v.1

J2000-MHD13MB419 (2,8)

J2000-RC4A

1,3 MP Миниатюрная квадратная камера внутреннего исполнения

1,3 MP Миниатюрная цилиндрическая камера внутреннего исполнения

Пульт управления PTZ камер MHD

•	 Тип сенсора: 1/3" CMOS sensor
•	 Разрешение: 1080P
•	 Режимы работы: AHD/TVI/CVI/CVBS
•	 Объективы: 2,8 мм
•	 2DNR, BLC, AGC, баланс белого
•	 Тип корпуса: Металл

•	 Питание: 12;
•	 Рабочая температура: (-10C) – (+50C)
•	 Размеры: 20 x 46(H) mm   
•	 Вес: 200г

В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е
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ГИБРИДНЫЕ HD ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

•	 4 канала гибридный(AHD/TVI/CVI/IP/CVBS) 
	 видеорегистратор. 
•	 Запись и воспроизведение:4*1080N  
	 @25fps/4*720P@25fps
•	 Aналоговый HD-режим: 4*1080N/4*720P/4*960H
•	 Гибридный режим: 2*720P 
	 (Aналоговый HD)+2*720P(IP) 
•	 IP-режим: 8*1080P/12*960P;8/720P.  
	 Аудио вх/вых: 4CH/1CH(RCA-разъем) 
•	 Тревожный  вх/вых: 4CH/1CH 

•	 Видео сжатия: H.264
•	 1 SATA диск до 8 ТБ
•	 Сеть: RJ45 10M/100M
•	 PTZ  - 1 CH(RS485)
•	 3G/Wi-Fi точки доступа через разъем USB
•	 P2P (мобильные приложения - IOS/Android) 
•	 Питание - (12V/2A).
•	 Температура работы: от (0 С) до  (+55С). 
•	 Размеры:(260* 220* 45mm).

•	 4 канальный гибридный (AHD/TVI/CVI/IP/CVBS) 
	 видеорегистратор
•	 Запись и воспроизведение:4*1080P 
	 @15fps/4*1080N@25fps. 
•	 Aналоговый HD-режим: 4*1080P/4*1080N
•	 Гибридный режим: 2*1080P 
	 (Aналоговый HD)+2*1080P(IP)/ 4*1080N 
	 (Aналоговый HD)+4*960P(IP) 
•	 IP-режим:4*5Mp/16*1080P/9*1080P;16/960P 

•	 Аудио вх/вых: 4CH/1CH(RCA-разъем)
•	 Видео сжатия: H.264
•	 1 SATA диск до 8 ТБ. 
•	 Сеть: RJ45 10M/100M; PTZ  - 1 CH(RS485)
•	 3G/Wi-Fi точки доступа через разъем USB. 
•	 P2P (мобильные приложения - IOS/Android); 
•	 Питание - (12V/2A)
•	 Температура работы: от (0 С) до  (+55С). 
•	 Размеры: (260* 220* 45mm).

•	 8 - канальный гибридный(AHD/IP/CVBS) 
	 видеорегистратор. 
•	 Запись и воспроизведение:8*1080N 
	 @25fps/8*1080P@12fps. 
•	 Режимы работы: AHD: 8*AHD-H/8*1080N; 
•	 Гибридный: 4*AHD-H(AHD)+4*1080P(IP); 
•	 IP:8*1080P/16*960P;4/3M;4/5M. 
•	 Аудио вх/вых: 4CH/1CH(RCA-разъем). 

•	 Видео сжатия: H.264; 
•	 2 SATA диск до 6 ТБ. 
•	 Сеть: RJ45 10M/100M. PTZ - 1 CH(RS485); 
•	 3G/Wi-Fi точки доступа через разъем USB; 
•	 P2P (мобильные приложения - IOS/Android). 
•	 Питание: (12V/4A).
•	 Температура работы: от (0 С) до  (+55С).

J2000-HDVR-04H L.1

J2000-HDVR-04H v.3

J2000-HDVR-08H v.1

В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е
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•	 8 - канальный гибридный(AHD/IP/CVBS) 
	 видеорегистратор реального времени. 
•	 Запись и воспроизведение:8*1080P@25fps
•	 Режимы работы: AHD: 8*AHD-H
•	 Гибридный: 8*AHD-H(AHD)+8*1080P(IP)
•	 IP:8*1080P+8*960P;8/3M;4/5M
•	 Аудио вход/выход: 6CH/1CH(RCA-разъем)
•	 Тревожный вх./вых.:4/1

•	 Видео  сжатия: H.264
•	 1 SATA диск до 6 ТБ
•	 Сеть: RJ45 10M/100M Auto-adapt Ethernet port. 
•	 PTZ - 1CH(RS485) 
•	 3G/Wi-Fi точки доступа через разъем USB 
•	 P2P(мобильные приложения - IOS/Android) 
•	 Питание: (12V/4A)
•	 Температура работы: от (0 С) до  (+55С)

•	 16 - канальный гибридный 
	 (AHD/TVI/CVI/IP/CVBS) видеорегистратор. 
•	 Запись и воспроизведение:16CH*1080P 
	 -12fps/16*1080N -25fps. 
•	 Режимы работы: AHD: 
	 16*1080P/8*1080P/16*1080N; 
•	 Гибридный: 8*1080P(AHD)+8*1080P(IP); 
•	 IP:4*5Mp/8*3Mp/8*1080P+8*960P. 
•	 Аудио вх/вых: 6CH/1CH(RCA-разъем). 

•	 Тревожный вх./вых.:4/1; 
•	 Видео сжатие: H.264/H/264+; 
•	 2 SATA диска до 8 ТБ. 
•	 Сетевой интерфейс: RJ45 10M/100M.  
•	 PTZ: RS485; 
•	 3G/Wi-Fi точки доступа через разъем USB. 
•	 P2P (мобильные приложения - IOS/Android) . 
•	 Питание - (12V/4A).
•	 Температура работы: от (0С) до  (+55С).

J2000-HDVR-08H v.2

J2000-HDVR-16H v.2

СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Режим CCTV: нет
Управление: нет
PoE/Uplink Port: 1/1
SFP Port: нет
Дистанция сигнала: 100 м
Мощность PoE порт/Общая: 5W/30W
Рабочая температура: -10 °С…+60 °С

J2000-NET-01PoE

PoE инжектор

Режим CCTV: да
Управление: нет
PoE/Uplink Port: 4/2
SFP Port: нет
Дистанция сигнала: 100м /250 м - CCTV
Мощность PoE порт/Общая: 15W/60W
Рабочая температура: -10 °С…+60 °С

J2000-NET-SW04PoE02U

4 портовый PoE свитч

В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е
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Режим CCTV: да
Управление: нет
PoE/Uplink Port: 8/1
SFP Port: нет
Дистанция сигнала: 100м /250 м - CCTV
Мощность PoE порт/Общая: 15W/120W
Рабочая температура: -10 °С…+60 °С

Режим CCTV: да
Управление: нет
PoE/Uplink Port: 8/2
SFP Port: нет
Дистанция сигнала: 100м /250 м - CCTV
Мощность PoE порт/Общая: 15W/120W
Рабочая температура: -10 °С…+60 °С

Режим CCTV: да
Управление: нет
PoE/Uplink Port: 8/1
SFP Port: 1
Дистанция сигнала: 100м
Мощность PoE порт/Общая: 15W/250W
Рабочая температура: -10 °С…+60 °С

Режим CCTV: да
Управление: нет
PoE/Uplink Port:16/2
SFP Port: 2
Дистанция сигнала: 100м
Мощность PoE порт/Общая: 15W/250W
Рабочая температура: -10 °С…+60 °С

Режим CCTV: да
Управление: да
PoE/Uplink Port: 16/2
SFP Port: нет
Дистанция сигнала: 100м /250 м - CCTV
Мощность PoE порт/Общая: 15W/300W
Рабочая температура: -10 °С…+60 °С

Режим CCTV: да
Управление: нет
PoE/Uplink Port:24/2
SFP Port: 2
Дистанция сигнала: 100м
Мощность PoE порт/Общая: 15W/400 W
Рабочая температура: -10 °С…+60 °С

Режим CCTV: да
Управление: нет
PoE/Uplink Port: 24/2
SFP Port: нет
Дистанция сигнала: 100м /250 м - CCTV
Мощность PoE порт/Общая: 15W/300W
Рабочая температура: -10 °С…+60 °С

J2000-NET-SW08PoE01U

J2000-NET-SW08PoE02U

J2000-NET-Sw08PoE01U01FUm

J2000-NET-Sw16PoE02U02FUm

J2000-NET-SW16PoE02Um

J2000-NET-Sw24PoE02U02FUm

J2000-NET-SW24PoE02Um

8 портовый PoE свитч

8 портовый PoE свитч

8 портовый PoE свитч

16 портовый PoE свитч

16 портовый управляемый PoE свитч

24 портовый PoE свитч

24ч портовый управляемый PoE свитч

В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е



К АТА Л О Г  2019

21

АКССЕСУАРЫ ДЛЯ CCTV

J2000-M150 Микрофон активный, импеданс:600 Ом, частота: 200~10Khz, питание: 6-14VDC

J2000-B300K 
Пассивный приемник/передатчик по витой паре (комплект), 1 канал HD CVI/TVI/
AHD/CVBS 4 в 1, максимальная дистанция: HD CVI 720P:300m/1080P:200m, AHD 
720P:300m/1080P:200m, HD TVI 720P: 200m/1080P:150m, контакты под клипсы 

J2000-B300V 
Пассивный приемник/передатчик по витой паре (комплект), 1 канал HD CVI/TVI/
AHD/CVBS 4 в 1, максимальная дистанция: HD CVI 720P:300m/1080P:200m, AHD 
720P:300m/1080P:200m, HD TVI 720P: 200m/1080P:150m, контакты под винт 

J2000-DC:FV Разъем питания 2,1/5,5 мм, «папа» под отвертку 

J2000-DC:FK Разъем питания 2,1/5,5 мм, «папа» под зажим 

J2000-DC:MV Разъем питания 2,1/5,5 мм, «мама» под отвертку

J2000-DC:МK Разъем питания 2,1/5,5 мм, «мама» под зажим 

J2000-RCA:FV Разъем RCA (тюльпан) с клеммной колодкой под винт 

J2000-DC:FPC30 Разъем питания 2,1/5,5 мм, «папа» с проводом 30 см 

J2000-BNC:FV  Разъем BNC под винт с клеммной колодкой 

J2000-BNC:FK Разъем BNC под зажим 

J2000-BNC:FRM Разъем BNC под винт с пружиной 

J2000-BNC:FRP Разъем BNC под винт с колпачком 

J2000-PS1000 v.1 Блок питания 12В, 1A, под стандартный разъем видеокамер, настенное крепление, 
пыле-влагозащищенный

J2000-PS2000 v.1 Блок питания 12В, 2A, под стандартный разъем видеокамер, настенное крепление, 
пыле-влагозащищенный

J2000-PS12V2A:24W v.1 адаптер питания 110-240V – 12V/2А

J2000-PS12V3A:36W v.1 адаптер питания 110-240V – 12V/3А

J2000-PS12V5A:60W v.1 адаптер питания: 110-240V – 12V/5А

В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е
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САТРО – это профессиональное высококачественное оборудование.
7 преимуществ видеонаблюдения САТРО: 1. Видеоаналитика; 2. Большинство камер выполнено на матрицах SONY;
3. Улучшенный кодек сжатия;  4. Проектные модели;  5. Разрешение до 4К;  6. Защита проектов 7. Широкий ассортимент.

Н.265+/ Н.265/Н.264
f=2.8 мм
1/2.8’’  2Мп progressive scan CMOS
1920*1080@30fps
 двойной поток

ВИДЕОАНАЛИТИКА: 
детектор движения, пересечение линии, втор-
жение в зону, обнаружение лиц, обнаружение 
пропавшего/оставленного предмета, обнару-
жение сквозного забора, обратное движение, 
слежение, определение плотности
DC 12В, 350мА/PoE
-40...+60°С 114,6х88 мм, 0,28 кг

Ultra 265/Н.265/Н.264/MJPEG
f=2,8 мм
1/2.9" 2Мп progressive scan CMOS
1920*1080@25 к/с 
тройной поток
аудио вход/выход 1/1 
встроенный микрофон
Micro SD слот до 128Гб
коридорный режим 9:16 
до 8 зон маскирования 

ВИДЕОАНАЛИТИКА:
детектор движения, вторжение,  пересечение 
линии, обнаружение лиц, подсчет посетителей, 
расфокусировка,  изменение сцены, обнаруже-
ние звуковых аномалий. 
DC 12В, 500мА/PoE
-40…+60 °С
Ф110х61 мм
0,25 кг      

H.265/H.264
f=2.8-12 мм
1/2.8" 2Мп progressive scan CMOS 
1920*1080@25 к/с 
тройной поток
аудио вход/выход 1/1, 
тревожный вход/выход 1/1 

ВИДЕОАНАЛИТИКА:
детектор движения, сетевые аномалии, 
закрытие объектива, пересечение линии, 
вторжение в зону, оставленные/пропавшие 
предметы, плотность толпы, подсчет посети-
телей, праздношатание, детекция лиц, сдвиг 
камеры, расфокусировка
DC 12В, 700мА/PoE
-40…+60 °С
154,3х120,8 мм
1,15 кг

САТРО-VC-NDV20F VP2 (2.8) 

САТРО-VC-NDV22F (2.8)

САТРО-VC-NDV20V (2.8-12)

2 МЕГАПИКСЕЛЬНЫЕ IP-КАМЕРЫ

2Мп, Н.265+, ИК-подсветка 20 м, IP67, ROI, DWDR, BLC, P2P

2Мп, Ultra 265/H.265, Smart ИК 20 м, IP67, IK10, ROI, HLC, 3DNR, True WDR (120dB)

2 Мп, H.265/H.264, ИК-подсветка 30 м, IP66, IK10, ROI, 3DNR, DWDR, P2P

В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е
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Н.265+/ Н.265/Н.264
f=2.8 мм
1/2.8’’ 2Мп progressive scan CMOS
1920*1080@30fps
 двойной поток

ВИДЕОАНАЛИТИКА: 
детектор движения, пересечение линии, втор-
жение в зону, обнаружение лиц, обнаружение 
пропавшего/оставленного предмета, обнару-
жение сквозного забора, обратное движение, 
слежение, определение плотности
DC 12В, 350мА/PoE
-40...+60°С
127х96 мм
 0,5 кг
      

Н.265+/ Н.265/Н.264
f=3.6 мм
1/2.8’’ 2Мп progressive scan CMOS
1920*1080@30fps
 двойной поток

ВИДЕОАНАЛИТИКА: 
детектор движения, пересечение линии, втор-
жение в зону, обнаружение лиц, обнаружение 
пропавшего/оставленного предмета, обнару-
жение сквозного забора, обратное движение, 
слежение, определение плотности
DC 12В, 350мА/PoE
-40...+60°С
64х64х154 мм
0,35 кг

САТРО-VC-NCO20F VP2 (3.6)

2Мп, Н.265+, ИК-подсветка 30 м, IP67, IK10, ROI, DWDR, BLC, P2P

2Мп, Н.265+, ИК-подсветка 20 м, IP67, ROI, DWDR, BLC, P2P

САТРО-VC-NDV24F VP (2.8)

В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е

H.265+\Н.265\H.264
f=2.8-12 мм моторизованный
1/2.8’’ 2Мп progressive scan CMOS 
1920*1080@30fps 
тройной поток
Micro SD слот до 128 Гб
аудио вход/выход 1/1, 
тревожный вход/выход 1/1 
RS-485

ВИДЕОАНАЛИТИКА:
детектор движения, пересечение линии, втор-
жение в зону, обнаружение лиц, обнаружение 
пропавшего/оставленного предмета, обнару-
жение сквозного забора, обратное движение, 
слежение, определение плотности
DC 12В, 800мА/PoE
-40...+65°С
264,91x102,54x87,4 мм
1,1 кг

САТРО-VC-NCO20Z VP (2,8-12)

2 Мп, H.265+, ИК-подсветка 50 м, IP67, ROI, 3DNR, P2P, True WDR (120дБ)
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Н.265\H.264
f=5.1-51 мм моторизованный объектив с функ-
цией скоростной автофокус 
(10x оптический зум)
1/2.8’’ Panasonic, 2Мп CMOS 
1920*1080@30fps 
двойной поток
 

горизонт. угол поворота 0°-250°, верт. угол 
наклона 5°-55°,
256 пресетов
Micro SD слот до 128 Гб
DC 12В, 750мА/PoE
-40...+60°С
153х93х130 мм
1,1 кг

H.265/H.264
f=2.8-12 мм
1/2.8" 2Мп progressive scan CMOS 
1920*1080@25 к/с 
тройной поток
аудио вход/выход 1/1, 
тревожный вход/выход 1/1

 

ВИДЕОАНАЛИТИКА:
детектор движения, сетевые аномалии, закрытие 
объектива, пересечение линии, вторжение в зону, 
оставленные/пропавшие предметы плотность 
толпы, подсчет посетителей, праздношатание, 
детекция лиц, сдвиг камеры, расфокусировка
DC 12В, 850мА/PoE
-40…+60 °С
98х96х265 мм
1,2 кг

Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG
f=4,5-135 мм (30х оптический зум)
1/3" 2Мп CMOS
1080P (1920*1080)@25 к/с
тройной поток
аудио вход/выход 1/1 
тревожный вход/выход 1/1 
Micro SD слот до 128 Гб
до 8 зон маскирования 
16 маршрутов патрулирования по 32 пресета
Функция цифрового и оптического антитумана

ВИДЕОАНАЛИТИКА: 
детектор движения, вторжение, 
пересечение линии, автоотслеживание, 
обнаружение звуковых аномалий, 
обнаружение лиц, подсчет посетителей. 
24В AC/DC, 2А, High PoE. 
-50…+60 °С
227x359,4 мм (без кронштейна)
5,28 кг

САТРО-VC-NCO20Z10

САТРО-VC-NCO20V (2.8-12)

САТРО-VC-NPO20Z30

2 Мп, H.265, Smart ИК 80 м, IP66, 3DNR, BLC, ROI (до 6), приватные зоны (до 4)

2 Мп, H.265/H.264, ИК-подсветка 50 м, IP66, IK10, ROI, 3DNR, DWDR, P2P

2Мп, Ultra 265/H.265, Smart ИК 150 м, IP67, 3DNR, ROI, HLC, BLC, True WDR (120дБ)

230,3x141x201,5 мм
алюминиевый сплав
0,79 кг

САТРО-AC-W1

Кронштейн настенный к САТРО-VC-NPO20Z30

В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е
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Ultra 265/Н.265/Н.264/MJPEG
f=2,8 мм
1/3" 4Mп progressive scan CMOS
4MP (2560x1440) - 25 к/с
тройной поток
аудио вход/выход 1/1 
встроенный микрофон
Micro SD слот до 128Гб
коридорный режим 9:16 
до 8 зон маскирования 

ВИДЕОАНАЛИТИКА: 
детектор движения, вторжение, 
пересечение линии, обнаружение лиц, 
подсчет посетителей, расфокусировка, 
изменение сцены, обнаружение звуковых 
аномалий. 
DC 12В, 500мА/PoE
-40…+60 °С
Ф110х61 мм
0,25 кг      

H.264/MJPEG
1/3" 4Mп progressive scan CMOS
4MP (1~20к/с), 3MP/1080P (1~30к/с)
тройной поток
f=2,8 мм
аудио вход/выход 1/1
тревожный вход/выход 1/1
Micro SD слот до 128 Гб
коридорный режим 9:16

ВИДЕОАНАЛИТИКА: 
детектор движения, подсчет посетителей, 
вторжение, оставленные/потерянные 
предметы,  смена сцены, обнаружение звука, 
обнаружение лиц. 
DC12В 450мА/PoE
-40…+60 °С
106х50,3 мм
0,35 кг

САТРО-VC-NDV40F (2,8) (U)

САТРО-VC-NDV40F (2,8)

4Мп, Ultra 265/H.265, Smart ИК 20 м, IP67, IK10, ROI, HLC, 3DNR, True WDR (120dB)

4Мп, Н.264, ИК-подсветка 20 м, IK10, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, True WDR (120дБ)

4 МЕГАПИКСЕЛЬНЫЕ IP-КАМЕРЫ

Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG
f=2,8-12 мм моторизованный
1/3" 4Мп progressive scan CMOS
4MP (2560x1440) - 25 к/с
тройной поток
аудио вход/выход 1/1
тревожный вход/выход 1/1
Micro SD слот до 128 Гб
коридорный режим 9:16
до 4 зон маскирования

ВИДЕОАНАЛИТИКА: 
детектор движения, вторжение, 
пересечение линии, обнаружение лиц, 
подсчет посетителей, расфокусировка, 
изменение сцены, обнаружение звуковых 
аномалий. 
DC12В 700мА/PoE 
-50…+60 °С 
148х111,3 мм
0,75 кг

САТРО-VC-NDV40Z (2,8-12)

4Мп, Ultra 265/H.265, Smart ИК 30 м, IP67, IK10, ROI, HLC, 3DNR, True WDR (120дБ)

В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е
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Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG
f=2,8-12 мм моторизованный
1/3" 4Мп progressive scan CMOS
4MP (2560x1440) – 25 к/с
тройной поток
аудио вход/выход 1/1
тревожный вход/выход 1/1
Micro SD слот до 128 Гб
коридорный режим 9:16
до 8 зон маскирования

ВИДЕОАНАЛИТИКА: 
детектор движения, вторжение, 
пересечение линии, обнаружение лиц, 
подсчет посетителей, расфокусировка, 
изменение сцены, обнаружение звуковых 
аномалий. 
DC12В 750мА/PoE 
-50…+60 °С 
253,4х86х71,7 мм
0,93 кг   

1/3" CMOS
0,005 лк/F1.8
4MP (2592x1520)@18fps / 3MP (2048*1536)@25fp
PIR-сенсор
микрофон
f=2,8 мм
День/ночь

Micro SD до 128Гб
DC 12В/PoE (802.3af )
IOS,  Android APP
3Вт
-10…+50 °С
90x60x32 мм

1/3" CMOS
0,005 лк/F1.8
5МР@15fps / 3MP (2048*1536)@25fp
PIR-сенсор
микрофон
f=2,8 мм
День/ночь

Micro SD до 128Гб
DC 12В/PoE (802.3af )
IOS,  Android APP
3Вт
-10…+50 °C
�90x60x32 мм

САТРО-VC-NCO40Z (2,8-12)

САТРО-VC-NKI40F-WFA (2.8)

САТРО-VC-NKI50F-WFA (2.8)

4Мп, Ultra 265/H.265, Smart ИК 30 м, IP67, IK10, ROI, HLC, 3DNR, True WDR (120дБ)

4Мп, H.265, Wi-Fi, ИК-подсветка 10 м, real WDR (120дБ), 3DNR, BLC, Defog, ROI

5Мп, H.265, Wi-Fi, ИК-подсветка 10 м, real WDR (120дБ), 3DNR, BLC, Defog, ROI

В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е
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Ultra 265/ H.265/ H.264/ MJPEG 
12 MP (4000×3000):Max.20 fps; 4K 
(3840×2160):Max.30 fps 
1/1.7" CMOS, прогрессивная развёртка
Цвет: 0.06 лк/F1.2; Ч/Б:0.03 лк/F1.2 
Тройной видеопоток 
Оптический и цифровой антитуман 
AC 24V /DC 12 V/PoE 
6 KV защита сетевого интерфейса
Разъем для объектива CS

ВИДЕОАНАЛИТИКА:
вторжение, пересечение линии, 
детектор движения, обнаружение звуковых 
аномалий, 
обнаружение лиц, расфокусировка, 
изменение сцены, подсчет посетителей
Micro SD до 128 Гб
Совместимость: ONVIF, API

САТРО-VC-NBI12

12Мп, Ultra 265/H.265

СЕТЕВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ (NVR)

В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е

H.265+/H.265/H.264. 
1 HDMI разрешение до 4K, 1 VGA 
макс. входящий поток 60 Мбит/с 
разрешение записи до 5Мп (2560x1920) 
1 SATA HDD до 10 Tб, 
аудио выход - 1 

ВИДЕОАНАЛИТИКА: 
1 канал детекция лица/ 2 канала вторжение 
в зону
Поддержка видеоаналитики камер моделей
NDV20F VP2 (2.8), NDV24F VP (2.8), NCO20F 
VP2 (3.6), NCO20Z VP (2,8-12), NDV20V (2.8-12), 
NCO20V (2.8-12)
DC 12B, 2A
2 x USB2.0
1U, 215x235х45 мм, 
0,9 кг  

Ultra 265/H.265/H.264. 
1 HDMI разрешение до 4K (3840x2160), 
1 VGA 
макс. входящий поток 80 Мбит/с 
разрешение записи до 8Мп 
1 SATA HDD до 8 Tб, 
аудио вход/выход – 1/1 
тревожные входы/выходы – 4/1

Поддержка видеоаналитики камер 
моделей 
NDV22F, NDV40F (U), NDV40Z, NCO40Z, 
NPO20Z30
DC 12В/ 2A (блок питания в комплекте)
2 x USB2. 0
44х260х240 мм, 
1,12 кг  

САТРО-VR-N081 VP

САТРО-VR-N161

8-канальный, Н.265+, P2P, ONVIF 

16-канальный, Ultra 265/H.265, P2P, ONVIF
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TV/VGA/HDMI выходы
32 канала 6MP запись в реальном вре-
мени (200Мбит/с)
2xUSB 2.0
Тревожные входы/выход 8/3
RJ45(10M/100M/1000M)

Поддержка видеоаналитики камер 
моделей 
NDV20F (3.6), NDV20V (2.8-12), NCO20F 
(3.6), NCO20V (2.8-12)
2 SATA до 6 Тб каждый
360х260х48 мм
2 кг        

САТРО-VR-N32

32-канальный, P2P, QRкод, ONVIF 

В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е

H.265+/H.265/H.264
1 HDMI разрешение до 4K, 1 VGA 
макс. входящий поток 96 Мбит/с 
разрешение записи до 8Мп (3264x2448) 
2 SATA HDD до 10 Tб каждый 
аудио выход - 1 
тревожные входы/выходы – 8/4
RS-485

Поддержка видеоаналитики камер 
моделей
NDV20F VP2 (2.8), NDV24F VP (2.8), 
NCO20F VP2 (3.6), NCO20Z VP (2,8-12), 
NDV20V (2.8-12), NCO20V (2.8-12)
DC 12B, 3.3A
2 x USB2.0
1U, 360x262х48 мм, 
2,3 кг  
 

САТРО-VR-N162 VP

16-канальный, Н.265+, P2P, ONVIF 

H.265+/H.265/H.264
1 HDMI разрешение до 4K, 1 VGA 
макс. входящий поток 192 Мбит/с 
разрешение записи до 8Мп (3264x2448) 
2 SATA HDD до 10 Tб каждый 
аудио вход/выход – 1/1 
RS-485

ВИДЕОАНАЛИТИКА: 
1 канал детекция лица/                                   
2 канала вторжение в зону
Поддержка видеоаналитики камер 
моделей
NDV20F VP2 (2.8), NDV24F VP (2.8), 
NCO20F VP2 (3.6), NCO20Z VP (2,8-12), 
NDV20V (2.8-12), NCO20V (2.8-12)
220В
2 x USB2.0
1U, 360x311х48 мм, 3 кг  

 

CАТРО-VR-N161P16 VP

16-канальный с 16 PoE портами, Н.265+, P2P, ONVIF 
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Ultra 265/Н.265/Н.264 
HDMI1/VGA, HDMI2 до 4К (3840х2160)
макс. входящий поток 320 Мбит/с 
разрешение записи до 12Мп
4 SATA HDD до 8 Тб каждый
аудио вход/выход - 1/1
тревожные входы/выход - 16/4
1xRS-485, 

2 x USB2.0, 1 x USB3.0. 
Поддержка видеоаналитики камер 
моделей 
NDV22F, NDV40F (U), NDV40Z, NCO40Z, 
NPO20Z30
DC 12В/4А (блок питания в комплекте), 
44х440х344 мм 
3,14 кг

TV/VGA/HDMI выходы
32 IP канала
32 канала 6MP запись реального време-
ни (200Мбит/с) 
2xUSB 2.0
Тревожные входы/выход 8/3
RJ45(10M/100M/1000M)

Поддержка видеоаналитики камер 
моделей 
NDV20F (3.6), NDV20V (2.8-12), NCO20F 
(3.6), NCO20V (2.8-12)
2 SATA до 6 Тб каждый
360х260х48 мм
2 кг 

САТРО-VR-N324

САТРО-VR-N32P

32-канальный, Ultra 265/Н.265, Р2Р, ONVIF

32-канальный, 8 портов PoE, P2P, QRкод, ONVIF 

МУЛЬТИФОРМАТНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ (MHD)

1/2.9’’ SONY IMX323
1080Р (Full HD) 
0,01 лк
OSD-меню 
f=3,6 мм 
класс защиты IP66 

12В/400мА 
-40…+60 °С
108х78 мм
0,275 кг  

САТРО-VC-MDV20F VP (3.6)

2Мп, AHD, TVI, CVI, CVBS, ИК-подсветка 30 м

В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е
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1/2.7’’ SONY EXMOR CMOS
1080Р (Full HD), 
0,02 лк
OSD-меню
f=3,6мм
класс защиты IP67

вандалостойкость IK10
12В/500мА
-40…+60 °С
109,9х81 мм
0,41 кг

1/2.8’’ SONY IMX323 CMOS
1080Р (Full HD)
0,01 лк/F1.2
OSD-меню, DWDR, BLC, DNR
дальность передачи AHD, TVI, CVI – до 500 м
дальность передачи CVBS – до 100 м

f=2,8-12мм
класс защиты IP66 
12В/350мА 
-40...+60°С
Ф125x105 мм 
0,59 кг

САТРО-VC-МDV20F (3,6)

САТРО-VC-MDV20V VP2 (2.8-12) 

2Мп, AHD, TVI, CVI, CVBS, ИК-подсветка 30 м

2Мп, AHD, TVI, CVI, CVBS (1000ТВЛ), ИК-подсветка 50 м, металл

В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е

1/2.9’’ SONY EXMOR CMOS
 0,01 лк 
1080Р (Full HD) 
OSD-меню
 f=3,6 мм
класс защиты IP66 

12В/400мА 
класс защиты IP66 
-40…+60 °С 
187,34x63,93x64 мм 
0,45 кг 

САТРО-VC-MCO20F VP (3.6)

2Мп, AHD, TVI, CVI, CVBS, ИК-подсветка 30 м

1/3’’ Progressive Scan CMOS
0,01 лк/F1.2
4Мп (2688х1520)/ 25fps (PAL) 
OSD-меню, DWDR, BLC, DNR
дальность передачи AHD, TVI, CVI – до 500 м
дальность передачи CVBS – до 100 м
f=3,6 мм

класс защиты IP66 
12В/300мА 
класс защиты IP66 
-40...+60°С 
188x64x64 мм 
0,45 кг 

САТРО-VC-MCO40F VP (3.6)

4Мп, AHD, TVI, CVI, CVBS (1000ТВЛ), ИК-подсветка 30 м, металл
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1/2.7’’ SONY EXMOR CMOS
0,02 лк 
1080Р (Full HD) 
OSD-меню 
DWDR, HLC, BLC, 
ИК-подсветка 30 м 

f=3,6 мм 
12В/500мА, 
класс защиты IP67 
-40...+60 °С 
161,9х69,8х69,8 мм 
0,30 кг     

САТРО-VC-MCO20F (3,6) 

2Мп, AHD, TVI, CVI, CVBS, ИК-подсветка 30 м

1/2.8’’  SONY IMX323 CMOS
0,01 лк/F1.2
1080Р (Full HD) 
OSD-меню, DWDR, BLC, DNR
дальность передачи AHD, TVI, CVI – до 500 м
дальность передачи CVBS – до 100 м
f=2,8-12 мм 

12В/600мА
класс защиты IP66
 -40...+60°С 
283х83х83 мм
1,045 кг   

САТРО-VC-MCO20V VP2 (2.8-12) 

2Мп, AHD, TVI, CVI, CVBS (1000ТВЛ), ИК-подсветка 50 м

В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е

ГИБРИДНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

H.264 
Запись: 4 канала 1080p@12к/с или 4 
канала 720p@30к/с
в IP-режиме запись 1080Р 25к/с на все 
каналы
одновременное воспроизведение 4-х 
каналов
два потока 

1 SATA HDD до 6 Тб
1HDMI, 1VGA, 1BNC выходы
1 аудиовход, 1 аудиовыход (RCA)
2 USB порта 
P2P, Dropbox облачный сервис, QRкод
DC 12В/2А
215х215х50 мм
1 кг

САТРО-VR-M04

4-х канальный гибридный AHD/TVI/CVBS/IP

H.264+ 
ОС LINUX
Управление камерами через UTC
Запись: 4 канала 1080p@25к/с;  4 канала 
до 5Мп (AHD, CVI, TVI)@10к/с
4IP канала до 3Мп 30к/с
двойной поток
1 SATA HDD до 10 Тб
1HDMI (1920х1080), 1VGA, 1BNC выходы
аудио вход/выход – 1/1
тревожный вход/выход – 4/1

ВИДЕОАНАЛИТИКА: 
1 канал детекция лиц/ 4 канала вторже-
ние в зону
2 USB 2.0 порта 
RS-485
DC 12В/2А
320х246х48 мм
2 кг   

САТРО-VR-M041

4-х канальный гибридный AHD/TVI/CVI/CVBS/IP, P2P
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H.264
Запись: 16 каналов 720p@30к/с или 16 
каналов 1080p@15 к/с
в IP-режиме запись 1080Р 25к/с на все 
каналы
16 каналов воспроизведения
двойной поток
2 SATA HDD до 6 Тб каждый

HDMI, VGA, BNC выходы
аудиовходы/выходы – 1/1 
тревожные входы/выходы – 8/4
2 USB порта
Р2Р, Dropbox облачный сервис, QR код
12В/4А. 
 320х245х50 мм, вес 2 кг 

САТРО-VR-M16

Регистратор 16-ти канальный гибридный AHD/TVI/CVBS/IP

H.264
разрешение записи 1080P@30к/с
IP запись 8Mbps на канал 
2048х1536@30к/с
выходы: 1 CVBS, BNC, 1 HDMI, 1 VGA
Аудио вход/выход 1/1
Тревожные  входы/выход 8/4

2 SATA HDD до 6Тб каждый
2 USB порта
P2P, Cloud Storage: Dropbox, Google Drive
12В/4А
360х262х48 мм
3 кг      

САТРО-VR-M16RT

Регистратор 16-ти канальный гибридный TVI/AHD/CVBS/IP

В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е

H.264+ 
ОС LINUX
Управление камерами через UTC
Запись: 8 каналов 1080p@25к/с;  8 кана-
лов до 5Мп (AHD, CVI, TVI)@10к/с
8IP каналов до 3Мп 30к/с
двойной поток
1 SATA HDD до 10 Тб
1HDMI (3840х2160), 1VGA, 1BNC выходы
аудио вход/выход – 1/1

тревожные входы/выходы – 8/4
ВИДЕОАНАЛИТИКА: 
1 канал детекция лиц/ 4 канала вторже-
ние в зону
2 USB 2.0 порта 
RS-485
DC 12В/2А
320х246х48 мм
2 кг   

САТРО-VR-M081 

8-ми канальный гибридный AHD/TVI/CVI/CVBS/IP, P2P

H.264+ 
ОС LINUX
Управление камерами через UTC
Запись: 16 каналов 1080p@25к/с;  16 
каналов до 5Мп (AHD, CVI, TVI)@10к/с
16IP каналов до 3Мп 30к/с
двойной поток
2 SATA HDD до 10 Тб каждый
1HDMI (3840х2160), 1VGA, 1BNC выходы
аудио вход/выход – 4/1

тревожные входы/выходы – 8/4
ВИДЕОАНАЛИТИКА: 
2 канала детекция лиц/ 8 каналов втор-
жение в зону
2 USB 2.0 порта 
RS-485
DC 12В/4А
360х262х48 мм
3 кг   

САТРО-VR-M162  

16-ти канальный гибридный AHD/TVI/CVI/CVBS/IP, P2P
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SB-IDS200 (2,8)

SB-BDS430F (3,6)

SB-BDS330F (3,6)

2,1 MP Квадратная миниатюрная камера внутреннего исполнения

2,1 MP Миниатюрная кватратная камера

2,4 MP Миниатюрная  квадратная камера внутреннего исполнения

•	 2 MP Sony Exmor
•	 H.264/MPEG4/MJPEG – три потока кодирование
•	 Основной поток: Max 30 к/с @ 1080P
•	 День/Ночь, DWDR, 3DNR, AWB, AGC
•	 Приватные зоны, Детекция движения
•	 Сетевой мониторинг: Web, CMS

•	 Линза:  (2,8) мм
•	 (-10 С) ~ (50 С)
•	 35х35х30 мм
•	 110 г.
•	 DC12V/POE

•	 Тип сенсора: 1/2.9" Sony Exmor CMOS
•	 Разрешение: 1080P
•	 Режимы работы: AHD/TVI/CVI/CVBS
•	 Объективы: 3,6 мм
•	 День/Ночь, DWDR, BLC,  3DNR, AWB, AGC, 
	 Баланс белого

•	 Тип корпуса: Металл
•	 Питание: 12V;
•	 Рабочая температура: (-10C) – (+50C)
•	 Размеры: 30 x 30 мм
•	 Вес: 150 г

Компания Sambo Hitech CO., LTD. Была основана в 1991 г. и с тех пор входит в число лидирующих компаний Южной Кореи по 
производству систем охранного видеонаблюдения. Основной задачей в своей работе компания ставит производство высококаче-
ственного оборудования, используя при этом все доступные современные технологии.

Особенно популярна продукция компании Sambo Hitech CO., LTD в США, Европе, странах Латинской Америки и России. Кроме того, 
клиентами Sambo Hitech CO., LTD являются такие известные мировые марки как LG, Bosch и Motorola. В 2004 г. компания получила 
международный сертификат ISO 14001, а в 2008 г. компания Sambo Hitech CO., LTD получила международный сертификат ISO 9001.
Компания Sambo Hitech CO., LTD активно принимает участие в крупнейших международных выставках по безопасности: Electronics 
Show Гонконг, ISC West (США) и IFSEC (Великобритания). Кроме того, компания Sambo Hitech CO., LTD имеет более 100 сертификатов 
за инновации в сфере систем охранного видеонаблюдения.

СЕТЕВЫЕ IP КАМЕРЫ

АНАЛОГОВЫЕ HD КАМЕРЫ

В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е

•	 Тип сенсора: 1/3" Panasonic CMOS
•	 Разрешение: 1080P
•	 Режимы работы: AHD/TVI/CVI/CVBS
•	 Объективы: 3,6 мм
•	 День/Ночь, DWDR, BLC,  3DNR, AWB, AGC, 
	 Баланс белого

•	 Тип корпуса: Металл
•	 Питание: 12V;
•	 Рабочая температура: (-10C) – (+50C)
•	 Размеры: 30 x 30 мм
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SB-BDS640R (2,8)

SB-BHB419 (3,6)

SB-BHM600 (3,6)

SB-BD-06 SB-SR-10

2,1 MP Миниатюрная кватратная камера 

2,1 MP Цилиндрическая камера внутреннего исполнения

2 MP Модульная камера 

Пульт управления OSD меню для модульных 
MHD камер

Пульт управления OSD меню для
цилиндрических камер

•	 Тип сенсора: 1/2.9’’  CMOS
•	 Разрешение: 1080P
•	 Режимы работы: AHD/TVI/CVI/CVBS
•	 Объективы: 2,8 мм
•	 День/Ночь, DWDR, BLC,  3DNR, AWB, AGC, 
	 Баланс белого

•	 Тип корпуса: Металл
•	 Питание: 12V;
•	 Рабочая температура: (-10C) – (+50C)
•	 Размеры:  25х25мм

•	 Тип сенсора: 1/3’’  Panasonic CMOS
•	 Разрешение: 1080P
•	 Режимы работы: AHD/TVI/CVI/CVBS
•	 Объективы: 3,6 мм
•	 День/Ночь, DWDR,  3DNR, AWB, AGC, 
	 Баланс белого
•	 Тип корпуса: Металл

•	 Питание: 12V;
•	 Рабочая температура: (-10C) – (+50C)
•	 Размеры: 19Φ × 71 мм

•	 Тип сенсора: 1/2.9" Sony Exmor CMOS
•	 Разрешение: 1080P
•	 Режимы работы: AHD/TVI/CVI/CVBS
•	 Объективы: 3,6 мм
•	 День/Ночь, DWDR,  3DNR, AWB, AGC,  
	 Баланс белого
•	 Тип корпуса: Металл

•	 Питание: 12V;
•	 Рабочая температура: (-20C) – (+50C)
•	 Размеры: 32х32х24,5 мм

В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е
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Домофоны J2000 выгодно сочетают привлекательную цену, безукоризненное качество и наличие востребованных функций.

Линейка стандарта PAL завоевала рынок своей надежностью в любых условиях эксплуатации, а разнообразие дизана моделей 
позволяет подобрать решение под любой интерьер! Качество, проверенное временем! 

Линейка гибридных домофонов стандарта AHD/PAL открывает принципиально новые возможности стандарта AHD с сохранением 
всех преимуществ привычной линейки стандарта PAL. Поддерживаемое разрешение домофонов J2000 AHD в 2 раза выше класси-
ческого разрешения 600 твл, функционал стал более расширенным, а цена сохранена на привычном уровне. 

Проектная линейка IP домофонов J2000 применяется для сложных и крупных объектов и подбирается непосредственно под тре-
бования заказчика с учетом требований к функционалу и требуемомому уровню бюджета. 

Продукция J2000 успешно зарекомендовала себя при эксплуатации в разных климатических зонах и условиях работы, а также 
демонстрирует высокую степень совместимости с различными системами и устройствами.

Ассортимент J2000 активно расширяется, и добавляются новые решения и технологии! 
Обращайтесь к нам, и мы окажем профессиональную консультацию по подбору и обговорим условия для сотрудничества!

В И Д Е О Д О М О Ф О Н Ы 

•	 Экран высокого разрешения HD 1024х600
•	 Мультиформатная поканальная поддержка технологий до 2Mp AHD, CVI, TVI, CVBS (PAL, NTSC)
•	 Одновременная работа с разными форматами видео
•	 Память фото и видео на карту SD до 64Гб
•	 Поддержка 2 вызывных панелей и 2 видеокамер 
•	 Управление замком через вызывную панель и автоматикой через встроенное реле домофона (отдельные кнопки) 
•	 Поддержка подключения в сеть до 6 мониторов с поддержкой внутренней аудиосвязи между ними (адресный интерком)
•	 Поддержка подключения к подъездному домофону через блок сопряжения или опционально встроеный БС
•	 Полная совместимость между разными моделями с технологией AHD 
•	 Встроенная функция записи видео по детекции движения (DVR) на 3 канала
•	 Настраиваемый громкий и чистый звук при разговоре и мелодии вызова
•	 Добавление собственных MP3 мелодий и настройка громкости воспроизведения в зависимости от времени суток
•	 Расширенные настройки экрана и мелодии вызова на мониторе и вызывной панели
•	 Высокое качество исполнения корпуса с элементами хрома и алюминия
•	 Встроенный блок питания для сети 220V и возможность питания от сети 12V

Домофоны AHD 2,0 Mp (1080P)   |   Новые стандарты HD домофонии!

J2000-DF-АНАСТАСИЯ AHD 2.0 
Габариты монитора: 275х195х28 мм

J2000-DF-ВИОЛЕТТА AHD 2,0          
Габариты монитора: 185х125х25 мм

J2000-DF-АРИНА AHD 2,0 
Габариты монитора: 275х195х28 мм

J2000-DF-ВАЛЕНТИНА AHD 2.0 
Габариты монитора: 230x145x25 мм

J2000-DF-АЛИСА AHD 2,0  
Габариты монитора: 250х182х22 мм

J2000-DF-ВАРВАРА AHD 2.0 
Габариты монитора: 230x145x25 мм

Габариты монитора:
230х150х25 мм

7" с сенсорными кнопками

J2000-DF-ВАЛЕРИЯ AHD 2,0     J2000-DF-КАРИНА AHD  2,0

Габариты монитора:
210x120x24 мм

7" с механическими
 кнопками

10" с сенсорными кнопками10" с сенсорным экраном

7" с сенсорными кнопками7" с сенсорным экраном
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В И Д Е О Д О М О Ф О Н Ы 

Домофоны PAL/NTSC   |   Только хиты! Качество, проверенное временем!

J2000-DF-Алена
Габариты: 310х198х26 мм

J2000-DF-Анастасия
Габариты: 310х198х26 мм

J2000-DF-Аристократ
Габариты: 298х186х18 мм

J2000-DF-Виктория
Габариты: 212х143х18 мм

J2000-DF-Аврора
Габариты: 256х180х22 мм

J2000-DF-Виолетта
Габариты: 212х143х18 мм

J2000-DF-Диана
Габариты: 170х120х24 мм

J2000-DF-Изабелла
Габариты: 170х120х24 мм

J2000-DF-Дарья
Габариты: 168х119х21 мм

10" с сенсорными кнопками

7" с сенсорными кнопками7" с сенсорным экраном

4,3" с сенсорными кнопками

•	 Высококонтрастный экран с разрешением 800х600
•	 Память фото или видео на карту SD до 32 Gb
•	 Поддержка 2 вызывных панелей и 2 видеокамер
•	 Поддержка подключения в сеть до 4 мониторов с поддержкой внутренней аудиосвязи между ними (адресный интерком)
•	 Поддержка подключения к продъездному домофону через блок сопряжения или опционально
•	 Поддержка PAL / NTSC / Ч/Б видеосигнала
•	 Функция записи видео по детекции движения (без датчиков, встроенная функция)
•	 Громкий и чистый звук связи с вызывной панелью и между мониторами (разработка J2000)
•	 Накладной монтаж, возможна врезная установка.
•	 Встроенный блок питания для сети 220V и возможность питания от сети 12V

7" с механическими кнопками

J2000-DF-КАРИНА SD             
Габариты: 212х120х24мм

Классический видеодомофон с механическими кнопками на 2 вызывные панели

7" экран

J2000-DF-Екатерина
Габариты: 170х120х17мм

J2000-DF-Кристина
Габариты: 193х122х21мм

J2000-DF-Карина
Габариты: 275х195х28 мм

•	 Высококонтрастный экран с разрешением 800х600
•	 Модель J2000-DF-Карина поддерживает интерком до 6 

мониторов в системе
•	 Полная совместимость с панелями ч/б и цветными формата PAL
•	 Поддержка 2 вызывных панелей
•	 Громкий и чистый звук связи с вызывной панелью и между 

мониторами (разработка J2000)
•	 Поддержка подключения IP коммутатора 

для переадресации звонков с вызывной панели 
на любые телефоны

•	 Поддержка подключения к продъездному домофону 
через блок сопряжения или опционально

•	 Встроенный блок питания для сети 220V и возможность 
питания от сети 12V

4,3" с механическими кнопками
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В И Д Е О Д О М О Ф О Н Ы 

Вызывные панели AHD 2Mp (1080P)  |   Впечатляющее разрешение видео!

J2000-DF-Адмирал AHD
Габариты: 122х40х23 мм

J2000-DF-Агат AHD
Габариты: 131х41х25 мм

Классические вызывные панели PAL

Защита объектива 
дополнительным стеклом

•	 Вход по карте EM-Marine или 
по коду. Считывание карты 
до 5см

•	 Управление электромехани-
ческими и электромагнитны-
ми замками

J2000-DF-Адмирал
Габариты: 122х40х23 мм

J2000-DF-Алина
Габариты: 122х40х23 мм

J2000-DF-Мегатрон
Габариты: 140х45х40мм

•	 Высокое разрешение 600 твл PAL
•	 Угол обзора 130 градусов
•	 Стабильная работа в суровые морозы и жару, днем и ночью
•	 Полная защищенность от осадков и конденсата 

(плата покрыта тройным слоем лака)
•	 Громкий и чистый звук связи с монитором домофона 

(разработка J2000)

•	 Антивандальное исполнение
•	 Максимальная совместимость с любыми 4 проводными 

мониторами
•	 Работает с цветными и ч/б мониторами домофона
•	 Поддержка подключения IP коммутатора для переадреса-

ции звонков с вызывной панели на любые телефоны
•	 Питание от монитора домофона (12V)

J2000-DF-АЛИНА AHD 
Габариты: 122х40х23 мм

J2000-DF-Антей
Габариты: 133х48х16,5 мм

 J2000-DF-КОНТРОЛЬ AHD
Габариты: 125х46х16 мм

•	 Высокое разрешение AHD 2Mp с возможностью понижения 
до стандартов AHD 1,3Mp, 700твл PAL (не во всех моделях)

•	 Угол обзора 90 градусов для Адмирал, Алина 
•	 Угол обзора 130 градусов для Агат, Антей.
•	 Стабильная работа в суровые морозы и жару, днем и ночью 

(-40 +60, ИК подсветка)
•	 Полная защищенность от осадков и конденсата                      

(плата покрыта тройным слоем лака). Ip65

•	 Громкий и чистый звук связи с монитором домофона                                        
(разработка J2000)

•	 Антивандальное исполнение
•	 Совместимость с любыми 4 проводными мониторами
•	 В комплектацию входит вызывная панель,                                               

поворотный уголок, козырек, крепежные элементы
•	 Питание от монитора домофона (12V)

Дополнительно к 
стандартным 
функциям
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В И Д Е О Д О М О Ф О Н Ы 

БЛОКИ СОПРЯЖЕНИЯ С ПОДЪЕЗДНОЙ ЛИНИЕЙ ДОМОФОНА

НАДЕЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВАШЕГО МОНИТОРА ДОМОФОНА С ПОДЪЕЗДНЫМ ДОМОФОНОМ!

Блок сопряжения 
координатный
J2000 мини

Модуль сопряжения с миниатюрными параметрами для сопряжения монитора домофона с координатным 
подъездным домофоном типа VIZIT, CYFRAL, ELTIS, METAKOM и их аналогами. Размеры корпуса 40 х12 х 5 мм 
позволяют приклеивать блочек к задней стенке видеодомофона. Подходит для мониторов J2000, Kocom, Kenwei, 
Commax и их аналогов. Настройка громкости и баланса звука. Гальваническая развязка для исключения фонового 
шума.  Поддерживает вызов консьержу из квартиры.

J2000-DF-Coordinat

Модуль сопряжения с координатным подъездным домофоном типа VIZIT, CYFRAL, ELTIS, METAKOM и их аналогами. 
Подходит для мониторов J2000, Kocom, Kenwei, Commax и их аналогов. Модуль J2000-DF-Coordinat расширяет 
функционал монитора домофона, обеспечивая подключение одного подъездного домофона и одновременно еще 
одной вызывной панели к одному из входов монитора домофона. Размер 78 х 65 х 16 мм

J2000-DF-Digital (v.1)

Модуль сопряжения с цифровыми подъездными домофонами. Подходит для мониторов J2000, Kocom, Kenwei, 
Commax и их аналогам. Позволяет подключить монитор видеодомофона к подъездным аудио-домофонам с цифровой 
системой подключения, таким как RAIKMANN, KEYMANN, FELMANN, LASKOMEX, PROEL, MARSHAL. Модуль J2000-DF-
Digital (v.1) расширяет функционал монитора домофона, обеспечивая подключение одного подъездного домофона и 
одновременно еще одной вызывной панели к одному из входов монитора домофона. Размер 78 х 65 х 16 мм

J2000-DF-Digital (v.2)

Модуль сопряжения с цифровыми подъездными домофонами с автоматической настройкой. Подходит для мониторов 
J2000, Kocom, Kenwei, Commax и их аналогам. Позволяет более простым способом подключить монитор видео-
домофона к подъездным аудио-домофонам с цифровой системой подключения, таким как RAIKMANN, KEYMANN, 
FELMANN, LASKOMEX, PROEL, MARSHAL. Модуль J2000-DF-Digital (v.2) расширяет функционал монитора домофона, 
обеспечивая подключение одного подъездного домофона и одновременно еще одной вызывной панели к одному из 
входов монитора домофона. Размер 78 х 65 х 16 мм

J2000-DF-UNIVERSAL

Универсальный модуль сопряжения с цифровыми и координатными подъездными домофонами.
Подходит для мониторов J2000, Kocom, Kenwei, Commax и их аналогам. Идеален когда нет
определенности какая система домофона установлена у клиента. Расширяет функционал монитора
домофона обеспечивая подключение одного подъездного домофона и одновременно еще одной
вызывной панели к одному из входов монитора домофона. Размер 78х65х16 мм

J2000-DF-МАРИЯ IP+J2000-DF-АГАТ IP

•	 Сенсорный экран
•	 Соединение по сети
•	 Мобильное приложение
•	 Максимальное подключение 

до 4 вызывных панелей

Домофон с 7" сенсорным экраном с вызывной панелью высокого разрешения

IP ДОМОФОНЫ

Блок сопряжения 
координатный J2000 
Premium мини

Модуль сопряжения с миниатюрными параметрами для сопряжения монитора домофона с координатным подъездным 
домофоном типа VIZIT, CYFRAL, ELTIS, METAKOM и их аналогами. Может работать в режиме с распознаванием момента 
подъема трубки так и в стандартном режиме. Компактные габариты позволяют как встраивать внутрь домофона, так 
и вне его. Размеры корпуса 40 х12 х 5 мм позволяют приклеивать блочек к задней стенке видеодомофона. Подходит 
для мониторов J2000, Kocom, Kenwei, Commax и их аналогов.  Настройка громкости и баланса звука. Гальваническая 
развязка для исключения фонового шума.  Поддерживает вызов консьержу из квартиры.
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Домофоны Сатро выгодно отличает расширенный набор функций, высокая надежность и характеристики. Основная часть 
ассортимента производится на Российских производствах, что позволяет предложить лучшую локализацию и высокое качество. 
Выбирая эту продукцию, она прослужит вам очень долго! 

САТРО-DM701

7" монитор цветного видеодомофона

Основные параметры

•	 Размер экрана – 7"
•	 Высокое качество изображения
•	 Сенсорные кнопки управления
•	 Возможность подключения к любому подъездному 

домофону (опция)
•	 Подключение до 2 вызывных панелей 
   + 2 видеокамеры
•	 Подключение до 4 мониторов интерком
•	 Автоматическая видеозапись при обнаружении 

движения (встроенный детектор) на карту SD 32 Gb
•	 Режим фоторамки, проигрывание музыки.
•	 Питание монитора  AC100-240V 50/60Hz  

(встроенный блок питания) или от 14,5V
•	 Габариты 210 х 116 х 25 мм

САТРО-DM401

4,3" монитор цветного видеодомофона

В И Д Е О Д О М О Ф О Н Ы

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДОМОФОНЫ PAL/NTSC

Основные параметры

•	 Размер экрана – 4,3’’ 
•	 Высокое качество изображения
•	 Компактный стильный корпус
•	 Сенсорные кнопки управления
•	 Возможность подключения к любому подъездному 

домофону (опция)
•	 Подключение до 2 вызывных панелей +2 видеокамер
•	 Подключение до 4 мониторов интерком
•	 Автоматическая видеозапись при обнаружении
•	 движения (встроенный детектор) на карту SD 32 Gb
•	 Режим фоторамки, проигрывание музыки.
•	 Питание монитора  14,5V (блок питания в комплекте)
•	 Габариты 171 х 116 х 17 мм
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•	 Встроенный считыватель и контролер карт доступа стандарта Em Marine 
•	 Выход Wiegand 26 для подключения к сетевым контроллерам 
•	 Высокое разрешение 800 твл
•	 Широкий угол обзора 110°
•	 Стабильная работа в любых погодных условиях
•	 Антивандальное всепогодное исполнение
•	 Уличная эксплуатация -30 °С…+ 50 °С, всепогодная
•	 Подсветка ночного режима ИК до 3 м
•	 Материал корпуса – сочетание пластика и алюминия
•	 Габариты 113 х 48 х 15 мм

Основные параметры

•	 Высокое разрешение 800 твл
•	 Широкий угол обзора 110°
•	 Стабильная работа в любых погодных условиях
•	 Антивандальное всепогодное исполнение
•	 Уличная эксплуатация -30 °С…+ 50 °С, всепогодная
•	 Подсветка ночного режима ИК до 3 м
•	 Материал корпуса - сочетание пластика и алюминия
•	 Габариты 113 х 48 х 15 мм
•	 Видеовызов на 2 или до 4 абонентов. Диалог, открытие замка.

САТРО-DP-01-HD110-Proxy

Вызывная панель PAL высокого разрешения

САТРО-DP-02-HD110-S и САТРО-DP-04-HD110-S

Вызывная панель PAL высокого разрешения на 2 и 4 абонента

В И Д Е О Д О М О Ф О Н Ы

•	 Высокое разрешение 800 твл
•	 Широкий угол обзора 110°
•	 Стабильная работа в любых погодных условиях
•	 Антивандальное всепогодное исполнение
•	 Уличная эксплуатация -30 °С…+ 50 °С, всепогодная
•	 Подсветка ночного режима ИК до 3 м
•	 Материал корпуса - сочетание пластика и алюминия
•	 Габариты 113 х 48 х 15 мм

САТРО-DP01HD110

Вызывная панель PAL высокого разрешения
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Основные параметры

•	 Работа с подъездными домофонами разных производителей
•	 Выгодная цена
•	 Ночной режим
•	 Световая индикация вызова

Основные параметры

•	 Высокое разрешение Pal 1000твл - AHD 2,0 Mp
•	 Технология CCD и мощная ИК подсветка обеспечивает 

высокое качество видео днем и в сумерках
•	 Широкий угол обзора 100 градусов
•	 Стабильная работа в любых погодных условиях
•	 Антивандальное всепогодное исполнение
•	 Максимальная совместимость с четырехпроводными 

классическими домофонами
•	 Габариты 125х44х23 мм

САТРО-305

Вызывная панель высокого разрешения

Технические характеристики

САТРО-305
Разрешение видеомодуля PAL, 700 твл, CCD
Угол обзора 100°
Совместимость с мониторами Максимальная совместимость с любыми четырехпроводными мониторами
Уличная эксплуатация -30…+50 °С, всепогодная
Подсветка ночного режима ИК до 3 м
Материал корпуса Металл
Тип монтажа Накладной или врезной
Стандартная комплектация Вызывная панель, поворотный уголок, 30°, козырек, крепежные элементы 
Поддержка дистанционного открытия замка Поддерживается
Питание DC 10-15V от монитора домофона
Габариты 125 х 44 х 23 мм

САТРО-7, САТРО-8

Трубка для подъездного домофона

Технические характеристики

САТРО-7 САТРО-8

Работа с подъездными системами Координатного типа МЕТАКОМ,VIZIT, 
CYFRAL, ELTIS и их аналогами

Цифрового типа  МК2007, СD-1803, CD-2000, 
Raikmann, Keyman 

Поддерживаемые режимы Вызов, диалог с посетителем, вызов консьержа, открытие двери

Ночной режим Ночной режим с отключением звуковых сигналов

Световая индикация вызова Светодиод загорается при входящем вызове

Питание Питание от подъездной линии

Габариты 213 x 81 x 60 мм

АУДИОТРУБКИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

В И Д Е О Д О М О Ф О Н Ы
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Компания Kenwei основана в 1987 году и занимается разработкой и производством оборудования для домофонных систем и 
осуществляет поставки по всему миру.

Продукцию Kenwei отличает многофункциональность стандартных моделей, дизайн продукции и упаковки, высочайшее качество 
сборки, применение передовых технологий. 

Продукция Kenwei имеет сертификаты соответствия мировым стандартам качества ISO 9001,�ISO 14001, OHSA и сертификат Едино-
го таможенного союза. 

Вся продукция KENWEI максимально адаптирована для России. 

Уверены, выбирая Kenwei, Вам останется только наслаждаться легкостью и удобством пользования, ведь об этом позаботились 
профессионалы!

ВИДЕОКАМЕРА IPC-3320

•	 Высокое разрешение и чувствительность видеокамеры в сочетании с умной и 
мощной ИК подсветкой обеспечивают превосходное видео в любое время суток!

•	 Высокое разрешение HD high resolution 30 кадров сек, 110 градусов,                
ИК подсветка 10 метров.

•	 Встроенный микрофон и динамик обеспечивают качественную двустороннюю связь
•	 Легкая и простая настройка беспроводного соединения с сетью Wi Fi
•	 Управление с любых устройств с поддержкой Android/IOS устройств! 
•	 Функция видеозаписи на SD карту, облако или мобильное устройство. 

Удаленный просмотр
•	 Функция оповещения и видеозаписи по детекции движения
•	 Одновременный доступ до 10 пользователей!
•	 Поддержка SD карт от 8 до 32 Гб (100-130 Мб в час) 
•	 Температура эксплуатации от -25 до +40 градусов Цельсия (протестировано)
•	 5V, 1А (блок питания в комплекте),
•	 Расширенная мировая гарантия 18 месяцев
•	 Облачный сервис 24/7 
•	 вес всего 99 грамм

Безкомпромиссное удобство в пользовании (on line и off line режимы просмотра). Высококачественное HD видео + 
двусторонний звук. На все случаи: наблюдения в помещении, на улице, за сном ребенка, за автомобилем.

IP РЕШЕНИЯ

В И Д Е О Д О М О Ф О Н Ы

IP видеодомофон KW-E707N с панелями KW-1370N или KW-1380N

7"

диагональ формат

TCP/IP

8

адресный
интерком

8 панелей
накладной

монтаж

встроенный
блок питания

5 V, 0,7 А

выход
питания в/к

220V

тач скринцвет корпуса

белый
черный

встроенная
память

W100 ФОТО

управление
автоматикой

управление
замком

Исключительно надежный IP домофон с сенсорным экраном. Офис, дом, коттедж.

KW-E707N-W100 белый или черный (IP System) Монитор IP видеодомофона Kenwei с технологией 
«touch screen» и встроенной памятью 100 кадров. Максимальное подключение – до 8 мониторов 
в режиме адресного интеркома и 8 вызывных панелей в любом сочетании. Система поддерживает 
до 8 одновременных независимых разговоров (по числу мониторов в системе). Высокое 
разрешение видео 1024х600. Поддержка TCP / IP-протокола позволяет осуществить быстрый 
монтаж системы на базе домашней сети Интернета или соединив просто проводами UTP (четыре 
пары-восемь жил), управление замками осуществляется через вызывную панель. Встроенное 
реле для управления автоматикой для ворот. Русифицированное интуитивно понятное меню. 
Поддерживаются всепогодные антивандальные вызывные IP панели KW-1380N (накладная), KW-
1370N (врезная). Рабочий диапазон панелей -40 + 50 градусов. 

241 х 130 х 28,3 мм
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Цветной видеодомофон KW-SA20C-PH-HR

Совершенство технологий и дизайна.                                        

Сенсорные

кнопки управления

Высококачественный корпус 
выполнен из сочетания 
металла и стекла

KW-SA20C-PH-HR TFT LCD 10,1” hands-free монитор цветного видеодомофона высокого разрешения (1024*600) с возможностью подключения к телефон-
ной линии с поддержкой удаленного управления домофоном, сенсорное управление. Подключение 2 вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. 
панелей) + 4 видеокамеры + 3 доп. монитора (поддержка внутренних звонков), подключение дверного звонка, выход для внешнего динамика, выход 
13,5V/0,7А для питания видеокамер, выход аудио/видеосигнала домофона на удаленный ЖК экран. Возможность подключения KW-401G (GSM Module) 
для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Управление внешними устройствами типа 
автоматики для ворот. Корпус из металла и стекла. 265х183х26. Питание 220V (встроенный блок питания) или 12V. 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДОМОФОНЫ PAL/NTSC

В И Д Е О Д О М О Ф О Н Ы

7” hands-free монитор цветного видеодомофона высокого разрешения (1024х600), touch screen. Подключение 2 вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. 
панелей) + 4 видеокамеры + 7 доп. мониторов (поддержка внутренних звонков), подключение дверного звонка, выход для внешнего динамика, выход 13,5V/0,7А 
для питания видеокамер, выход аудио/видеосигнала домофона на удаленный ЖК экран. Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной 
переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Управление внешними устройствами типа автоматики для ворот. 
Корпус из металла и стекла. Габариты 240х136х27,4 мм. 

Поддерживает запись посетителей по сигналу вызова. Запись осуществляется в формате фото или видео (со звуком) на карту miniSD до 32 Гб. 

Ультратонкие корпуса с сенсорным экраном и расширенный функционал делают 
эти модели флагманам элитной серии

Цветной видеодомофон KW-E709TC и KW-S702TC
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Цветной видеодомофон KW-129С

 Большой экран, оптимальный набор функций, сенсорные кнопки и доступная цена

KW-129C 9” цветной монитор видеодомофон (PAL/NTSC) LCD TFT, hands-free, сенсорное управление. Подключение 2 вызывных панелей (с блоком KW-516F 
до 4 выз. панелей) и одной идеокамеры, возможность вывода изображения на внешний ЖК экран, интерком до 4-х мониторов в системе (с поддержкой 
внутренних звонков между мониторами, прием вызова от вызывных панелей на все мониторы), русифицированное меню, 12 полифонических мелодий 
вызова, 2 кнопки управления внешними устройствами типа автоматики для ворот, функция не беспокоить, возможность электропитания внешних видео-
камер от монитора (выход 13,5 V 1,5А), питание монитора 220В (блок питания встроенный) или от 12V. Возможность подключения KW-401G (GSM Module) 
для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Корпус черный, 266х197х31 мм. 
Модификация W200 дополнительно осуществляет запись цветных видео/фото в момент вызова с вызывной панели на SD карту до 2Гб (карта 512Мб в 
комплекте).
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Цветной видеодомофон KW-S704C

Монитор с максимальными возможностями и высочайшим качеством исполнения

KW-S704C Kenwei Монитор цветного видеодомофона 7” TFT с сенсорными кнопками, мультиформатный PAL/NTSC, hands-free, подключение до 2 вызыв-
ных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей) + 4 камеры, до 4-х мониторов последовательно (полный интерком с возможностью звонков между 
мониторами и выз.панелями), 12 мелодий + собственная, режим «не беспокоить», управление внешними устройствами типа автоматики для ворот, выход 
видеосигнала для дублирования на внешний  монитор, выход аудио для возможности дублирования звонка на внешние динамики, выход  для электро-
питания видеокамер 12V, возможность подключения дверного звонка. Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадре-
сации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Питание монитора 220В (встроенный блок питания) или 12V. Корпус 
металл и стекло. Габариты 244 х 124 х 28.

Модификация W200 дополнительно осуществляет запись цветных видео/фото на SD до 32 Гб (карта 512Мб в комплекте) в момент вызова с вызывной 
панели. Поддерживает запись собственной мелодии и аудиосообщений, функция автоответчика. 
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Безукоризненное качество и уникальный функционал. С поддержкой функции DVR

KW-S701C

KW-S700C

KW-S701C / KW-S700C Монитор hands-free видеодомофона Kenwei, цветной LCD TFT 
7”, PAL/NTSC, дизайнерский корпус металл/стекло. Подключение до 2 вызывных па-
нелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей) + 2 камеры, до 4 шт. в параллель полный 
интерком (поддержка звонков между мониторами), сенсорное управление,  выход 
видео для внешнего ЖК монитора, 12 полифонических мелодий, возможность пи-
тания от монитора внешних устройств - 12V (1,5А). Возможность подключения KW-
401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон 
с поддержкой дистанционного управления замка. Встроенный блок питания 220V 
или от 12V, габариты 266x162x30мм
Модификация M200 поддерживает запись посетителей по сигналу вызова, а также 
по детекции движения с любого источника видеосигнала. Запись осуществляется в 
формате фото или видео (со звуком) на карту SD до 32Гб.

7"

диагональ формат

PAL / NTSC

адресный
интерком

4

12
мелодии

детекция
движения

цвет корпуса

бронза
серебро

ТV

AV выход

сенсорное
управление 

*
*

колличество входов
* с блоком KW-516FD

подключение
к подъездному

домофону

ОПЦИЯ

встроенный
блок питания

12 V, 0,7 А

выход
питания в/к

альтернативное
питание

220V

12V, 1,5 А GSM

переадресация
по GSM

* с блоком KW-401G

ОПЦИЯ

управление
автоматикой

встроенная
память

W100 ФОТО
32Gb
М200

память фото
и видео детектор

движения

266 x 162 x 30

мм

накладной
монтаж

управление
замком

Цветной видеодомофон KW-S700C  / KW-S701C

Цветной видеодомофон KW-E705FC-W200 и KW-E706FC-W200 

Заводская версия адаптированного монитора KW-E706FC под координатную и циф-
ровую подъездную систему уже в продаже!

KW-E706FC-W200

KW-E705FC-W200

Идеальное сочетание технологий и цены

Трубка удерживается магнитом – 
это очень удобно!

Габариты - 186х138х27 мм

Габариты  - 234х155х38 мм

KW-E705FC и KW-E706FC. Монитор цветного видеодомофона, LCD TFT 7”, 16:9, PAL/NTSC, hands-free, 12 полифонических мелодий вызова. Подключение 
до 2 вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей) + 2 видеокамеры + 8 дополнительных мониторов KENWEI (поддержка внутренних звонков), 
с возможностью подключения к каждому дополнительному монитору дополнительных видеокамер, подключение к вызывным панелям эл. замков для 
управления ими с монитора, подключение дверного звонка,  функция не беспокоить. Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспрово-
дной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Питание монитора 220В (встроенный блок питания) 
или от 12V, возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5А). Встроенное реле управления автоматикой для ворот.

Осуществляет запись видео или фото с вызывной панели или видеокамер на карту SD емкостью до 32Гб. 
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Уникальное предложение для требовательного клиента. С поддержкой функции DVR

Цветной видеодомофон KW-E703FC-M200

Монитор цветного видеодомофона, LCD TFT 7”, 16:9, PAL/NTSC, hands-free, 12 полифонических мелодий вызова. Подключение до 2 вызывных панелей (с 
блоком KW-516F до 4 выз. панелей) + 2 видеокамеры + 3 дополнительных монитора KENWEI (поддержка внутренних звонков), с возможностью подключе-
ния к каждому дополнительному монитору дополнительных видеокамер, подключение к вызывным панелям эл. замков для управления ими с монитора, 
подключение дверного звонка, подключение внешнего динамика (дублирование сигнала вызова) функция не беспокоить. Возможность подключения 
KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Питание монито-
ра 220В (встроенный блок питания) или от 12V, возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5А). 

M200 поддерживает запись посетителей по сигналу вызова, а также по детекции движения с любого источника видеосигнала. Запись осуществляется в 
виде фото или видео (со звуком) на карту SD до 32Гб.
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KW-E703FC 
сенсорные кнопки

Габариты: 245 х 124 х 28 мм

Цветной видеодомофон KW-E350C и KW-E351C

E351C (PAL/NTSC)

hands-free монитор (без трубки)
Внешний блок питания 12V
(входит в комплект)
99 х 173 х 22 мм.

E350C (PAL/NTSC)

монитор с трубкой
Встроенный блок питания АС220
Трубка удерживается магнитом 
(очень удобно)
146(Д)х173(В)х32(Т) мм.

Монитор, покоряющий качеством исполнения и дизайна. Элитная серия

KW-E350C / KW-E351C Монитор цветного видеодомофона, hands-free, LCD TFT 
3,5”, PAL/NTSC, подключение до 2 вызывных панелей/видеокамер, возможность 
подключения дополнительной аудиотрубки Kenwei, 12 полифонических мело-
дий вызова.
Возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5А).
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Цветной видеодомофон KW-E401FC и KW-E400FC

Самый компактный монитор домофона с функцией интеркома

KW-E401FC
Габариты 131х126х27 

KW-E400FC
Габариты 173х155.5х38 

Трубка удерживается магнитом – это 
очень удобно!

KW-E400FC / KW-E401FC Монитор цветного видеодомофона, LCD TFT 4”, PAL/NTSC, 12 полифони-
ческих мелодий вызова. Сенсорные кнопки. Макс. подключение: 2 вызывные панели (с блоком 
KW-516F подключение до 4 вызывных панелей) + 3 дополнительных монитора KENWEI (поддержка 
внутренних адресных звонков), подключение к вызывным панелям эл. замков для управления ими 
с монитора, возможность вывода изображения на внешний ЖК экран, поддержка переадресации 
вызовов на любой телефон с помощью KW-401G с возможностью дистанционного управления 
замком, функция не беспокоить, питание монитора 220В (встроенный блок питания) или от 12V, 
возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5А)
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белый
черный4"

диагональ Накладной
монтаж

*
*

колличество входов
* с блоком KW-516FD

подключение
к подъездному

домофону

ОПЦИЯ

встроенный
блок питания

12 V, 0,7 А

выход
питания в/к

альтернативное
питание

220V 12V, 1,5 А

сенсорное
управление 

4

адресный
интерком

ТV

AV выход

GSM

переадресация по GSM
* с блоком KW-401G

ОПЦИЯ

Цветной видеодомофон KW-4HPTNС

Классическое решение на все случаи

Цветной экран (PAL) - KW-4HPTNС

KW-4HPTNC – рекомендован для работы с вызывными панелями формата PAL и черно-белыми. KW-4HPTNC обладает исключительной надежностью ра-
боты благодаря современному цветному экрану высокого разрешения TFT 4 дюйма и надежной электронике. Макс. подключение: 2 вызывные панели (с 
блоком KW-516F подключение до 4 вызывных панелей). 

Модель KW-4HPTNC-8 поддерживает одновременное подключение до 6 вызывных панелей и 2 видеокамер к одному монитору, а также до 2 подъездных 
домофонов.

4"

диагональ формат

PAL

1
мелодии

цвет корпуса

белый

классические
кнопки

накладной
монтаж

*
*

колличество входов
* с блоком KW-516FD

подключение
к подъездному

домофону

ОПЦИЯ

встроенный
блок питания

220V
6 вызывныx панелей плюс 2 видеокамеры

ОПЦИЯ

управление
замком

габариты – 207 х 183 х 55 мм
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Антивандальная вызывная панель видеодомофона KW-139

CCD
модуль

PAL
модуль

CMOS
модуль

PAL
модуль всепогодная антивандальная

°C

температура
-40+50 °С

ИК подсветка высокое
разрешение

600
твл

30°

козырек и уголок
в комплекте

+

регулировка
аудио

режим
день/ночь

D  N
115х40х22

мм
накладной

монтаж

четырех 
проводное
соединение

врезной
монтаж

управление
замком

Классическое решение для любых домофонов

Панель вызывная видеодомофона с ИК подсветкой, четырёхпроводная, антивандальная, накладная, укомплектована уголком и козырьком для уличной 
установки, с возможностью регулировки звука. Управление замком, полная совместимость с любыми четырехпроводными мониторами. Температура 
эксплуатации -40…+50 °С. Габариты 115 х 40 х 22 мм.
 
KW-139MCS-600TVL – цветная вызывная панель CMOS PAL высокого разрешения 600 твл формата PAL. Идеальное решение для установки в многоэтажных 
домах и офисах. Угол обзора 92 градуса.

KW-139MC-600 TVL – цветная вызывная панель CCD PAL высокого разрешения 600 твл с высокой чувствительностью в ночное время  для цветных домофо-
нов. CCD технология обеспечивает превосходное качество видео в условиях сумерек. Лучший выбор для загородных домов и работы в условиях слабой 
освещенности.  Угол обзора 100 градусов.

KW-139DMC – цветная вызывная панель CCD PAL со встроенным накопителем для питания замка от вызывной панели без блока питания. Угол обзора 92 
градуса. Мощность замка не более 1A. 

ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ ДОМОФОНА PAL

Антивандальная вызывная панель видеодомофона KW- S201C

CCD
модуль

PAL
модуль всепогодная антивандальная ИК подсветка регулировка

аудио

удаленное
открытие замка

°C

температура
-40+50 °С

поворотная
камера

высокое
разрешение

Модели
600 твл

100х175х25

мм

1-2 кнопкинакладной
монтаж

KW-S201C Вызывная панель цветного домофона PAL накладного крепления на 1 или 2 абонента. Регулировка угла поворота камеры, возможность 
регулировки звука. Автоматическое включение ИК подсветки в условиях недостаточной освещенности. Управление замком, совместимость с 
любыми четырехпроводными мониторами. Температура эксплуатации -40…+ 50 °С. Антивандальное исполнение. 100 x 175 x 25 мм. 
KW-S201C-1B-600TVL – модуль CCD PAL 600 твл с высокой чувствительностью в ночное время. Угол обзора 100 градусов.
Максимально доступное качество видео в любых условиях эксплуатации.

Качество премиум класса
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Антивандальная вызывная панель видеодомофона KW-1380MC

KW-1380MC-1В KW-1380MC-2В

CCD
модуль

PAL
модуль всепогодная антивандальная ИК подсветка регулировка

аудио
удаленное

открытие замка

°C

температура
-40+50 °С

поворотная
камера

110х138х31

мм

до 256 карт
серия ЕМС

Накладной
монтаж

1, 2, 3, 4, 6, 10
кнопки

серия МС

1,  5, 9
кнопки

серия ЕМС

высокое
разрешение

600
твл

KW-1380MC вызывная панель с видеокамерой CCD, CCD PAL 600 твл 100 градусов на 1, 2 абонента накладного крепления, регулировка угла поворота 
камеры «джойстиком». ИК подсветка. Управление замком.  -40…+50 °С. Антивандальное исполнение. 

Серия EMC со встроенным контроллером и бесконтактным считывателем карт (до 512 карточек) - бывает на 1, 5, 9 кнопок 

Качество премиум класса

1-2 кнопки - 110 х 198 х 24 мм 3-5 кнопок - 110 х 295 х 24 мм 9 кнопок - 110 х 394 х 24 мм

Габариты: 

KW-1380ЕMC-1В KW-1380EMC-5B KW-1380MC-9B

CCD
модуль

PAL
модуль всепогодная антивандальная ИК подсветка регулировка

аудио

удаленное
открытие замка

°C

температура
-40+50 °С

поворотная
камера

110х138х31

мм

до 256 карт
серия ЕМС

1, 2, 3, 4, 6, 10
кнопки

серия МС

1,  5, 9
кнопки

серия ЕМС

врезной
монтаж

высокое
разрешение

600
твл

Качество премиум класса

Антивандальная вызывная панель видеодомофона KW-137EMC, KW-137MC

Вызывная панель врезной установки в одной плоскости с поверхностью с высоким разрешени-
ем видео со встроенным контроллером и считывателем карточек Proxy (Стандарт EM-Marine), 1/3" 
Sony CCD, 600 ТВЛ. Регулировка угла поворота камеры «джойстиком». Автоматическое включение 
ИК  подсветки (невидимого спектра) для высокого качества видео в условиях недостаточного ос-
вещения. Антивандальное исполнение. Толщина стальной лицевой пластины 3мм, стекло антиван-
дальное – триплекс. Управление замком, полная совместимость с любыми четырехпроводными 
мониторами типа Kenwei, Commax, Kocom и другими. Температура эксплуатации -40 +50. 

Габариты:

1 кнопка  – 140 х 214 х 31 мм
3-5 кнопок  – 140 х 314 х 31 мм
9-10 кнопок  – 140 х 412 х 31 мм
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GSM Module KW-401G (переадресация звонков домофона на телефон)

KW-401(GSM 900/ DCS 1800) модуль для беспроводной передачи звонков с вызыв-
ной панели на любой телефон посредством использования обычной SIM карты 
любого оператора (в комплектацию не входит). Работает только с мониторами 
Kenwei, поддерживающих функцию интеркома между мониторами. Пользователь 
телефона может удаленно разговаривать с посетителем с поддержкой удаленного 
управления замком двери. Пользователь телефона может дистанционно откры-
вать двери звонком со своего телефона. Настройки модуля с помощью смс (дис-
танционное включение и отключение режима переадресации вызова). Модуль 
не выполняет переадресацию вызова на телефон, если на вызов уже ответили с 
монитора домофона. Питание от домофона KENWEI или 13,5V 600mA. Температура 
эксплуатации -10…+55 °C.

удаленное
открытие замка

разговор
с посетителем

питание от
монитора

имитация
присутствия дома

адаптировано
для России

RU
GSM

переадресация
по GSM

ОПЦИЯ

Для мониторов серии KW-SA20, KW-129C, KW-S700C, KW-S701C, KW-S702TC, KW-E703FC,
KW-S704C, KW-128C, KW-E705FC, KW-E706FC и других с функцией интерком «монитор-монитор»

АКТУАЛЬНО!
НАДЕЖНО!

Коммутатор KW-516FD

Профессиональное подключение  четырех вызывных панелей
к любому монитору KENWEI

KENWEI

любые
мониторы

любые вызывные
панели

идеальное
сопряжение

питание от
монитора

Коммутатор четырёх вызывных панелей на два входа под вызывные панели 
домофона. Только для мониторов Kenwei. Рекомендованы вызывные панели 
Kenwei и их аналоги.

Габариты – 131 х 126 х 27 мм

12 Каталог продукции 2014

Наслаждайся безопасностью!

Электрический замок

Блок питания

RVV2*1,5

RVV2*1,5

RVV2*1,5

S201G

SIM-КАРТА

Телефон Мобильный телефон

Коммутатор KW-516FD

Вызывная панель GSM KW-S201G

GSM Module KW-401G

Профессиональное подключение  четырех вызывных панелей
к любому монитору KENWEI

Вызывная панель с беспроводной переадресацией звонков на мобильный или стационарный
телефон посредством использования обычной SIM карты любого оператора

KENWEI

любые
мониторы

любые вызывные
панели

идеальное
сопряжение

питание от
монитора

AF1

GND

VCC1

VD1

AF2

GND

VCC2

VD2

VD4

VCC4

GND

AF4

VD3

VCC3

GND

AF3
AF GND VCC VD

VD

VD

GND

GND

VCC

VCC

CH1 1

AF

AF

GND

GND

VCC

VCC

VD

VD

AF1

AF2

GND

GND

VCC1

VCC2

VD1

VD2

Контакты монитора 
домофона KENWEI

AF

AF

AFGNDVCCVD

G
N

D
12V

VCC

GND

CH1 2

CH2 2

CH2 1

CH2

CH1

POW
ER

DOOR1
DOOR2

удаленное
открытие замка

разговор
с посетителем

имитация
присутствия 

дома

адаптировано
для России

отправка
фото

RU
GSM

переадресация
по GSM

ОПЦИЯ

поворотная
камера

ММS

материал

СТАЛЬ 110х138х24

габариты, мм антивандальная ИК подсветка

Коммутатор четырёх вызывных панелей на два входа под вызывные панели. 
Только для любых мониторов Kenwei. Подключение любых вызывных панелей.

KW-401(GSM 900/ DCS 1800) модуль для беспроводной передачи звонков с вызывной панели на любой теле-
фон посредством использования обычной SIM карты любого оператора (в комплектацию не входит). Работа-
ет только с мониторами Kenwei, поддерживающих функцию интеркома между мониторами (серии KW-SA20, 
KW-129C, KW-S700C, KW-S701C, KW-S702TC, KW-E703FC, KW-S704C, KW-128C и др.). Пользователь телефона 
может удаленно разговаривать с посетителем с поддержкой удаленного управления замком двери. Поль-
зователь телефона может дистанционно открывать двери звонком со своего телефона. Настройки модуля 
с помощью смс (дистанционное включение и отключение режима переадресации вызова). Модуль не вы-
полняет переадресацию вызова на телефон, если на вызов уже ответили с монитора домофона. Питание от 
домофона KENWEI или 13,5V 600mA. Температура эксплуатации -10+55C.

удаленное
открытие замка

разговор
с посетителем

нет пропущенных 
или дублированных 

звонков

питание от
монитора

имитация
присутствия дома

адаптировано
для России

RU
GSM

переадресация
по GSM

ОПЦИЯ

Для мониторов серии KW-SA20, KW-129C, KW-S700C, KW-S701C, KW-S702TC, KW-E703FC,
KW-S704C, KW-128C, KW-E705FC, KW-E706FC и других с функцией интерком «монитор-монитор»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Дополнительные аудиотрубки домофона KW-E100F, KW-E101F, KW-E1003

Стильные аудиотрубки с сенсорным управлением для вызывной панели и монитора (интерком)

KW-E100F
handsfree

KW-E101F / KWE100F – аудиотрубки для подключения к любой 
классической четырехпроводной вызывной панели, а также 
поддерживают подключение к любому монитору KENWEI с функцией 
интеркома «монитор-монитор» типа KW-SA20-PH-HR, KW-129C, KW-
S704C, KW-700C, KW-S701C, KW-E705FC, KW-E706FC, KWE703FC, KW-
E400FC, KWE401FC и других. 

KW-E101F
Трубка удерживается
магнитом – это очень удобно!

габариты:
174 x 50 x 20 мм

габариты:
174 x 50 x 20 мм

локальная
аудиосвязь

прием вызова
от вызывной 

 панели

диалог с 
посетителем и 

управление замком

сенсорное
управление 

адресный
интерком

4

колличество входов
* с блоком KW-516FD

*

подключение
к подъездному

домофону

GSM

переадресация по GSM
* с блоком KW-401G

любые
мониторы

KENWEI
ИНТЕРКОМ

Антивандальная вызывная панель до 512 абонентов KW-1370EFC-512 и KW-1380EFC-512

НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ

KW-1370EFC-512
врезной монтаж

Габариты:
312,5 х 140 х 34 мм

KW-1380EFC-512
накладной монтаж

Габариты:
294,3 х 110 х 58,9 мм
(с учетом козырька)

CCD
модуль

PAL
модуль всепогодная

антивандальная

ИК подсветка

KENWEI

любые
мониторы

регулировка
аудио

Кнопка вызова
консьержа

удаленное
открытие замка

°C

температура
-40+50 °С

до 512 мониторов
до 5000 карточек EM Marine

до 16 точек входа

поворотная
камера

высокое
разрешение

Модели
600 твл

CCD
модуль

PAL
модуль всепогодная

антивандальная

ИК подсветка

KENWEI

любые
мониторы

регулировка
аудио

Кнопка вызова
консьержа

удаленное
открытие замка

°C

температура
-40+50 °С

до 512 мониторов
до 5000 карточек EM Marine

до 16 точек входа

поворотная
камера

высокое
разрешение

Модели
600 твл

Вызывная панель для многоквартирных систем (максимум 512 абонентов – 32 этажа по 4 квартиры), видеомодуль 1/4“ sony CCD, алюминий, антивандальное ис-
полнение, регулировка угла просмотра камеры с помощью «джойстика», ИК подсветка в условиях слабой освещенности. Возможность подключения мониторов 
KENWEI, а также мониторов домофона любых других брендов, имеющих четырех проводную систему подключения вызывных панелей. Поддержка бесконтакт-
ных карточек (ID card, Proxy, EM-Marine) – до 5000 карточек. Кнопка Вызова консьержа. Для построения многоквартирной системы потребуются распределители 
KW-838FC-512 на каждые 4 монитора и блок питания KW-660-2B. В качестве аудиотрубки можно использовать KW-E100F, KW-E101F и другие. Коммутатор KW-
838EC позволяет объединить в единую систему до 16 панелей KW-1380EFC-512 и KW-1370EFC-512.

МНОГОКВАРТИРНОЕ РЕШЕНИЕ KENWEI

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АУДИОТРУБКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ
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Компания Kocom (Ю.Корея) основана в 1976 г. В ассортименте Kocom представлены аудио и видео домофоны, интерфоны и интеркомы, 
видеокамеры и решения LED. Характерной чертой Kocom является высокая надежность оборудования, оригинальный дизайн и широкая 
линейка продукции. Компания Kocom активно внедряет новейшие технологии в свою продукцию. Многие мониторы видеодомофонов 
Kocom имеют сенсорное управление, а монитор видеодомофона KVR-A510 обладает полноценной функцией видеорегистратора (H264) 
с реализацией IP решения и многими полезными функциями, что делает эту модель уникальным продуктом на рынке домофонии. Вся 
продукция Kocom максимально адаптирована для России и на всю продукцию действует гарантийное и после гарантийное обслуживание.

-	 Подключение до 4 абонентских устройств 
(включая аудио трубку KDP-602G)

-	 Подключение до 4 вызывных панелей или видеокамер
-	 Интерком между абонентскими устройствами
-	 Режим просмотра видео от камер и возможность 

открывания электрозамка
-	 Запись видео в реальном времени
-	 IP видеодомофон с подключением к Интернету
-	 Поддержка домашней автоматики: управление светом 

(плавное), шторами, газовым клапаном (по RS-485)
-	 Управление с сенсорного экрана вручную по расписаниям и сценариям
-	 Отображение цифрового фотоальбома 

календаря, часов, хранитель экрана
-	 Видеорегистратор на 4 канала

-	 Пентаплексный автономный видеорегистратор
-	 Формат сжатия H.264
-	 Запись в реальном времени с разрешением D1/2
-	 Управление с сенсорного экрана, мышью 

сенсорными кнопками лицевой панели
-	 Поддержка многих языков
-	 Изображение без интерлейсинга
-	 Схема слежения за работоспособностью
-	 Цифровое увеличение 2Х
-	 Режим «картинка в картинке»
-	 Множество протоколов управления PTZ камерами
-	 Запись по датчику, постоянно, по расписанию, по движению
-	 Предзапись (0-30 с), постзапись (0-120с)
-	 Поиск по времени, календарю, событиям и Первая/Последняя запись,
-	 Копирование на SD карту, внешний HDD и по сети
-	 Функции тревоги (оповещение по электронной почте, 

выход тревоги, зуммер по событиям и потере видео)
-	 Двойной поток по сети
-	 Поддержка web интерфейса (наблюдение, воспроизведение, 

сохранение стоп кадров и управление PTZ)
-	 ПО центрального пульта (наблюдение до 64 каналов)
-	 Воспроизведение, копирование, управление 

PTZ, перезапуск локальных DVR
-	 Поддержка DDNS, мобильных телефонов 3G, iPhone
-	 в наличии адаптированные мониторы KVR-A510 для 

подключения к подъездным домофонам VIZIT, CYFRAL, ELTIS, 
METAKOM, RAIKMAN,PROEL,KEYMAN,LASKOMEX, URMET 
и их аналогам, а также внешние блоки сопряжения.

10 дюймовый сенсорный видеодомофон + 4 канальный видеорегистратор
с поддержкой IP технологий в одном устройстве

KVR-A510

7 дюймовый монитор с сенсорным экраном и поддержкой AHD/PAL технологии

KCV-544SD 

Варианты корпуса:
•	 белый и белый зеркальный
•	 черный и черный зеркальный

Габариты: 220х130х33 мм  

Домофон с поддержкой AHD и аналогового PAL/NTSC видеоформатов с тач скрин экраном высокого разрешения 
1024х600. Запись по детекции движения, поддержка карт SD до 128 Гб, русифицированное меню, подключение и 2 
аудиотрубок KIP-32G. Поддерживаемые видеоформаты: AHD/TVI/CVI/CVBS. Встроенный блок питания 220V. 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОНИТОРЫ ДОМОФОНА
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KCV-A374

7 дюймовый экран с сенсорным управлением. PAL/NTSC, подключение 2 
вызывные панели или 1 вызывная панель + 1 видеокамера, до 4 мониторов 
в параллель (с KCV-A374, KCV-801, KCV-301, KVM-301), русифицированное 
меню, управление замком по аудиоканалу или отдельное подключение, 5 
полифонических мелодий, возможность подключения аудиотрубки KDP-
602G с функцией интеркома (аудиовызов на монитор и прием вызова от 
вызывной панели), встроенный блок питания 220V, совместимость с вызывными 
панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. 143х220х33 мм.

KCV-A374SD

Дополнительно к KCV-A374: Сохранение цветных кадров и видео на 
карточку SD (скоростную, не менее х80 (не ниже 6 класса),
до 16 ГБ). Режим фоторамки. Детектор движения.

Цветное изображение

7 дюймовый домофон покоривший многих покупателей качеством

Станция
-	 на 1-го абонента
-	 2 проводное соединение
-	 питание 6V от сети или от 
	 батареек (батареечный отсек)
-	 габариты 272 х 125 х 42 мм 

Спикер для
станции KIC-301, KIC-308
-	 2-х проводное соединение
-	 габариты 272 х 125 х 42 мм
-	 питание от станции

Станция
-	 на 8-го абонентов
-	 2-х проводное соединение
-	 питание 6V от сети или от 
	 батареек (батареечный отсек).
-	 габариты 272 х 125 х 42 мм

KIС-301 KIС-300S

KIС-308

Домофон с поддержкой облачных технологий и удаленным доступом
мобильными устройствами под управлением Androud и IOS

Всепогодная антивандальная
вызывная панель аудиодомо
фона накладного крепления

-	  для работы с трубками DP-203HA,
	 DP-906H, KIP-222, KDP-601A, 
	 KDP-602A/D и других производителей
-	 встроенное реле управления замком
-	 габариты 77 х 38 х 18 мм
-	 t = -30…+50 °С

KС-MD10 АУДИО

АУДИОРЕШЕНИЯ

В И Д Е О Д О М О Ф О Н Ы

KCV-S701IP
7” домофон с возможностью подключения вызывных 
панелей и встроенным Wi Fi модулем для переадресации 
видеовызовов на мобильный телефон. 

Аудиорешения позволяют эффективно решать вопросы с минимальным бюджетом

Эталонное качество и образцовый функционал
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KDP-602A / D

DP-906H

Main Sub

до
1000м

Переговорная трубка аудиодомофона Переговорная трубка аудиодомофона

Комплект двух переговорных трубок 
аудиодомофона

-	 Питание 6В, 4 батареи АА 1,5В.
-	 габариты 92 х 210 х 57 мм

Комплект двух переговорных трубок
с возможностью подключения вызывной панели
-	 Соединение панель-трубка-2 провода, трубка -
	 трубка - 6 проводов + 2 провода на управление
	 замком (до 500 м между трубками)
-	 Питание 220 V
-	 92 х 210 х 57 мм

-	 Выбор мелодий вызова
-	 Питание 220 В
-	 габариты 92 х 210 х 57 мм

KDP-601A, DP-203HA

KIP-601P KDP-602A/D

DP-906H

KDP-602G

KDP-602G

Трубка на 11 абонентов

-	 питание 24В. 4-х проводная последовательная
	 схема подключения
-	 предусмотрено подключение внешней вызывной
	 аудиопанели DS-4M
-	 возможность конференц связи
-	 питание подается только на одну трубку в системе
-	 габариты 92 х 210 х 57 мм

Аудиотрубка к мониторам домофона KOCOM

-	 прием вызова с вызывной панели
-	 поддержка открытия  замка, поддержка интеркома
-	 с монитором (звонок с трубки на монитор)
-	 питание от монитора домофона

KIP-611PG KDP-602G

-	 управление эл.замком
-	 до 3 трубок в параллель
-	 совместимость с вызывными аудиопанелями
	 Activision, JSB, Acsent, Kocom и другими
-	 Питание 220V
-	 габариты 92х210х57мм

KDP-602A / D

Комплект 
-	 две трубки
-	 передача звука (разговара) через сеть 220В,
	 до 150 м в пределах одной фазы, дуплекс

Комплект из двух переговорных трубок
с кнопкой открывания двери и с
возможностью подключения вызывной 
панели

-	 Питание 220V

KWL-2000LIP-301PP

В И Д Е О Д О М О Ф О Н Ы
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•	 ИК-барьер
•	 Расстояние оповещения
	 - На открытом воздухе  – 100 м
	 - В помещении – 300 м
•	 Питание DC13.8-24V AC11-18V P 15W
•	 Температурный режим   -25…+55 °С

•	 Влажность не более 95%
•	 Скорость ответа 50-700 мсек.
•	 Регулировка горизонтальной оси
	 180 градусов
•	 Регулировка вертикальной оси 20 градусов
•	 Потребляемая мощность 65mA

•	 Проводной датчик объема
•	 Температурный диапозон  -10 …+50 °С
•	 Дистанция обнаружения 11 метров
•	 Питание от 9 до 16v 35mA

•	 Угол обзора 110 градусов
•	 Тампер открытия
•	 Двойной инфракрасный элемент

J2000-JH-BR  

J2000-JH-PRW

J2000IP-CmPTZ-111v2.0 

J2000IP-CmPTZ-111v

Активный ИК-Барьер

Датчик объема проводной

Поворотная цветная IP видеокамера

Поворотная цветная IP сигнализация

•	 1/4 CMOS сенсор 
•	 встроенный динамик и микрофон
•	 автобаланс белого
•	 угол обзора 71° 
•	 microSD до 64Гб
•	 ИК подсветка – 10 м
•	 Wi-Fi до 25 м

•	 доп. антенна
•	 питание: DC 5V2A
•	 размеры: 123 х 122 х 95 мм
•	 поддержка протокола ONVIF
•	 технология P2P 
•	 Разрешение 1MP/720P 1280(H) x 720(V) 
•	 Объектив 3.6 мм

Применяется для наблюдения за детьми, домашними работниками, 
престарелыми и больными людьми.

•	 1/4 CMOS сенсор
•	 встроенный динамик и микрофон
•	 возможность подключения до 64 охранных       
датчиков
•	 8 охранных зон по 8 датчиков
•	 microSD до 32Гб
•	 определение движения
•	 8 оптических зон

•    Wi-Fi - 802.11b/g/n, WEP, WPA, WPA2
•	 доп. антенна
•	 питание: DC 12V1,5A
•	 размеры: 100 х 90 х 117 мм
•	 технология P2P
•	 Разрешение 1MP/720P 1280(H) x 720(V) 
•	 Объектив 3.6 мм

Система контроля и управления доступом (СКУД) (англ. PACS – Physical Access Control System) — совокупность программ-
но-аппаратных технических средств безопасности, имеющих целью ограничение и регистрацию входа-выхода объектов (людей, 
транспорта) на заданной территории через «точки прохода»: двери, ворота, КПП. Оборудование производства J2000 и Сатро отве-
чает всем современным требованиям безопасности и соответствует современным требованиям времени. В данном каталоге вы 
найдете как биометрические системы доступа, так и классические RFID, множество преграждающих  и вспомогательных устройств.

С И С Т Е М А  К О Н Т Р О Л Я  Д О С Т У П О М
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•	 GSM панель
•	 99 зон /2 проводные
•    радиоканальный датчик движения и датчик открытия двери/окна (геркон)
•	 проводная сирена 12В
•	 2 пульта дистанционного управления
•	 блок питания 12V 1A
•	 встроенный аккумулятор 400mA/ч

Модель Фото Назначение 

J2000-J-Home Радиоканальная система GSM сигнализация. 

J2000-JH-MG Беспроводной магнитоконтактный датчик, 433 Мгц 

J2000-JH-PR Беспроводной извещатель объема, 433 Мгц 

J2000-JH-RC Беспроводной пульт управления, 433 Мгц 

J2000-JH-GS Датчик утечки газа, 433 Мгц

J2000-JH-TS Датчик температуры 4-х проводный

J2000-J-Home  

J2000-J-Home Light 

J2000-Lock

Комплект радиоканальной GSM сигнализаци

Комплект радиоканальной GSM сигнализаци

Электромагнитные замки

•	 GSM панель
•	 7 беспроводных зон по 10 датчиков
•	 3 проводных зоны
•	 встроенный динамик
•	 встроенное реле для подключения дополнительного оборудования
•	 встроенный аккумулятор 400mA/ч

Модель Фото Назначение 

J2000-J-Home Радиоканальная система GSM сигнализация. 

J2000-JH-MG Беспроводной магнитоконтактный датчик, 433 Мгц 

J2000-JH-PR Беспроводной извещатель объема, 433 Мгц 

J2000-JH-RC Беспроводной пульт управления, 433 Мгц 

J2000-JH-GS Датчик газа, 433 Мгц

J2000-JH-TS Датчик температуры , 433 Мгц

J2000-Lock-MG180 
J2000-Lock-MG180 Электромагнитный замок. Напряжение питания: 12VDC. 
Ток: 300 mA. Сила удержания: 180 кг. Вес: 0,6 кг.  Диапазон рабочих 
температур: -40 °С ~ +55 °С. Размер: 170 х 35 х 21 мм

J2000-Lock-MG280 
Электромагнитный замок. Напряжение питания: 12 VDC. Ток: 380 mA. 
Сила удержания 280 кг. Вес: 1,1 кг. Диапазон рабочих температур: -40 °С ~ +55 °С 
Размер: 250 х 42 х 25 мм

J2000-Lock-MG500
Электромагнитный замок. Напряжение питания: 12VDC. Ток: 460mA. 
Сила удержания 500 кг.  Вес: 4,3 кг. Диапазон рабочих температур: -40 ° С ~ +55 °С 
Размеры: 266 х 67 х 42 мм

С И С Т Е М А  К О Н Т Р О Л Я  Д О С Т У П О М
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J2000-Lock-EM01SS 
J2000-Lock-EM02SS 

J2000-Lock-EM01SS Замок электромеханический, накладной. Корпус 
изготовлен из нержавеющей стали. Питание:  9-12 В   Ток потребления: 1А  
Размеры: 137х105х37 мм  Вес: 1,5 кг  Рабочая температура: от -40° до +70°С

J2000-Lock-EM01CS 
J2000-Lock-EM02CS

Замок электромеханический, накладной. Корпус хромированный. Питание:  
9-12 В   Ток потребления: 1А  Размеры: 137х105х37 мм  Вес: 1,5 кг  Рабочая 
температура: от -40° до +70°С

J2000-Lock-EM01PS 
J2000-Lock-EM02PS 

Замок электромеханический, накладной. Корпус крашеный. Питание:  9-12 В 
Ток потребления: 1А  Размеры: 137х105х37 мм  Вес: 1,5 кг  Рабочая 
температура: от -40° до +70°С

J2000-Lock

J2000-SKD-BMR1000

J2000-SKD-RDR01 

J2000-SKD-KBR1000M 

Электромеханические замки

Биометрический контроллер-считыватель

Считыватель уличный бесконтактный

Многофункциональный автономный контроллер

J2000-SKD-BMR1000 Контроллер биометрический автономный со встроенным считывателем на 1000 
пользователей (500 карт, 500 отпечатков пальцев). Выход: Wiegand 26 бит. Стандарт используемых 
карт EM-Marine. Рабочее напряжение 12V 40mA. Один релейный выход регулируемое время 
срабатывания.  Оптический модуль отпечатков пальцев: Разрешение сканера 500DPI  Время 
идентификации <1с   Вероятность ложного допуска <0.0001%   Вероятность ложного отказа <0.01%  
Диапазон рабочих температур: От -15 до +50  Диапазон рабочей влажности: 20%-90%  Габаритные 
размеры: 135 мм х 54 мм х 23мм  Вес 360 г.

Стандарт карт: Em-Marine. Дальность считывания 3-6 см. Выходной интерфейс Wiegand 26\34. 
Питание 12 вольт. Потребление 80мА. Габаритные размеры 80х40х13мм.
Температурный диапазон от -20 до +70. Защита IP 65

Имеет вход/выход wiegand 26-37. Питание 12В. Потребление 80мА. Память контроллера 1000 
пользователей. Встроенный считыватель карт Em-Marine. Длина PIN-кода 4-6 цифр. Защита IP66. 
Встроенное реле макс. нагрузка 2А. Температурный режим от -40 до +60. Металлический корпус. 
Возможность работы в режиме «Шлюз». Может работать как считыватель. Подсветка клавиатуры. 
Габаритные размеры: 122х50х21мм.

С И С Т Е М А  К О Н Т Р О Л Я  Д О С Т У П О М
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J2000-SKD-HO-EE

Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой, 
защитная прозрачная крышка, 
2 группы контактов НР/НЗ.
Размеры 87,5 х 87,5 х 32 мм

J2000-SKD-HO-S1 Кнопка «Выход» сенсорная, накладная, двух цветная, контакты НЗ/НР.
Размеры: 54 х 82 х 19 мм

J2000-SKD-HO-02 Кнопка пластиковая, накладная, НЗ/НР контакты.
Размер: 76 х 23 х 14 мм

J2000-SKD-DC2
Набор нейлоновых контактов. Используется для подачи питания
на электромеханический замок, установленный
на подвижной части двери

J2000-SKD-PHOTO10
Фотоэлементы безопасности. Диапозон приема 10м. Питание 12 
вольт. Потребление 30мА. Коммутация реле NO/NC макс. 1А 36 вольт. 
Температурный диапозон от -30 до +55. Защита IP55.

КНОПКИ И АКСЕССУАРЫ

J2000-SKD-JC85, J2000-SKD-JC120

Дверной доводчик

J2000-SKD-JC85 Дверной доводчик  (для дверей массой до 85 кг), максимальное открывание 
180 градусов. Регулировка скорости закрывания и довода. Рычаг в комплекте.

J2000-SKD-JC120
J2000-SKD-JC120  Дверной доводчик  (для дверей массой до 120 кг), 
максимальное открывание 180 градусов. Регулировка скорости закрывания и 
довода. Рычаг в комплекте.

С И С Т Е М А  К О Н Т Р О Л Я  Д О С Т У П О М

   
  J2000-SKD-JC50
               

Дверной доводчик, цвет серебро (для дверей массой до 50 кг), максимальное 
открывание 180 градусов. Регулировка скорости закрывания и довода.              
Рычаг в комплекте. Температурный режим -40  + 50 градусов
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САТРО Т-101                                                                                     САТРО - 101С

Турникет-трипод электромеханический                                   Электронная проходная

Аксессуары

Технические характеристики
•	 Напряжение питания турникета (постоянного тока): 12 ±0.5 В
•	 Мощность, потребляемая турникетом: 12 Вт
•	 Потребляемый ток: 1 А
•	 Габаритные размеры турникета без планок:                                                 

300 х 270 х 955 мм (длина х ширина х высота)
•	 Габаритные размеры турникета с планками:                                 

790 х 790 х 955 мм(длина х ширина х высота)
•	 Ширина зоны прохода: 500 мм
•	 Масса турникета (нетто): не более 35 кг
•	 Усилие поворота преграждающей планкине: более 3,5 кгс
•	 Пропускная способность в режиме 

свободного прохода: 60 чел/мин
•	 Пропускная способность в режиме 

однократного прохода: 35 чел/мин
•	 Степень защиты оболочки: IP41 по EN 60529
•	 Класс защиты от поражения электрическим током:
•	 III по ГОСТ Р МЭК 335-1-94
•	 Средняя наработка на отказ: Не менее 2000000 проходов
•	 Средний срок службы: 8 лет
•	 Габаритные размеры пульта управления: 140 х 100 х 40 мм
•	 Масса пульта управления: 0.4 кг
•	 Длина кабеля пульта управления 7 м

Преграждающие планки «Антипаника» Стандартные преграждающие планки

С И С Т Е М А  К О Н Т Р О Л Я  Д О С Т У П О М

Технические характеристики
•	 Напряжение питания  (постоянного тока) 12 ±0.5 В
•	 Мощность, потребляемая электронной проходной 24 Вт 
•	 Потребляемый ток 2 А
•	 Считыватели бесконтактных карт формата Em-Marine - 2шт.
•	 Максимальное кол-во автономно хранимых ключей 7000
•	 Кол-во автономно хранимых событий 40000
•	 Кол-во автономно хранимых режимов доступа                     

(временных зон) 500
•	 Габаритные размеры без планок
•	 (длина х ширина х высота) 300 х 270 х 955 мм
•	 Габаритные размеры с планками
•	 (длина х ширина х высота) 790 х790 х 955 мм
•	 Ширина зоны прохода 500 мм
•	 Масса (нетто) не более 35 кг
•	 Пропускная способность турникета в режиме свободного 

прохода 60 чел/мин
•	 Пропускная способность турникета в режиме однократного 

прохода 35 чел/мин
•	 Степень защиты оболочки IP41 по EN 60529
•	 Средняя наработка на отказ Не менее 2000000 проходов
•	 Средний срок службы 8 лет
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ФОРТ-3С, 4, 6

Электромеханический скоростной шлагбаум

Аксессуары

Технические характеристики

Стрела САТРО СФ-3

Однокнопачная панель
САТРО

Сигнальная лампа

Устройство шлагбаума

Шлагбаумы ФОРТ-4 ФОРТ-3С ФОРТ-6

Наименование Параметры Параметры Параметры

Длина стрелы, м от 2 до 4 3 от 2-6

Электродвигатель АИР63В6 АИР63В4 АИР63В4

Питание, В 220 220 220

Частота тока, Гц 50 50 50

Потребление, Вт 250 370 370

Время открывания, сек 2,5 1,5 7

Температура временного отключения, °С 120 120 120

Время восстановления термопредохранителя после 
перегрева, мин. 15 15 15

Интенсивность цикл/час 360 530 180

Степень защиты IP44 IP44 IP44

Диапазон рабочих температур, °С -40…+50 -40…+50 -40…+50

Габаритные размеры, мм 1060 х 320 х 280 1060 х 320 х 280 1060 х 320 х 280

Масса, кг 65 65 70

С И С Т Е М А  К О Н Т Р О Л Я  Д О С Т У П О М
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ФОРТ-4АР

Электромеханический скоростной шлагбаум

Аксессуары

Технические характеристики

Стрела САТРО ФОРТ-4 AP

Однокнопочная панель
САТРО

Сигнальная лампа

Устройство шлагбаума

Шлагбаум ФОРТ-4 AP

Длина стрелы, м от 2 до 4

Электродвигатель АИР56В4

Напряжение питания, В 220 ± 10%

Частота тока, Гц 50

Потребляемая мощность, Вт 180

Время открывания, сек 2,5

Температура временного отключения, °С 120

Время восстановления термопредохранителя после перегрева, мин. ≈ 15

Степень защиты IP44

Диапазон рабочих температур, °С -40…+50

Габаритные размеры, мм 1100 х 320 х 280

Масса, кг до 40

С И С Т Е М А  К О Н Т Р О Л Я  Д О С Т У П О М
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Сатро ОД-П36 

Сатро ОД-Н10к 

Сатро ОД-Н10т 

Сатро ОД-Р15 

Сатро ОД-Р30 

Громкоговоритель потолочный с коаксиальным твиттером

Громкоговоритель настенный

Громкоговоритель настенный

Рупорный громкоговоритель

Рупорный громкоговоритель

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ ДЛЯ СИСТЕМ РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

•	 Номинальная мощность при 100В: 3/6 Вт
•	 Диапазон частот: 90 – 16 000 Гц
•	 Чувствительность: 88 дБ
•	 Габариты: D187х57 мм
•	 Корпус: металл

•	 Номинальная мощность при 100В: 10 Вт
•	 Диапазон частот: 90 – 18 000 Гц
•	 Чувствительность: 92 дБ
•	 Габариты: 350х240х100 мм
•	 Корпус: пластик
•	 Сетка: металл

•	 Номинальная мощность при 100В: 10 Вт
•	 Диапазон частот: 90 – 18 000 Гц
•	 Чувствительность: 92 дБ
•	 Габариты: 260х185х120 мм
•	 Корпус: пластик

•	 Номинальная мощность при 100В: 15Вт
•	 Диапазон частот: 250 – 8000 Гц
•	 Чувствительность: 105дБ
•	 Габариты: 222х162х232 мм 
•	 Корпус: ABS пластик

•	 Номинальная мощность при 100В: 30Вт
•	 Диапазон частот: 300 – 8000 Гц
•	 Чувствительность: 105дБ
•	 Габариты: 285х205х280 мм 
•	 Корпус: ABS пластик

О П О В Е Щ Е Н И Е 
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БП Сатро-1215М

БП Сатро-1215/1220/1230

БП Сатро-1250

Малогабаритный блок питания для скрытой установки

Блок питания со съёмным сетевым шнуром

Блок питания со съёмным сетевым шнуром

БЛОКИ ПИТАНИЯ САТРО   |   ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК – 24 МЕСЯЦА С ДАТЫ ВЫПУСКА

•	 Входное напряжение: 100-242В
•	 Выходное напряжение: 12-12.5B
•	 Номинальный выходной ток: 1А
•	 Максимальный выходной ток: 1,5А
•	 Время наработки на отказ, не менее: 100 000 часов
•	 Размеры: D55х47х27мм
•	 Масса: 0,1 кг. 

•	 Входное напряжение: 160-242В
•	 Выходное напряжение: 12-13B
•	 Номинальный выходной ток: 1,5 / 2 /3 А
•	 Максимальный выходной ток: 3,5А
•	 Время наработки на отказ, не менее: 100 000 часов
•	 Размеры: 147х39х31мм
•	 Масса: 0,3 кг

•	 Входное напряжение: 160-242В
•	 Выходное напряжение: 11,5-14,5B
•	 Номинальный выходной ток: 5А
•	 Максимальный выходной ток: 7А
•	 Время наработки на отказ, не менее: 100 000 часов
•	 Размеры: 119х76х80мм
•	 Масса: 0,3 кг

Б Л О К И  П И ТА Н И Я

БП Сатро-1230Г

Герметичный влагозащищенный (IP 67) блок питания питания

•	 Входное напряжение: 160-242В
•	 Выходное напряжение: 12,5B
•	 Номинальный выходной ток: 3А
•	 Время напработки на отказ, не менее: 100 000 часов
•	 Температура эксплуатации: -25 до +40°С
•	 Размеры: 150х50х30мм. 
•	 Масса: 0,7 кг.

Сатро Коралл-10

•	 Напряжение питания: 5 В
•	 Аккумулятор Li-ion: 3.7 В, 600 мА/ч
•	 Цена импульса: 1 импульс на 10 л воды
•	 Ток потребления (номинал): 0,05 А / при заряде акк.): 0,4 А
•	 Время работы от аккумулятора: 32 ч
•	 Диапазон рабочих температур: от -15 °С до + 50 °С
•	 Размеры устройства (без кронштейна): 100 х 100 х 55 мм
•	 Масса: 0.15 кг

GSM-ТРАНСЛЯТОР ПОКАЗАНИЙ СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ
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ББП Сатро-1220Р /1230Р

Бесперебойный блок питания

•	 Металлический корпус
•	 Выходное напряжение: 11,5 - 13,6B (при наличии сетевого напряжения 220В)
•	 Выходное напряжение: 11-13B (при работе от АКБ 7А*ч)
•	 Номинальный выходной ток: 2А / 3А
•	 Максимальный выходной ток: 2,5А / 3,5А
•	 Место для АКБ 7А/ч
•	 Размеры: 175х175х80мм
•	 Масса без аккумулятора, не более: 1 кг
•	 Время наработки на отказ, не менее: 100 000 часов

Б Л О К И  П И ТА Н И Я

ББП Сатро-1220ПР 

Бесперебойный блок питания

•	 Пластиковый корпус
•	 Выходное напряжение: 12-13,5B (при наличии сетевого напряжения 220В)
•	 Выходное напряжение: 11-13B (при работе от АКБ 7А*ч)
•	 Номинальный выходной ток: 2А 
•	 Максимальный выходной ток: 2,5А 
•	 Место для АКБ 7А/ч
•	 Размеры: 180х185х80мм 
•	 Масса без аккумулятора, не более: 0,7 кг
•	 Время наработки на отказ, не менее: 100 000 часов

ББП Сатро-1230ПР / 1250ПР

Бесперебойный блок питания

•	 Пластиковый корпус
•	 Выходное напряжение: 12-13,5B (при наличии сетевого напряжения 220В)
•	 Выходное напряжение: 11-13B (при работе от АКБ 7А*ч)
•	 Номинальный выходной ток: 3А / 5А
•	 Максимальный выходной ток:  3,5А /5,5А
•	 Место для АКБ 7А/ч
•	 Размеры: 200х250х95мм
•	 Масса без аккумулятора, не более: 0,7 кг
•	 Время наработки на отказ, не менее: 100 000 часов

КАБЕЛЬ,ГОФРОТРУБА, КАБЕЛЬКАНАЛ

Кабель Сатро Гофротруба ПВХ и ПНД

•	 UTP 5 cat.
•	 FTP 5 cat.
•	 КВК
•	 КПСнг
•	 КПСЭнг
•	 КПСВ
•	 ВВГнг
•	 ШВВП
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А Н Т И К РА Ж Н Ы Е  С И С Т Е М Ы

Сатро Рубеж small 

Сатро Рубеж 100

Сатро Рубеж 200

•	 Цвет - Серый, белый
•	 Материал - Пластик
•	 Ширина прохода - до 1,55 м

Отличное бюджетное решение для небольших магазинов

•	 Цвет - Серебристый
•	 Материал - Пластик
•	 Ширина прохода - до 1,80м

Основное отличие данной радиочастотной системы, это помехоустойчивость в торговых 
центрах. Для отлавливания полезного сигнала используются улечшенная схема цифровой 
обработки сигнала, позволяющая без труда отловить полезный сигнал на максимальном 
расстоянии в условиях высоких помех и сделать прием равномерным по всей высоте 
противокражной системы.

•	 Цвет - Серебристый
•	 Материал - пластик
•	 Ширина прохода - До 1,90м

Абсолютно новое решение в сфере радиочастотных систем! Антикражную систему Сатро 
Рубеж 200 рекомендуется использовать для защиты от краж любых товаров, за исклю-
чением металлизированных. Система стабильно функционирует в помещениях любого 
масштаба и технологической сложности: магазинах, торговых центрах, гипермаркетах.

РАДИОЧАСТОТНЫЕ АНТИКРАЖНЫЕ СИСТЕМЫ
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АКУСТОМАГНИТНЫЕ АНТИКРАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Сатро Рубеж / Сатро Рубеж 3

Сатро Рубеж 3

•	 Цвет - Серебристый
•	 Материал - Пластик
•	 Ширина прохода – до 2,2 м

Акустомагнитные антикражные системы Сатро Рубеж - одно из лучших решений, по-
зволяющее сохранить все типы продукта, от одежды до косметики. В отличие от ради-
очастотных противокражных систем, которые могут не корректно работать с металли-
зированными поверхностями, противокражная акустомагнитная система Сатро Рубеж 
отлично зарекомендовала себя в магазинах электроники, косметики, в аптеках, магазинах 
хозтоваров, инструмента и продуктов питания.

•	 Цвет - Белый
•	 Материал - Металл, пластик, акриловое стекло
•	 Ширина прохода - до 180 см

А Н Т И К РА Ж Н Ы Е  С И С Т Е М Ы

Счетчики посетителей, ручные детекторы, датчики и этикетки, сейферы, деактиваторы, 
съемники.
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Контрольные панели

Извещатели

от 4 до 128 проводных зон, до 32 беспроводных зон (с приёмником), до 8 разделов

•	 PC 1864NKEH
•	 PC 1832NKEH
•	 PC 1616EH
•	 PC 585RUS H
•	 KIT04-1W
•	 PC 4020NK H

LC100PI – ИК, 15 м, 90°, защита от животных
LC-101– пассивный инфракрасный объемный, 15 м, 90°, защита от животных, место под камеру
LC-102PIGBSS –  ИК 15м, 90° +  
акустический 10м), пассивный, защита от животных до 25кг
LC-103PIMSK – (ИК + СВЧ)  
с функцией антимаскирования. 15м, 90°, защита от животных до 25 кг
LC-104PIMW – (ИК + СВЧ). 15м, 90°, защита от животных до 25 кг 
LC-105DGB – акустический разбития стекла, зона обнаружения до 10 м (резка 3 м)
LC-360 – ИК потолочный, диаграмма направленности 360°, защита от животных.
LC-151 – комбинированный ИК+СВЧ извещатель для улицы. 15 м, 90°
LC-171 – комбинированный ИК+СВЧ извещатель для улицы. 15 м, 90°. Регулировка чувствительности, 
поворот оптической системы внутри до 90 град.

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИСТЕМА DSC

О Х РА Н Н О  П О Ж А Р Н А Я  С И С Т Е М А

Клавиатуры

PTK5507WEE2 – с сенсорным экраном
PK 5500E1H2 – текстовый с ЖКИ
PK 5501E1H – символьный с ЖКИ
PK 5508E1H – со светодиодной индикацией для 8 входных зон
PK 5516E1H – со светодиодной индикацией для 16 входных зон
RFK 5500E1H2 – текстовый с ЖКИ, встроенный приемник RF 5132

Модули

RF 5132-433W – 32-х канальный приёмник, 433 МГц
PC 5108 – модуль расширения на 8 входных зон
PC 5204 – модуль расширения 4 выходов                 
PC 5208 – модуль расширения 8 выходов
PCLINK-SCW – интерфейс для программирования

Извещатели АМС

SOUTDOOR L – уличный, 2 PIR-элемента,
15 м., возможность программирования с ПК, 
рабочая температура -30...+55 °С

Smile 19/P – цифровой пассивный 
инфракрасный c системой цифрового 
анализа сигнала, 15 м, 90°, защита от 
животных до 15 кг

Smile 19 – цифровой пассивный 
инфракрасный c системой цифрового 
анализа сигнала, 15 м, 90°
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РЕШЕНИЕ ДЛЯ ШКОЛ

Г О Т О В Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я

CATPO-VC-NDV40Z(2,8-12)

4Мп, Ultra 265/H.265, Smart ИК 30 м, IP67, 
IK10, ROI, HLC, 3DNR, True WDR (120дБ)

•	

САТРО-VC-NCO40Z (2,8-12)

4Мп, Ultra 265/H.265, Smart ИК 30 м, IP67, 
IK10, ROI, HLC, 3DNR, True WDR (120дБ)
•	

САТРО-VR-N324

32-канальный, Ultra 265/Н.265, Р2Р, ONVIF
•	

ТУРНИКЕТЫ И ПРОХОДНЫЕ

CATPO-VC-NDV40Z(2,8-12)

4Мп, Ultra 265/H.265, Smart ИК 30 м, IP67, 
IK10, ROI, HLC, 3DNR, True WDR (120дБ)

•	

САТРО-VC-NCO40Z (2,8-12)

4Мп, Ultra 265/H.265, Smart ИК 30 м, IP67, 
IK10, ROI, HLC, 3DNR, True WDR (120дБ)
•	

CATPO Т - 101

Турникет-трипод электромеханический  

•	

САТРО-101С

Эллектронная проходная
•	
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РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ЗАПРАВОК

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПАРКОВОК

САТРО-VC-NCO20F VP2 (3.6)

2Мп, Н.265+, ИК-подсветка 20 м, IP67,        
ROI, DWDR, BLC, P2P
•	

САТРО-VC-NCO40Z (2,8-12)

4Мп, Ultra 265/H.265, Smart ИК 30 м, IP67, 
IK10, ROI, HLC, 3DNR, True WDR (120дБ)
•	

САТРО-VR-N161

16-канальный, Ultra 265/Н.265, Р2Р, ONVIF
•	

J2000-NET-Sw16PoE02U02FUm

16 портовый PoE свитч
•	

ФОРТ-3С, 4, 6

Электромеханический скоростной шлагбаум 

•	

ФОРТ-4АР

Электромеханический скоростной шлагбаум

Г О Т О В Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я
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Г О Т О В Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я

ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ТРЦ

Постановление № 969 от 26 сентября 2016 г.

ТЕХНОЛОГИЯ AHD

РЕАЛИЗАЦИИ: г. Евпатория, г. Тверь, г. Севастополь

IP решение

J2000-HDIP2Dm20PA

САТРО-VC-MDV20V VP 
(2.8-12)

РЕГИСТРАТОР
САТРО-VR-M16

РЕГИСТРАТОР
САТРО-VR-M16

J2000-MHD2Dm30
(2,8-12) L.1

AHD решение

J2000-MHD2Dm20L.1

•	 соответствие постановлению
•	 высокая пыле\влагостойкость  IP67
•	 проверенное решение

•	 аналоговый формат передачи данных
•	 передача сигнала по коаксиальному кабелю на 500м. 
•	 простая структура системы

•	 низкая стоимость модернизации
•	 удаленный доступ к архиву
•	 применение гибридных видеорегистраторов (ahd\tvi\cvi\ip\cvbs)
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РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОТТЕДЖЕЙ

БЮДЖЕТНОЕ РЕШЕНИЕ С МАКСИМАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ!

J2000-MHD1Dm10 (2,8)

J2000-A13Pmi20 (3,6)

 J2000-HDIP4B40P (2,8-12)

J2000-HDIP2DM20PA

J2000-HDVR-04H L.1 

AHD технология высокого разрешения
(бюджетное решение)

Технология IP 
(максимальные возможности)

Полная интеграция с AHD/PAL системой видеонаблюдения, 
MP3 мелодии, фоторамка и заставка часы, домофон сам является 
записывающим устройством для 3 источников видео/аудио 
каналов. Разрешение экрана HD 1080.

2 вызывных панели и до 2 AHD видеокамер, до 6 мониторов
 для приема вызова/просмотра

Высокое разрешение 1080, 4 вызывных панелей и до 6 IP видеокамер, 
до 8 мониторов, удаленный доступ с мобильного приложения

Полная интеграция с IP системой видеонаблюдения, 
многофункциональность и удаленное управление через 
приложение. Разрешение экрана HD 1080.

Цветная купольная влагозащитная
антивандальная камера.

•	 День-Ночь
•	 f=2,8 мм
•	 ИК подсветка 10 м 
•	 -40…+50 °C

Антивандальная цветная видеокамера 
высокого разрешения.

•	 f=3,6 мм
•	 ИК подсветка 20 м 
•	 -40…+50 °C

4MP Цилиндрическая камера

•	 День-ночь
•	 ИК подсветка
•	 -40…+ 50 °С

2MP Купольная антивандальная 
камера

•	 F= 2,8 мм (или 3,6 мм)
•	 ИК подсветка
•	 -40…+ 50 °С

4 канальный гибридный(AHD/TVI/CVI/
IP/CVBS) видеорегистратор.

•	 3G/Wi-Fi точки доступа через 
разъем USB

•	 P2P (мобильные приложения 
IOS/Android)

Г О Т О В Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я

J2000-J-Home 
Радиоканальная GSM видеосигнализация

•	 99 зон / 2 проводные
•	 Радиоканальный датчик движения и 

датчик открытия двери/окна
•	 GSM панель
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РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ

БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН

J2000-HDIP2Dm30PA

J2000-HDIP3B50Full 
(2,8-12)

CАТРО-VC-NCO40Z 
(2,8-12)

•	 глубокие настройки качества изображения
•	 полноценная работа с кодеками 

(mjpeg\h\264)
•	 стабильный поток изображения
•	 интеграция с VMS

Камера J2000 позволяет предоставить
высококачественный поток для
распознавания лиц сторонним ПО.

•	 соответствие регламентным документам  
программы «безопасный регион»

•	 «умная» ИК подсветка
•	 8 видов аналитики

•	 интеграция с vms
•	 длительный срок эксплуатации

Г О Т О В Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я



74

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГОСТИНИЦ

Постановление от 14 апреля 2017 г. № 447
Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц

ПРОВЕРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ   |   СКЛАДСКОЙ ЗАПАС ОБОРУДОВАНИЯ   |   ОПТИМАЛЬНАЯ ЦЕНА

ОХРАННОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ ДОСМОТР ПОЖАРНАЯ

СИГНАЛИЗАЦИЯ
ОХРАННАЯ

СИГНАЛИЗАЦИЯ ОПОВЕЩЕНИЕ

Г О Т О В Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я
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                                      МОДУЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

ВСЕ РЕШЕНИЯ НА ОДНОЙ ПЛАТФОРМE А 1 OCTAGRAM

интегрированные системы безопасности

системы контроля и управления доступом

системы учета рабочего времени

пожарная сигнализация

системы управления пожаротушением

системы домашней автоматизации

интеллектуальное здание

охранная сигнализация

Пожарная сигнализация бизнес-центра

Экономия электорэнергии в бизнес-центре Интегрированное видеонаблюдение СКУД на парковку

Газовая АСПТ в серверной Охрана офиса 310

СКУД для лифта

Учет рабочего времени сотрудников офиса 310

Г О Т О В Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я
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РАСПОЗНАВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ НОМЕРОВ

•	 точность распознавания номера 95%
•	 интеграция с 1С
•	 оптимальная стоимость

•	 готовое решение
•	 низкая требовательность к аппаратной части
•	 инженерное сопровождение

№ Наименование оборудования Ед. изм Кол-во

1 Сервер СИСТЕМЫ шт 1

2
3S Soft v.1 LP (Профессиональная) Количество камер на один сервер: не ограничено Количество 
серверов в системе: не ограничено Количество камер в системе: не ограничено Внешние модули: 
поддерживаются

шт 4

3
3S Soft Модуль распознавания автономеров автомобилей до 20 км/ч, функционал: видеонаблюдение, 
ведение базы данных распознанных автономеров, создание различных форм отчетов (лицензируется 
по количеству каналов на 1 ключ защиты)

шт 4

4 Автоматизированное рабочее место 3S Soft шт 1

5
STM-323. 32" LED/TFT Видеомонитор; 1920x1080 Full HD; NTSC/PAL, 350 cd/m2, 3000:1, HDMI, VGA, BNC 
(1In/1Out), S-Video, аудио вход (RCA, стерео); шумоподавление 3D NR; защитное стекло; 100-240В(АС); 
755x535x260 мм; корпус – металл, цвет – черный; ИК пульт; настольная подставка в комплекте/

шт 2

6
WD40PURX 4Tb Жёсткий диск 3,5" ёмкостью 4 терабайт, Накопители WD Purple для систем наблюдения 
созданы для круглосуточной работы в системах безопасности с 32 или менее камерами высокой 
четкости и 8 или менее жесткими дисками

шт 2

7 3S Soft  Модуль сопряжения с 1С шт 1

8

J2000-NET-SW04PoE02U – 4-х канальный PoE свитч, 6 портов (2 RG45 + 4 PoE), 25W на канал, 10/100 Mb, 
функция CCTV - передача PoE на растояние до 250м (10Mb), стандарт: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 
100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3x Flow Control, 
питание 100-240V/8-48W, размер 135х85.6х27 мм, вес 315 г.

шт 1

9 J2000-HDIP3B50Full(2,8-12) Сетевая уличная цилиндрическая видеокамера 3 Мп шт 4

10 Кабель сетевой коммуникационный для уличной прокладки м 100

11 Коннектор сетевой 8Р8С RJ-45 шт 10

12 Коробка IP55 100х100х50 (40-0300) коммутационная шт 4

13 Комплект клавиатура + мышь проводные шт 2

Г О Т О В Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я



К АТА Л О Г  2019

77

ПОДСЧЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ

•	 высокая точность подсчета (до 95%)
•	 многофакторная аналитика
•	 подсчет в osd меню

•	 4мп сенсор (25 к\с 2560х1440)
•	 «умная» подсветка
•	 кодек ultra265

САТРО-VC-NDV40Z (2,8-12)

4Мп, Ultra 265/H.265, Smart ИК 30 м, IP67, IK10, ROI, HLC, 3DNR, True WDR (120дБ)

•	 4мп сенсор (25 к\с 2560х1440)
•	 тройной поток
•	 встроенный микрофон

•	 слот для micro sd до 128гб
•	 кодек ultra265

САТРО-VC-NDV40F (2,8) (U)

4Мп, Ultra 265/H.265, Smart ИК 20 м, IP67, IK10, ROI, HLC, 3DNR, True WDR (120dB)

Г О Т О В Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я
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ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ

САМОЕ ЭКОНОМНОЕ РЕШЕНИЕ  |  НАЛИЧИЕ ЗИП И СЕРВИС ЦЕНТРОВ
ПРОСТОЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ  |  СТАБИЛЬНАЯ ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА СИСТЕМЫ

ОХРАННОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ ДОМОФОНИЯ

CАТРО-VC-
NDV22F (2.8)

ПОЖАРНАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ ШЛАГБАУМЫОПОВЕЩЕНИЕ

Г О Т О В Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я



К АТА Л О Г  2019

79

КАМЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ В БАНКОМАТЫ

ФУНКЦИЯ «ЗАХВАТ ЛИЦ»

•	 адаптированные размеры для установки 
внутри банкомата

•	 не требует лицензии фсб 
•	 чектв 

J2000-MHD2MS (2,8)  /  SB-BDS330F (3,6)

САТРО-VC-NDV40F (2.8)

ОХРАННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

РЕГИСТРАЦИЯ

САТРО-VC-NCO40Z (2.8-12) CATPO-VC-NDV20V (2.8-12)

CATPO-VR-N161 CATPO-VR-N324

Г О Т О В Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я
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ДОМОХОЗЯЙСТВО

•	 комфортное решение
•	 элегантный дизайн
•	 простой и современный функционал
•	 удобная и стабильная работа системы

ОХРАННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ В КВАРТИРЕ ОХРАННОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ

ВИДЕОФИКСАЦИЯ ДОМОФОНИЯ

СЕТЕВАЯ ВИДЕОКАМЕРА 
САТРО-VC-NKI40F-WFA (2.8)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР  САТРО-VR-N161

САТРО-DM-701DVR-W

СЕТЕВАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА
САТРО-VC-NDV20F (3.6) 

САТРО-DM-701DVR-W

Г О Т О В Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я
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РЕШЕНИЕ ДЛЯ КРУПНЫХ ОБЪЕКТОВ

САТРО-VC-
NDV40F (2.8)

САТРО-VC-
NDV40F (2.8)

САТРО-VC-
NPO20Z30

САТРО-VC-
NPO20Z30

САТРО-VC-
NDV40Z (2.8-12)

LAN 100 Mбит/с

220 B

220 B

HDMI / VGA

220 B

220 B

LAN 100 Mбит/с

LAN 100 Mбит/с

LAN 100 Mбит/с

LAN 100 Mбит/с

LAN 100 Mбит/с

LAN 100 Mбит/с

LAN 100 Mбит/с

LAN 1000 Mбит/с

LAN 1000 Mбит/с

LAN 100 Mбит/с
PTZ

LAN 100 Mбит/с
PTZ

САТРО-VC-
NDV40Z (2.8-12)

САТРО-VC-
NCO40Z (2.8-12)

САТРО-VC-
NCO40Z (2.8-12)

САТРО-VC-
NDV22F (2.8)

Сетевой
коммутатор
С PoE

Автоматизированное рабочее
место оператора системы
охранного телевидения с
источником беспроводного
питания

Сетевой
коммутатор
С PoE

Сетевой
видеорегистратор
САТРО-VR-N324

САТРО-VC-
NDV22F (2.8)

•	 простое решение
•	 стабильная работа устройств
•	 закрытое программное обеспечение
•	 подключение удаленных армов

•	 широкий выбор аналитики на борту камеры
•	 работа регистратора с метаданными
•	 большой архив записи

САТРО-VC-NDV40F (2.8)

ОХРАННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

РЕГИСТРАЦИЯ

САТРО-VC-NCO40Z (2.8-12) CATPO-VC-NDV20V (2.8-12)

CATPO-VR-N161 CATPO-VR-N324

Г О Т О В Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я
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Схема подключения 4 проводных мониторов поддерживающих
подключение по линии интеркома до 4 или 8 мониторов
или аудиотрубок

Требования к прокладке кабеля

Более 100 метров – рекомендуется применение кабеля типа КВК 2 х 0,75 (коаксиал с экраном и два обычных провода), видео идет по коаксиалу, обмотка коаксиа-
ла – по ней пускается минус, два провода – один плюс и второй аудио. При подключении следует обращать внимание не на цвет проводов, а на соответствующее 
назначение проводов согласно схеме подключения: AF – аудио, GDN - минус, VCC – плюс, VD - видеосигнал.

Мониторы Kenwei и аудиотрубки созданы для идеальной работы с оборудованием Kenwei, но также могут совмещаться с оборудованием различных 
производителей. Благодаря огромному опыту интеграции, специалисты быстро подберут решение под любую задачу Заказчика!

Г О Т О В Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я

РЕШЕНИЯ ПО ДОМОФОНИИ

КОТТЕДЖИ. ОФИСЫ. ПРОИЗВОДСТВА.

Самые выгодные условия от производителей:

Сервис клиента

•	 прием вызова на тел/планшете/TV
•	 управление СКУД
•	 дистанционное управление Умный дом
•	 удаленный мониторинг систем видеона-

блюдения

Функционал системы

•	 Отправка вызовов на мобильные 
устройства абонентов с возможностью 
удаленного управления СКУД

•	 Удаленный контроль, диагностика и 
администрирование системы

•	 Оповещение жильцов
•	 Простейшие и серверные решения под 

задачу

- Эффективные решения на базе координатной, цифровой, аналоговой и SIP домофонии/телефонии
- Быстрый подбор оз огромного числа абонентских устройств и решений (GSM / SIP вызовы на устройства Android, 
iOS, Windows или оперативные службы)
- Разработка типовых и эксклюзивных решений наиболее подходящие Заказчику под бюджет и техническое задание.
- Проектирование и монтаж
МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМОФОНЫ. ДОМОФОН В КВАРТИРУ.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ФОНДА

ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛОГО ФОНДА ПОД СОВРЕМЕННЫЕ
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СТАНДАРТЫ

1.	 интеграция с городскими программами:

	 a.	 удаленная голосовая или текстовая связь с абонентами с целью оповещения или диалога
	 b.	 доступ к видеонаблюдению для дата центров и оперативных служб

2.	 сервис оператора: 

	 a.	 удаленная голосовая или текстовая связь с абонентами 
	 b.	 адресная персонализированная доставка сервисных сообщений абонентам
	 c.	 удаленная диагностика работоспособности системы
	 d.	 on line доступ к видео и ведение видеоархива 
	 e.	 функция оператора/консьержа
	 f.	 обеспечение мгновенной связи с оперативными службами

3.	 сервис абонента: 

	 a.	 получение видеовызовов с подъездной панели на устройства под управлением Android и iOS. 
	 b.	 получение сервисных сообщений о платежах и возможностях от оператора
	 c.	 мгновенная связь с оперативными службами 

Г О Т О В Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я



Это более 32000 наименований 870  известных брендов 
Систем Безопасности по лучшим ценам производителей!

г. Москва, ул. Добролюбова, д. 3 с.1
(БЦ «Бастион Капитал»), 2 этаж, офис 206
Время работы: пн-пт с 8:00-19:00
Тел./ факс: (495) 669-06-04
E-mail: sales@new-satro.ru
www.new-satro.ru

г. Москва, ул. Плеханова, д. 4, корп. 3,
Время работы: пн-пт с 8:00-19:00
Тел.: (495) 785-99-69
E-mail: info@senator-sb.ru 
www.senator-sb.ru


