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Торговая марка «J2000». Принадлежит РОССИЙСКОЙ компании «Сатро Секьюрити Си-
стемс», входящую в Российскую группу компаний 3S Group.

Торговая марка «J2000» была задумана и реализована группой российских разработчиков 
и профессионалов Российского рынка систем безопасности.

«J2000» – название текущей эпохи в астрономии, определённой международным соглаше-
нием. В эпохе «J2000» точно определены астрономические координаты и элементы орбит, 
от которых производятся вычисления других орбитальных параметров.

«J2000» – на рынке систем безопасности России является точкой отчета среди современ-
ных российских технических решений.

Продукция систем безопасности под российской торговой маркой «J2000» представляет все 
передовые российские и мировые разработки систем безопасности и является эталоном. Про-
дукция «J2000» имеет уникальные передовые технические характеристики, дизайн, высокое 
качество, широкий ассортимент и богатый выбор по ассортименту и ценовому диапазону.

Мы предлагаем нашему потребителю весь спектр систем безопасности: сетевые и анало-
говые камеры, сетевые и аналоговые регистраторы, сетевые свитчи, объективы для камер 
видеонаблюдения, источники питания, замки, доводчики, контроллеры, домофоны и вы-
зывные панели, охранные системы, программное обеспечение и многое другое.

Руководители, менеджеры, инженеры, разработчики торговой марки «J2000» участвуют 
на всех международных выставках систем безопасности как России, так и в других странах, 
а также выступают с обучающими семинарами, вэбинарами, докладами и прочими меро-
приятиями, клиентам и государственным структурам.

Наши инженеры находятся в ежедневном контакте с мировыми разработчиками систем 
безопасности по всему миру: Китай, Корея, Тайвань, Индия, Европейские Страны, США.

Наши производственные мощности расположены в России, Корее, Китае и на Тайване.

Наш основной рынок это Российская Федерация. Мы являемся патриотами своей страны и 
хотим, чтобы выпускаемая нами продукция под торговой маркой «J2000» на российском 
рынке систем безопасности России не только не уступала иностранным аналогам, но и пре-
восходила их по соотношению цена/качество.

Продукция под торговой маркой «J2000» уже получила широкую географию применения 
как территории Таможенного Союза, а также в странах Восточной Европы.

Нашими клиентами реализован ряд успешных проектов на таких объектах как: Министер-
ство обороны, РЖД, ФСИН, Минтранс, Федеральные трассы России, коммерческие банки, 
ж/д вокзалы, спортивные стадионы, школы, детские сады, больницы и другие государ-
ственные и коммерческие учреждения.

«J2000» – работайте только с профессионалами рынка систем безопасности!
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HDIP ВИДЕОКАМЕРЫ, ЦВЕТНЫЕ, ДЕНЬ-НОЧЬ

Наименование Фото Разрешение Sensor ChipSet ИК подсветка Оптика Класс защиты Питание Размер Рабочая температура

J2000-HDIP14Pi25P (3,6)
1.4Mp/1024P/

960P/720P
Sony IMX238 Hi3518C 25 м 3,6 мм IP66

12V
300mA

PoE
148 x 65 x 63 мм -40…+60 °С

J2000-HDIP14Pvi40P (2,8-12)
1.4Mp/1024P/

960P/720P
Sony IMX238 Hi3518C 40 м 2.8-12 мм IP66

12V
450mA

PoE
220 x 80 x 80 мм -40…+60 °С

J2000-HDIP14Dvi20 (3,6)
1.4Mp/1024P/

960P/720P
Sony IMX238 Hi3518C 20 м 3,6 мм IP66

12V
300mA

94D x 69H мм -40…+60 °С

J2000-HDIP14Di20P (2,8-12)
1.4Mp/1024P/

960P/720P
Sony IMX238 Hi3518C 20 м 2.8-12 мм IP54

12V
350mA

PoE
128D x 99H мм -10…+60 °С

J2000-HDIP24Pi25P (3,6)
2.4Mp/1080P/

720P
Sony IMX222 Hi3516C 25 м 3,6 мм IP66

12V
300mA

PoE
148 x 65 x 63 мм -40…+60 °С

J2000-HDIP24Pvi40P (2,8-12)
2.4Mp/1080P/

720P
Sony IMX222 Hi3516C 40 м 2.8-12 мм IP66

12V
450mA

PoE
220 x 80 x 80 мм -40…+60 °С

J2000-HDIP24Dvi20 (3,6)
2.4Mp/1080P/

720P
Sony IMX222 Hi3516C 20 м 3,6 мм IP66

12V
300mA

94D x 69H мм -40…+60 °С



www.j2000.ru Каталог продукции 2015www.j2000.ru 5

Наименование Фото Разрешение Sensor ChipSet ИК подсветка Оптика Класс защиты Питание Размер Рабочая температура

J2000-HDIP14Pi25P (3,6)
1.4Mp/1024P/

960P/720P
Sony IMX238 Hi3518C 25 м 3,6 мм IP66

12V
300mA

PoE
148 x 65 x 63 мм -40…+60 °С

J2000-HDIP14Pvi40P (2,8-12)
1.4Mp/1024P/

960P/720P
Sony IMX238 Hi3518C 40 м 2.8-12 мм IP66

12V
450mA

PoE
220 x 80 x 80 мм -40…+60 °С

J2000-HDIP14Dvi20 (3,6)
1.4Mp/1024P/

960P/720P
Sony IMX238 Hi3518C 20 м 3,6 мм IP66

12V
300mA

94D x 69H мм -40…+60 °С

J2000-HDIP14Di20P (2,8-12)
1.4Mp/1024P/

960P/720P
Sony IMX238 Hi3518C 20 м 2.8-12 мм IP54

12V
350mA

PoE
128D x 99H мм -10…+60 °С

J2000-HDIP24Pi25P (3,6)
2.4Mp/1080P/

720P
Sony IMX222 Hi3516C 25 м 3,6 мм IP66

12V
300mA

PoE
148 x 65 x 63 мм -40…+60 °С

J2000-HDIP24Pvi40P (2,8-12)
2.4Mp/1080P/

720P
Sony IMX222 Hi3516C 40 м 2.8-12 мм IP66

12V
450mA

PoE
220 x 80 x 80 мм -40…+60 °С

J2000-HDIP24Dvi20 (3,6)
2.4Mp/1080P/

720P
Sony IMX222 Hi3516C 20 м 3,6 мм IP66

12V
300mA

94D x 69H мм -40…+60 °С
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Наименование Фото Разрешение Sensor ChipSet ИК подсветка Оптика Класс защиты Питание Размер Рабочая температура

J2000-HDIP24Di20P (2,8-12)
2.4Mp/1080P/

720P
Sony IMX222 Hi3516C 20 м 2.8-12 мм IP54

12V
350mA

PoE
128D x 99H мм -10…+60 °С

J2000-HDIP24Pi25 (3,6)T
2.4Mp/1080P/

720P
Sony IMX222 DM368 25 м 3,6 мм IP66

12V
300mA

PoE
148 x 65 x 63 мм -40…+60 °С

J2000-HDIP24Pvi40 (2,8-12)T
2.4Mp/1080P/

720P
Sony IMX222 DM368 40 м 2.8-12 мм IP66

12V
450mA

PoE
220 x 80 x 80 мм -40…+60 °С

J2000-HDIP24Dvi20 (3,6)T
2.4Mp/1080P/

720P
Sony IMX222 DM368 20 м 3,6 мм IP66

12V
300mA

94D x 69H мм -40…+60 °С

J2000-HDIP24Di20 (2,8-12)T
2.4Mp/1080P/

720P
Sony IMX222 DM368 20 м 2.8-12 мм IP54

12V
350mA

PoE
128D x 99H мм -10…+60 °С

Наименование Фото Sensor
Разрешение / 

скорость/ Bit rate
Чувствительность Объектив ИК подсветка

Дополнительный 
функционал

Класс 
защиты

Питание
Габариты / 

Температурный режим

mPWV6013-Ir3-PDN
(3,6)

1/3” Progressive 
Scan CMOS

3 Мpix, 2048 х 1536 
/20 к.с

/32 Kbps ~16Mbps

0.6 Люкс (день) / 0.08 Люкс (ночь) 
/ 0 Люкс (с ИК подсветкой),  (в 
режиме накопления заряда 0.05 
Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь)

3,6 мм, угол обзора по 
горизонтали 75,8°

До 25 м -
IP 66
IK 10

DC12V±10%, 
PoE IEEE 802.3af,  

≤ 5Вт

163 x 63,6 мм 
/-45…+50 °С

IP ВИДЕО КАМЕРЫ J2000IP   проектные решения

HDIP ВИДЕОКАМЕРЫ, ЦВЕТНЫЕ, ДЕНЬ-НОЧЬ
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Наименование Фото Разрешение Sensor ChipSet ИК подсветка Оптика Класс защиты Питание Размер Рабочая температура

J2000-HDIP24Di20P (2,8-12)
2.4Mp/1080P/

720P
Sony IMX222 Hi3516C 20 м 2.8-12 мм IP54

12V
350mA

PoE
128D x 99H мм -10…+60 °С

J2000-HDIP24Pi25 (3,6)T
2.4Mp/1080P/

720P
Sony IMX222 DM368 25 м 3,6 мм IP66

12V
300mA

PoE
148 x 65 x 63 мм -40…+60 °С

J2000-HDIP24Pvi40 (2,8-12)T
2.4Mp/1080P/

720P
Sony IMX222 DM368 40 м 2.8-12 мм IP66

12V
450mA

PoE
220 x 80 x 80 мм -40…+60 °С

J2000-HDIP24Dvi20 (3,6)T
2.4Mp/1080P/

720P
Sony IMX222 DM368 20 м 3,6 мм IP66

12V
300mA

94D x 69H мм -40…+60 °С

J2000-HDIP24Di20 (2,8-12)T
2.4Mp/1080P/

720P
Sony IMX222 DM368 20 м 2.8-12 мм IP54

12V
350mA

PoE
128D x 99H мм -10…+60 °С

Наименование Фото Sensor
Разрешение / 

скорость/ Bit rate
Чувствительность Объектив ИК подсветка

Дополнительный 
функционал

Класс 
защиты

Питание
Габариты / 

Температурный режим

mPWV6013-Ir3-PDN
(3,6)

1/3” Progressive 
Scan CMOS

3 Мpix, 2048 х 1536 
/20 к.с

/32 Kbps ~16Mbps

0.6 Люкс (день) / 0.08 Люкс (ночь) 
/ 0 Люкс (с ИК подсветкой),  (в 
режиме накопления заряда 0.05 
Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь)

3,6 мм, угол обзора по 
горизонтали 75,8°

До 25 м -
IP 66
IK 10

DC12V±10%, 
PoE IEEE 802.3af,  

≤ 5Вт

163 x 63,6 мм 
/-45…+50 °С
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Наименование Фото Sensor
Разрешение / 

скорость/ Bit rate
Чувствительность Объектив ИК подсветка Дополнительный функционал Питание

Габариты / Темпера-
турный режим

D111-1r1-PDN
1/2,5” Aptina 

CMOS 

1.3 Мpix, 1280х720 
/30 к.с

/50 Kbps ~12Mbps

0.5 Люкс (день) / 0.1 Люкс (ночь)/
0 Люкс (с ИК подсветкой)

объектив 2.8-12 
мм,угол обзора по 

горизонтали 
29°- 95°

До 15м

Н.264/H.264/MJPEG (Тройное 
кодирование), автодиафрагма, 
microSD до 64 Гб, двухсторонний 
звук, встроенный микрофон, день/
ночь, механический ИК фильтр, 
выход BNC, вход-выход тревоги

9…12 В ±5%, 
PoE IEEE 802.3af

≤ 9Вт

130 х 112 мм
/-10…+50 ˚C

D113-Ir1-PDN
1/2,5” Aptina 

CMOS

3 Mpix, 2048х1536
/20 к.с

/50 Kbps ~12Mbps

0.5 Люкс (день) / 0.1 Люкс (ночь)/
0 Люкс (с ИК подсветкой)

объектив 2.8-12 
мм,угол обзора по 

горизонтали
29°- 95°

До 15м

Н.264/H.264/MJPEG тройное 
кодирование, автодиафрагма, 
microSD до 64 Гб, двухсторонний 
звук, встроенный микрофон,  день/
ночь, механический ИК фильтр, 
выход BNC, вход-выход тревоги

9…12 В ±5%, 
PoE IEEE 802.3af

≤ 9Вт

130 х 112 мм
/-10…+50˚C.

DWV113-Ir1-PDN

1/2,8" WDR 
CMOS сенсор c 

прогрес-сивным 
сканирова-нием

3 Mpix, 2048х1536
/20 к.с

/50 Kbps ~12Mbps

0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс 
(ночь)/0 Люкс (с ИК подсветкой) 
(в режиме накопления заряда 

чувствительность 0.05 Люкс (день) 
/ 0.005 Люкс (ночь)

объектив 3.3-12 
мм,угол обзора по 

горизон-тали 29,8°- 
79,3°

До 15м.

Н.264/H.264/MJPEG тройное 
кодирование, автодиафрагма, 
microSD до 64 Гб, двухсторонний 
звук, день/ночь, механический ИК 
фильтр, выход BNC, вход-выход 
тревоги/ IP 66
IK 10

9…12 В ±5%, 
PoE IEEE 802.3af

≤ 12Вт
150 х 130 мм

/-45…+50˚C.

IP ВИДЕО КАМЕРЫ J2000IP   проектные решения

Наименование Фото Sensor
Разрешение / 

скорость/ Bit rate
Чувствительность Объектив ИК подсветка

Дополнительный 
функционал

Класс 
защиты

Питание
Габариты / 

Температурный режим

mDWV111-Ir1-PDN
1/2.8 SONY 

EXMOR CMOS

1,3 Mpix, 1920 х 720
/ 25 к/с

/50 Kbps ~6Mbps

0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) 
/ 0 Люкс (с ИК подсветкой), (в 
режиме накопления заряда 0.05 
Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь)

3.6 мм, M12 f=3.6 мм 
(F=1.4), угол обзора по 

горизонтали 76°
До 10 м

microSD до 64 Гб,  
двух-сторонний 
звук, D/N, BNC

IP 66
IK 10

9…12 В ±5%, 
PoE IEEE 802.11af 
compliant≤ 5Вт 

99,9 х 52,9 мм, 
0,3 кг

/-45…+50 °C

mDWV112-Ir1-PDN
1/2.8 SONY 

EXMOR CMOS

2 Mpix, 1920х1080/ 
25 к/с

/50 Kbps ~12Mbps

0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) 
/ 0 Люкс (с ИК подсветкой), (в 
режиме накопления заряда 0.05 
Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь)

3.6 мм, M12 f=3.6 мм 
(F=1.4), угол обзора по 

горизонтали 76°
До 10 м

microSD до 64 Гб,  
двух-сторонний 
звук, D/N, BNC

IP 66
IK 10

9…12 В ±5%, 
PoE IEEE 802.11af 
compliant≤ 5Вт 

99,9 х 52,9 мм, 
0,3 кг

/-45…+50 °С

mDWV113-Ir1-PDN
1/2.8 SONY 

EXMOR CMOS

3 Mpix, 2048 х1536
/ 20 к/с

/50 Kbps ~12Mbps

0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) 
/ 0 Люкс (с ИК подсветкой), (в 
режиме накопления заряда 0.05 
Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь)

3.6 мм, M12 f=3.6 мм 
(F=1.4), угол обзора по 

горизонтали 76°
До 10 м

microSD до 64 Гб,  
двух-сторонний 
звук, D/N, BNC

IP 66
IK 10

9…12 В ±5%, 
PoE IEEE 802.11af 

compliant
≤ 5Вт 

99,9 х 52,9 мм, 
0,3 кг

/-45…+50 °С
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Наименование Фото Sensor
Разрешение / 

скорость/ Bit rate
Чувствительность Объектив ИК подсветка Дополнительный функционал Питание

Габариты / Темпера-
турный режим

D111-1r1-PDN
1/2,5” Aptina 

CMOS 

1.3 Мpix, 1280х720 
/30 к.с

/50 Kbps ~12Mbps

0.5 Люкс (день) / 0.1 Люкс (ночь)/
0 Люкс (с ИК подсветкой)

объектив 2.8-12 
мм,угол обзора по 

горизонтали 
29°- 95°

До 15м

Н.264/H.264/MJPEG (Тройное 
кодирование), автодиафрагма, 
microSD до 64 Гб, двухсторонний 
звук, встроенный микрофон, день/
ночь, механический ИК фильтр, 
выход BNC, вход-выход тревоги

9…12 В ±5%, 
PoE IEEE 802.3af

≤ 9Вт

130 х 112 мм
/-10…+50 ˚C

D113-Ir1-PDN
1/2,5” Aptina 

CMOS

3 Mpix, 2048х1536
/20 к.с

/50 Kbps ~12Mbps

0.5 Люкс (день) / 0.1 Люкс (ночь)/
0 Люкс (с ИК подсветкой)

объектив 2.8-12 
мм,угол обзора по 

горизонтали
29°- 95°

До 15м

Н.264/H.264/MJPEG тройное 
кодирование, автодиафрагма, 
microSD до 64 Гб, двухсторонний 
звук, встроенный микрофон,  день/
ночь, механический ИК фильтр, 
выход BNC, вход-выход тревоги

9…12 В ±5%, 
PoE IEEE 802.3af

≤ 9Вт

130 х 112 мм
/-10…+50˚C.

DWV113-Ir1-PDN

1/2,8" WDR 
CMOS сенсор c 

прогрес-сивным 
сканирова-нием

3 Mpix, 2048х1536
/20 к.с

/50 Kbps ~12Mbps

0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс 
(ночь)/0 Люкс (с ИК подсветкой) 
(в режиме накопления заряда 

чувствительность 0.05 Люкс (день) 
/ 0.005 Люкс (ночь)

объектив 3.3-12 
мм,угол обзора по 

горизон-тали 29,8°- 
79,3°

До 15м.

Н.264/H.264/MJPEG тройное 
кодирование, автодиафрагма, 
microSD до 64 Гб, двухсторонний 
звук, день/ночь, механический ИК 
фильтр, выход BNC, вход-выход 
тревоги/ IP 66
IK 10

9…12 В ±5%, 
PoE IEEE 802.3af

≤ 12Вт
150 х 130 мм

/-45…+50˚C.

Наименование Фото Sensor
Разрешение / 

скорость/ Bit rate
Чувствительность Объектив ИК подсветка

Дополнительный 
функционал

Класс 
защиты

Питание
Габариты / 

Температурный режим

mDWV111-Ir1-PDN
1/2.8 SONY 

EXMOR CMOS

1,3 Mpix, 1920 х 720
/ 25 к/с

/50 Kbps ~6Mbps

0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) 
/ 0 Люкс (с ИК подсветкой), (в 
режиме накопления заряда 0.05 
Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь)

3.6 мм, M12 f=3.6 мм 
(F=1.4), угол обзора по 

горизонтали 76°
До 10 м

microSD до 64 Гб,  
двух-сторонний 
звук, D/N, BNC

IP 66
IK 10

9…12 В ±5%, 
PoE IEEE 802.11af 
compliant≤ 5Вт 

99,9 х 52,9 мм, 
0,3 кг

/-45…+50 °C

mDWV112-Ir1-PDN
1/2.8 SONY 

EXMOR CMOS

2 Mpix, 1920х1080/ 
25 к/с

/50 Kbps ~12Mbps

0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) 
/ 0 Люкс (с ИК подсветкой), (в 
режиме накопления заряда 0.05 
Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь)

3.6 мм, M12 f=3.6 мм 
(F=1.4), угол обзора по 

горизонтали 76°
До 10 м

microSD до 64 Гб,  
двух-сторонний 
звук, D/N, BNC

IP 66
IK 10

9…12 В ±5%, 
PoE IEEE 802.11af 
compliant≤ 5Вт 

99,9 х 52,9 мм, 
0,3 кг

/-45…+50 °С

mDWV113-Ir1-PDN
1/2.8 SONY 

EXMOR CMOS

3 Mpix, 2048 х1536
/ 20 к/с

/50 Kbps ~12Mbps

0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) 
/ 0 Люкс (с ИК подсветкой), (в 
режиме накопления заряда 0.05 
Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь)

3.6 мм, M12 f=3.6 мм 
(F=1.4), угол обзора по 

горизонтали 76°
До 10 м

microSD до 64 Гб,  
двух-сторонний 
звук, D/N, BNC

IP 66
IK 10

9…12 В ±5%, 
PoE IEEE 802.11af 

compliant
≤ 5Вт 

99,9 х 52,9 мм, 
0,3 кг

/-45…+50 °С
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Наименование Фото Sensor
Разрешение / 

скорость/ Bit rate
Чувствительность Объектив ИК подсветка

Дополнительный 
функционал

Класс защи-ты Питание
Габариты / Темпера-

турный режим

DWV121-Ir1-PDN
1/3 Sony 1.3

Ex-view Mega 
Pixel CCD сенсор

1.3 Mpix, 1280x720
/25 к.с

/32 Kbps ~16Mbps

0.5 Люкс (день) / 0.02 Люкс (ночь) 
/ 0 Люкс (с ИК подсветкой)

объектив 4-9 мм обзора 
по горизонтали  30°- 62°

До 15м

Н.264/H.264/MJPEG, 
miniSD до 32 Гб, 
двухсто-й звук, D/N, 
механик ИК фильтр, 
BNC, вход-выход 
тревоги

IP 66
IK 10

9…12 В ±5%, 
PoE IEEE 802.3af

≤ 12Вт

150 х 130 мм
/-45…+50 °C

DWV312-Ir3-PDN
1/2,8’’ Aptina 

CMOS

2 Mpix, 1920х1080
/25 к.с

/10 Kbps ~12Mbps

0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс 
(ночь)/0 Люкс (с ИК подсветкой) 
(в режиме накопления заряда 
чувствительность 0.05 Люкс 
(день) / 0.005 Люкс (ночь)

3.3-12 мм,  угол обзора 
по горизонтали 29,8°- 

79,3°
До 25м

Н.264/H.264/MJPEG, 
micro SD до 64 Гб, 
двухсто-й звук, D/N, 
механик ИК фильтр, 
BNC, 

IP 66
IK 10

9…12 В ±5%, 
PoE Class 3 on 

Enthernet
≤ 12Вт

100 х 53 мм, 
0,3 кг.

/-45…+50 °C

CmPTZ-111

J-HOME 
технология P2P

1/4 CMOS 
сенсор c 

прогрес-сивным 
сканирова-нием

1,3 Мpix, 1280 х 720, 
/25 к.с

/10 Kbps ~12Mbps

0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс 
(ночь)/0 Люкс (с ИК подсветкой) 
(в режиме накопления заряда 
чувствительность 0.05 Люкс 
(день) / 0.005 Люкс (ночь)

6мм/F1.6 До 15м

Компактная, поворотная, 
горизонтальное и вертикальное 
патрулирование, 5 зон 
предустановки поворота, вх / вых 
тревоги, линейные вх/вых аудио, 
micro  SD до32Гб

DC 5V2A ≤ 6 Вт
16.4 х 16.3 х 14 мм

 /-0…+50 °C

B130-PDN

PIXIM

1/3” DPS ( Digital 
Pixel System ) 
PIXIM сенсор

D1, 704 x 576
/25 к.с

/50 Kbps ~6Mbps

0.1 Люкс (день) / 0.003 Люкс 
(ночь), динамический диапазон 
до 120 дБ

CS

Н.264/H.264/MJPEG, 
двунаправленное аудио, 
автодиафрагма, microSD до 64 Гб, 
D/N, механический ИК фильтр, выход 
BNC, вход-выход тревоги, RS-485

-
99…12 В ±5%, 
PoE IEEE 802.3af

≤ 5Вт

144 х 78 х 65 мм
(без объектива) 

/-0…+50 °C

PWH313-Ir5-PDN

1/2,8’’ Aptina WDR 
CMOS  сенсор c 

прогре-ссивным 
сканирова-нием

3 Mpix, 2048х1536
/20 к.с

/32 Kbps ~16Mbps

0.6 Люкс (день) / 0.08 
Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК 

подсветкой) (в режиме 
накопления заряда 

чувствительность 0.05 Люкс 
(день) / 0.005 Люкс (ночь)

3.3-12 мм, 
управление 
диафрагмой 

DС-drive обзора 
по горизонтали  

30°- 62°

До 50 м

Н.264/H.264/MJPEG, micro 
SD до 64 Гб, двухстой звук, 
D/N, механич. ИК фильтр, 
BNC, вход-выход тревоги

IP 66
IK 10

9…12 В 
±5%, PoE IEEE 
802.3at (при -t 
-использовать 

БП 12V, 3A) 

150 х 130 мм
/-40…+50˚C.

IP ВИДЕО КАМЕРЫ J2000IP   проектные решения
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Наименование Фото Sensor
Разрешение / 

скорость/ Bit rate
Чувствительность Объектив ИК подсветка

Дополнительный 
функционал

Класс защи-ты Питание
Габариты / Темпера-

турный режим

DWV121-Ir1-PDN
1/3 Sony 1.3

Ex-view Mega 
Pixel CCD сенсор

1.3 Mpix, 1280x720
/25 к.с

/32 Kbps ~16Mbps

0.5 Люкс (день) / 0.02 Люкс (ночь) 
/ 0 Люкс (с ИК подсветкой)

объектив 4-9 мм обзора 
по горизонтали  30°- 62°

До 15м

Н.264/H.264/MJPEG, 
miniSD до 32 Гб, 
двухсто-й звук, D/N, 
механик ИК фильтр, 
BNC, вход-выход 
тревоги

IP 66
IK 10

9…12 В ±5%, 
PoE IEEE 802.3af

≤ 12Вт

150 х 130 мм
/-45…+50 °C

DWV312-Ir3-PDN
1/2,8’’ Aptina 

CMOS

2 Mpix, 1920х1080
/25 к.с

/10 Kbps ~12Mbps

0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс 
(ночь)/0 Люкс (с ИК подсветкой) 
(в режиме накопления заряда 
чувствительность 0.05 Люкс 
(день) / 0.005 Люкс (ночь)

3.3-12 мм,  угол обзора 
по горизонтали 29,8°- 

79,3°
До 25м

Н.264/H.264/MJPEG, 
micro SD до 64 Гб, 
двухсто-й звук, D/N, 
механик ИК фильтр, 
BNC, 

IP 66
IK 10

9…12 В ±5%, 
PoE Class 3 on 

Enthernet
≤ 12Вт

100 х 53 мм, 
0,3 кг.

/-45…+50 °C

CmPTZ-111

J-HOME 
технология P2P

1/4 CMOS 
сенсор c 

прогрес-сивным 
сканирова-нием

1,3 Мpix, 1280 х 720, 
/25 к.с

/10 Kbps ~12Mbps

0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс 
(ночь)/0 Люкс (с ИК подсветкой) 
(в режиме накопления заряда 
чувствительность 0.05 Люкс 
(день) / 0.005 Люкс (ночь)

6мм/F1.6 До 15м

Компактная, поворотная, 
горизонтальное и вертикальное 
патрулирование, 5 зон 
предустановки поворота, вх / вых 
тревоги, линейные вх/вых аудио, 
micro  SD до32Гб

DC 5V2A ≤ 6 Вт
16.4 х 16.3 х 14 мм

 /-0…+50 °C

B130-PDN

PIXIM

1/3” DPS ( Digital 
Pixel System ) 
PIXIM сенсор

D1, 704 x 576
/25 к.с

/50 Kbps ~6Mbps

0.1 Люкс (день) / 0.003 Люкс 
(ночь), динамический диапазон 
до 120 дБ

CS

Н.264/H.264/MJPEG, 
двунаправленное аудио, 
автодиафрагма, microSD до 64 Гб, 
D/N, механический ИК фильтр, выход 
BNC, вход-выход тревоги, RS-485

-
99…12 В ±5%, 
PoE IEEE 802.3af

≤ 5Вт

144 х 78 х 65 мм
(без объектива) 

/-0…+50 °C

PWH313-Ir5-PDN

1/2,8’’ Aptina WDR 
CMOS  сенсор c 

прогре-ссивным 
сканирова-нием

3 Mpix, 2048х1536
/20 к.с

/32 Kbps ~16Mbps

0.6 Люкс (день) / 0.08 
Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК 

подсветкой) (в режиме 
накопления заряда 

чувствительность 0.05 Люкс 
(день) / 0.005 Люкс (ночь)

3.3-12 мм, 
управление 
диафрагмой 

DС-drive обзора 
по горизонтали  

30°- 62°

До 50 м

Н.264/H.264/MJPEG, micro 
SD до 64 Гб, двухстой звук, 
D/N, механич. ИК фильтр, 
BNC, вход-выход тревоги

IP 66
IK 10

9…12 В 
±5%, PoE IEEE 
802.3at (при -t 
-использовать 

БП 12V, 3A) 

150 х 130 мм
/-40…+50˚C.
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Наименование Фото Sensor
Разрешение / 

скорость/ Bit rate
Чувствительность Объектив ИК подсветка

Дополнительный
функционал

Класс защиты Питание
Габариты / Темпе-
ратурный режим

PWH112-Ir4-PDN

 1/3” Aptina CMOS 
сенсор c прогрес-

сивным сканирова-
нием

2 Mpix, 1920х1080
/25 к.с

/50 Kbps ~12Mbps

0.5 Люкс (день) / 0.1 Люкс 
(ночь) / 0 Люкс (с ИК 

подсветкой)

2.8-12 мм, 
угол обзора по 

горизонтали 
29°- 95°

До 40 м

Н.264/H.264/MJPEG, micro 
SD до 32 Гб, двухсто-й 
звук, D/N, механич. ИК 

фильтр, BNC, вход-выход 
тревоги

IP 66
IK 10

питание 9…12 
В ±5%, PoE IEEE 
802.3at (при -t 
-использовать 

БП 12V, 3A)

150 х 130 мм
/-50… +50 ˚C.

Наименование Фото Sensor
Разрешение / 

скорость/ Bit rate
Объектив ИК подсветка Дополнительный функционал

Класс
защиты

Питание
Габариты / Темпе-
ратурный режим

SDW120-Ir10-
24x36DN

1/4 Exvfiew HAD CCD D1, 704 x 576(PAL) 
/25 к.с

/32 Kbps 
~16Mbps

3.4мм ~ 
122мм 36x 
F1.6 to F4.5 

IR LED 

До 100 м Программируемые режимы подсветки.
Программирование приватных зон.
Круговое (360°) панорамирование и вращение.
Часы реального времени.
Быстроразбираемая конструкция.
Компрессия H264.
Многопоточная. ONVIF 1.011.22.1 совместимая.
Слот для карт SD. 
Угол панорамирования - 360°.
Угол наклона - 0-93 градуса.
Количество пресетов - 256.
Количество туров - 8.
Количество сканирований - 8.
Язык интерфейса: Русский, Английский, Китайский.
Установка времени на кадре - Да.
Установка температуры на кадре - Да.
Скорость вращений - 0.5-270градусов в сек.
(панорамирование), 0,5-200 градусов в сек (наклон).
Входа/выхода тревоги - 7/2.

IP 66
IK 10

Питание: 24 
В(БП в комп-

лекте)
/ ≤ 35Вт

Вес 4.5 кг /-40 °C 
до + 65°C (Обогре-
ватель и вентиля-

тор)

IP ВИДЕО КАМЕРЫ J2000IP
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Наименование Фото Sensor
Разрешение / 

скорость/ Bit rate
Чувствительность Объектив ИК подсветка

Дополнительный
функционал

Класс защиты Питание
Габариты / Темпе-
ратурный режим

PWH112-Ir4-PDN

 1/3” Aptina CMOS 
сенсор c прогрес-

сивным сканирова-
нием

2 Mpix, 1920х1080
/25 к.с

/50 Kbps ~12Mbps

0.5 Люкс (день) / 0.1 Люкс 
(ночь) / 0 Люкс (с ИК 

подсветкой)

2.8-12 мм, 
угол обзора по 

горизонтали 
29°- 95°

До 40 м

Н.264/H.264/MJPEG, micro 
SD до 32 Гб, двухсто-й 
звук, D/N, механич. ИК 

фильтр, BNC, вход-выход 
тревоги

IP 66
IK 10

питание 9…12 
В ±5%, PoE IEEE 
802.3at (при -t 
-использовать 

БП 12V, 3A)

150 х 130 мм
/-50… +50 ˚C.

Наименование Фото Sensor
Разрешение / 

скорость/ Bit rate
Объектив ИК подсветка Дополнительный функционал

Класс
защиты

Питание
Габариты / Темпе-
ратурный режим

SDW120-Ir10-
24x36DN

1/4 Exvfiew HAD CCD D1, 704 x 576(PAL) 
/25 к.с

/32 Kbps 
~16Mbps

3.4мм ~ 
122мм 36x 
F1.6 to F4.5 

IR LED 

До 100 м Программируемые режимы подсветки.
Программирование приватных зон.
Круговое (360°) панорамирование и вращение.
Часы реального времени.
Быстроразбираемая конструкция.
Компрессия H264.
Многопоточная. ONVIF 1.011.22.1 совместимая.
Слот для карт SD. 
Угол панорамирования - 360°.
Угол наклона - 0-93 градуса.
Количество пресетов - 256.
Количество туров - 8.
Количество сканирований - 8.
Язык интерфейса: Русский, Английский, Китайский.
Установка времени на кадре - Да.
Установка температуры на кадре - Да.
Скорость вращений - 0.5-270градусов в сек.
(панорамирование), 0,5-200 градусов в сек (наклон).
Входа/выхода тревоги - 7/2.

IP 66
IK 10

Питание: 24 
В(БП в комп-

лекте)
/ ≤ 35Вт

Вес 4.5 кг /-40 °C 
до + 65°C (Обогре-
ватель и вентиля-

тор)
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Наименование Фото
Количество 

каналов
Выход HDD Питание Размер

Рабочая 
температура

NVR08M 8
VGA(1080P)/HDMI(1080P) 

2 USB

- Seagate Backup Plus 1TB 2.5 inch USB3.0

 mobile HDD model No.: STBU1000300  

- Seagate Expansion 1TB 2.5 inch USB3.0

 mobile HDD model No.: STBX1000301

- Seagate  Expansion 2TB 3.5 inch USB3.0

 external HDD model No.: STBV2000300

эл. питание 5V/2A
(БП в комплекте)

88 х 88 х 32 мм -10…+55 °C

ОБЪЕКТИВЫ

Наименование Фото Разрешение Фокусное расстояние Крепление Особенности

RV02812D.IR 2 МП f=2,8-12 мм CS
Варифокальный, с ИК коррекцией,

F/1.4, 1/3”, автодиафрагма, Direct Drive

EV0410MC.HR 1,3 МП f=4-10 мм С
Варифокальный,

F/1.6, 1/2”,
 ручная регулировка диафрагмы

RV055D.IR  1,3 МП f=5-50 мм CS
Варифокальный,  с ИК коррекцией,

F/1.4, 1/3”, автодиафрагма, Direct Drive

RV10120D.IR 1,3 МП f=10-120 мм CS
Варифокальный,  с ИК коррекцией,

F/1.4, 1/3”, автодиафрагма, Direct Drive

J2000IP-NVR 2MP, 25К/С НА КАНАЛ, СЕТЬ, P2P
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Наименование Фото
Количество 

каналов
Выход HDD Питание Размер

Рабочая 
температура

NVR08M 8
VGA(1080P)/HDMI(1080P) 

2 USB

- Seagate Backup Plus 1TB 2.5 inch USB3.0

 mobile HDD model No.: STBU1000300  

- Seagate Expansion 1TB 2.5 inch USB3.0

 mobile HDD model No.: STBX1000301

- Seagate  Expansion 2TB 3.5 inch USB3.0

 external HDD model No.: STBV2000300

эл. питание 5V/2A
(БП в комплекте)

88 х 88 х 32 мм -10…+55 °C

ОБЪЕКТИВЫ

Наименование Фото Разрешение Фокусное расстояние Крепление Особенности

RV02812D.IR 2 МП f=2,8-12 мм CS
Варифокальный, с ИК коррекцией,

F/1.4, 1/3”, автодиафрагма, Direct Drive

EV0410MC.HR 1,3 МП f=4-10 мм С
Варифокальный,

F/1.6, 1/2”,
 ручная регулировка диафрагмы

RV055D.IR  1,3 МП f=5-50 мм CS
Варифокальный,  с ИК коррекцией,

F/1.4, 1/3”, автодиафрагма, Direct Drive

RV10120D.IR 1,3 МП f=10-120 мм CS
Варифокальный,  с ИК коррекцией,

F/1.4, 1/3”, автодиафрагма, Direct Drive
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Наименование Фото Разрешение Sensor ИК подсветка Оптика Класс защиты Питание Размер Рабочая температура

J2000-AHD10Pi20 (3,6) 1.0Mp/720P/960H OV CMOS 25 м 3,6 мм IP66
12V

300mA
148 x 65 x 63 мм -40…+60 °C

J2000-AHD14Pi20 (3,6) 1.4Mp/960P/960H Sony CMOS 25 м 3,6 мм IP66
12V

300mA
148 x 65 x 63 мм -40…+60 °C

J2000-AHD10Pvi40 (2,8-12) 1.0Mp/720P/960H OV CMOS 40 м 2.8-12 мм IP66
12V

450mA
220 x 80 x 80 мм -40…+60 °C

J2000-AHD14Pvi40 (2,8-12) 1.4Mp/960P/960H Sony CMOS 40 м 2.8-12 мм IP66
12V

450mA
220 x 80 x 80 мм -40…+60 °C

J2000-AHD10Di20B (3,6) 1.0Mp/720P/960H OV CMOS 20 м 3,6 мм IP66
12V

300mA
94D x 69H мм -40…+60 °C

J2000-AHD14Di20B (3,6) 1.4Mp/960P/960H Sony CMOS 20 м 3,6 мм IP66
12V

300mA
94D x 69H мм -40…+60 °C

J2000-AHD10Di20W (3,6) 1.0Mp/720P/960H OV CMOS 20 м 3,6 мм IP54
12V

300mA
94D x 69H мм -10…+60 °C

AHD ВИДЕОКАМЕРЫ, ЦВЕТНЫЕ, ДЕНЬ-НОЧЬ
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Наименование Фото Разрешение Sensor ИК подсветка Оптика Класс защиты Питание Размер Рабочая температура

J2000-AHD10Pi20 (3,6) 1.0Mp/720P/960H OV CMOS 25 м 3,6 мм IP66
12V

300mA
148 x 65 x 63 мм -40…+60 °C

J2000-AHD14Pi20 (3,6) 1.4Mp/960P/960H Sony CMOS 25 м 3,6 мм IP66
12V

300mA
148 x 65 x 63 мм -40…+60 °C

J2000-AHD10Pvi40 (2,8-12) 1.0Mp/720P/960H OV CMOS 40 м 2.8-12 мм IP66
12V

450mA
220 x 80 x 80 мм -40…+60 °C

J2000-AHD14Pvi40 (2,8-12) 1.4Mp/960P/960H Sony CMOS 40 м 2.8-12 мм IP66
12V

450mA
220 x 80 x 80 мм -40…+60 °C

J2000-AHD10Di20B (3,6) 1.0Mp/720P/960H OV CMOS 20 м 3,6 мм IP66
12V

300mA
94D x 69H мм -40…+60 °C

J2000-AHD14Di20B (3,6) 1.4Mp/960P/960H Sony CMOS 20 м 3,6 мм IP66
12V

300mA
94D x 69H мм -40…+60 °C

J2000-AHD10Di20W (3,6) 1.0Mp/720P/960H OV CMOS 20 м 3,6 мм IP54
12V

300mA
94D x 69H мм -10…+60 °C
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Наименование Фото Разрешение Sensor ИК подсветка Оптика Класс защиты Питание Размер Рабочая температура

J2000-AHD10Dvi30 (2,8-12) 1.0Mp/720P/960H OV CMOS 30 м 2.8-12 мм IP66
12V

400mA
131D x 93H мм -40…+60 °C

J2000-AHD14Dvi30 (2,8-12) 1.4Mp/960P/960H Sony CMOS 30 м 2.8-12 мм IP66
12V

400mA
131D x 93H мм -40…+60 °C

J2000-AHD10Di20 (2,8-12) 1.0Mp/720P/960H OV CMOS 20 м 2.8-12 мм IP54
12V

350mA
128D x 99H мм -10…+60 °C

J2000-AHD14Di20 (2,8-12) 1.4Mp/960P/960H Sony CMOS 20 м 2.8-12 мм IP54
12V

350mA
128D x 99H мм -10…+60 °C

CVI ВИДЕОКАМЕРЫ, ЦВЕТНЫЕ, ДЕНЬ-НОЧЬ

Наименование Фото Разрешение Sensor ИК подсветка Оптика Класс защиты Питание Размер Рабочая температура

J2000-CVI21Pi20 (3,6) 2.1Mp/1080P OV CMOS 25 м 3,6 мм IP66
12V

300mA
148 x 65 x 63 мм -40…+60 °C

J2000-CVI21Pvi40 (2,8-12) 2.1Mp/1080P OV CMOS 40 м 2.8-12 мм IP66
12V

450mA
220 x 80 x 80 мм -40…+60 °C

J2000-CVI21Di20B (3,6) 2.1Mp/1080P OV CMOS 20 м 3,6 мм IP66
12V

300mA
94D x 69H мм -40…+60 °C

AHD ВИДЕОКАМЕРЫ, ЦВЕТНЫЕ, ДЕНЬ-НОЧЬ
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Наименование Фото Разрешение Sensor ИК подсветка Оптика Класс защиты Питание Размер Рабочая температура

J2000-AHD10Dvi30 (2,8-12) 1.0Mp/720P/960H OV CMOS 30 м 2.8-12 мм IP66
12V

400mA
131D x 93H мм -40…+60 °C

J2000-AHD14Dvi30 (2,8-12) 1.4Mp/960P/960H Sony CMOS 30 м 2.8-12 мм IP66
12V

400mA
131D x 93H мм -40…+60 °C

J2000-AHD10Di20 (2,8-12) 1.0Mp/720P/960H OV CMOS 20 м 2.8-12 мм IP54
12V

350mA
128D x 99H мм -10…+60 °C

J2000-AHD14Di20 (2,8-12) 1.4Mp/960P/960H Sony CMOS 20 м 2.8-12 мм IP54
12V

350mA
128D x 99H мм -10…+60 °C

CVI ВИДЕОКАМЕРЫ, ЦВЕТНЫЕ, ДЕНЬ-НОЧЬ

Наименование Фото Разрешение Sensor ИК подсветка Оптика Класс защиты Питание Размер Рабочая температура

J2000-CVI21Pi20 (3,6) 2.1Mp/1080P OV CMOS 25 м 3,6 мм IP66
12V

300mA
148 x 65 x 63 мм -40…+60 °C

J2000-CVI21Pvi40 (2,8-12) 2.1Mp/1080P OV CMOS 40 м 2.8-12 мм IP66
12V

450mA
220 x 80 x 80 мм -40…+60 °C

J2000-CVI21Di20B (3,6) 2.1Mp/1080P OV CMOS 20 м 3,6 мм IP66
12V

300mA
94D x 69H мм -40…+60 °C
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CVI ВИДЕОКАМЕРЫ, ЦВЕТНЫЕ, ДЕНЬ-НОЧЬ

Наименование Фото Разрешение Sensor ИК подсветка Оптика Класс защиты Питание Размер Рабочая температура

J2000-CVI21Di20W (3,6) 2.1Mp/1080P OV CMOS 20 м 3,6 мм IP54
12V

300mA
94D x 69H мм -10…+60 °C

J2000-CVI21Dvi30 (2,8-12) 2.1Mp/1080P OV CMOS 30 м 2.8-12 мм IP66
12V

400mA
131D x 93H мм -40…+60 °C

J2000-CVI21Di20 (2,8-12) 2.1Mp/1080P OV CMOS 20 м 2.8-12 мм IP54
12V

350mA
128D x 99H мм -10…+60 °C

АНАЛОГОВЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ, ЦВЕТНЫЕ, ДЕНЬ-НОЧЬ

Наименование Фото Разрешение Sensor ChipSet ИК подсветка Оптика Класс защиты Питание Размер Рабочая температура

J2000-Di10SS344 (3,6) 700твл/960Н Sony ICX811K Sony Effio-E 10 м 3,6 мм IP66
12V

300mA
60D x 57H мм -40…+60 °C

J2000-P25M5800 (3.6) 800твл/960H PC1099K Нет 25 м 3.6 мм IP66
12V

300mA
172 х 62 х 57 мм -40…+60 °C

J2000-P25SD800 (3.6) 800твл/960H PC1099K Нет 25 м 3.6 мм IP54
12V

300mA
100D x 72H мм -10…+60 °C
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Наименование Фото Разрешение Sensor ИК подсветка Оптика Класс защиты Питание Размер Рабочая температура

J2000-CVI21Di20W (3,6) 2.1Mp/1080P OV CMOS 20 м 3,6 мм IP54
12V

300mA
94D x 69H мм -10…+60 °C

J2000-CVI21Dvi30 (2,8-12) 2.1Mp/1080P OV CMOS 30 м 2.8-12 мм IP66
12V

400mA
131D x 93H мм -40…+60 °C

J2000-CVI21Di20 (2,8-12) 2.1Mp/1080P OV CMOS 20 м 2.8-12 мм IP54
12V

350mA
128D x 99H мм -10…+60 °C

АНАЛОГОВЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ, ЦВЕТНЫЕ, ДЕНЬ-НОЧЬ

Наименование Фото Разрешение Sensor ChipSet ИК подсветка Оптика Класс защиты Питание Размер Рабочая температура

J2000-Di10SS344 (3,6) 700твл/960Н Sony ICX811K Sony Effio-E 10 м 3,6 мм IP66
12V

300mA
60D x 57H мм -40…+60 °C

J2000-P25M5800 (3.6) 800твл/960H PC1099K Нет 25 м 3.6 мм IP66
12V

300mA
172 х 62 х 57 мм -40…+60 °C

J2000-P25SD800 (3.6) 800твл/960H PC1099K Нет 25 м 3.6 мм IP54
12V

300mA
100D x 72H мм -10…+60 °C
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АНАЛОГОВЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ, ЦВЕТНЫЕ, ДЕНЬ-НОЧЬ

Наименование Фото Разрешение Sensor ChipSet ИК подсветка Оптика Класс защиты Питание Размер Рабочая температура

J2000-D70MH800 (3.6) 800твл/960H PC1099K Нет нет 3.6 мм IP54
12V

150mA
70D x 65H мм -10…+60 °C

J2000-Di25HL800 (3.6) 800твл/960H PC1099K Нет 25 м 3.6 мм IP54
12V

250mA
93D x75H мм -10…+60 °C

J2000-Dvi20SH800W (3,6) 800твл/960H PC1099K Нет 20 м 3.6 мм IP66
12V

350mA
95D x 69H мм -40…+60 °C

J2000-Dvi20SH800B (3,6) 800твл/960H PC1099K Нет 20 м 3.6 мм IP66
12V

350mA
95D x 69H мм -40…+60 °C

J2000-P20SM800W (3.6) 800твл/960H PC1099K Нет 20 м 3.6 мм IP66
12V

350mA
208 x 65 x 66 мм -40…+60 °C

J2000-P20SM800B (3.6) 800твл/960H PC1099K Нет 20 м 3.6 мм IP66
12V

350mA
208 x 65 x 66 мм -40…+60 °C

J2000-D20BT800 (2,8-12) 800твл/960H PC1099K Нет Нет 2,8-12 мм IP54
12V

150mA
149D x 99H мм -10…+60 °C
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Наименование Фото Разрешение Sensor ChipSet ИК подсветка Оптика Класс защиты Питание Размер Рабочая температура

J2000-D70MH800 (3.6) 800твл/960H PC1099K Нет нет 3.6 мм IP54
12V

150mA
70D x 65H мм -10…+60 °C

J2000-Di25HL800 (3.6) 800твл/960H PC1099K Нет 25 м 3.6 мм IP54
12V

250mA
93D x75H мм -10…+60 °C

J2000-Dvi20SH800W (3,6) 800твл/960H PC1099K Нет 20 м 3.6 мм IP66
12V

350mA
95D x 69H мм -40…+60 °C

J2000-Dvi20SH800B (3,6) 800твл/960H PC1099K Нет 20 м 3.6 мм IP66
12V

350mA
95D x 69H мм -40…+60 °C

J2000-P20SM800W (3.6) 800твл/960H PC1099K Нет 20 м 3.6 мм IP66
12V

350mA
208 x 65 x 66 мм -40…+60 °C

J2000-P20SM800B (3.6) 800твл/960H PC1099K Нет 20 м 3.6 мм IP66
12V

350mA
208 x 65 x 66 мм -40…+60 °C

J2000-D20BT800 (2,8-12) 800твл/960H PC1099K Нет Нет 2,8-12 мм IP54
12V

150mA
149D x 99H мм -10…+60 °C
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Наименование Фото Разрешение Sensor ChipSet ИК подсветка Оптика Класс защиты Питание Размер Рабочая температура

J2000-Di20RT800 (2,8-12) 800твл/960H PC1099K Нет 20 м 2,8-12 мм IP54
12V

350mA
149D x 99H мм -10…+60 °C

J2000-Di20RT800 (2,8-12) 800твл/960H PC1099K Нет 30 м 2,8-12 мм IP66
12V

400mA
275 х 110 х 85 мм -40…+60 °C

J2000-Pvi80E (6-60) 700твл/960Н Sony ICX811K Sony Effio-E 80 м 6-60 мм IP66
12V

600mA
240 х 86 х 100 мм -40…+60 °C

J2000-P4230S720P (2,8-12) 1000твл/960Н Sony IMX138 FH8520 40 м 2,8-12 мм IP66
12V

450mA
228 х 97 х 82 мм -40…+60 °C

J2000-Dvi30SHR720P (2,8-12) 1000твл/960Н Sony IMX138 FH8520 30 м 2,8-12 мм IP66
12V

400mA
131D x 93H мм -40…+60 °C

J2000-D20BT720P (2,8-12) 1000твл/960Н Sony IMX138 FH8520 Нет 2,8-12 мм IP54
12V

150mA
149D x 99H мм -10…+60 °C

J2000-Di20RT720P (2,8-12) 1000твл/960Н Sony IMX138 FH8520 20 м 2,8-12 мм IP54
12V

350mA
149D x 99H мм -10…+60 °C

АНАЛОГОВЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ, ЦВЕТНЫЕ, ДЕНЬ-НОЧЬ



www.j2000.ru Каталог продукции 2015www.j2000.ru 25

Наименование Фото Разрешение Sensor ChipSet ИК подсветка Оптика Класс защиты Питание Размер Рабочая температура

J2000-Di20RT800 (2,8-12) 800твл/960H PC1099K Нет 20 м 2,8-12 мм IP54
12V

350mA
149D x 99H мм -10…+60 °C

J2000-Di20RT800 (2,8-12) 800твл/960H PC1099K Нет 30 м 2,8-12 мм IP66
12V

400mA
275 х 110 х 85 мм -40…+60 °C

J2000-Pvi80E (6-60) 700твл/960Н Sony ICX811K Sony Effio-E 80 м 6-60 мм IP66
12V

600mA
240 х 86 х 100 мм -40…+60 °C

J2000-P4230S720P (2,8-12) 1000твл/960Н Sony IMX138 FH8520 40 м 2,8-12 мм IP66
12V

450mA
228 х 97 х 82 мм -40…+60 °C

J2000-Dvi30SHR720P (2,8-12) 1000твл/960Н Sony IMX138 FH8520 30 м 2,8-12 мм IP66
12V

400mA
131D x 93H мм -40…+60 °C

J2000-D20BT720P (2,8-12) 1000твл/960Н Sony IMX138 FH8520 Нет 2,8-12 мм IP54
12V

150mA
149D x 99H мм -10…+60 °C

J2000-Di20RT720P (2,8-12) 1000твл/960Н Sony IMX138 FH8520 20 м 2,8-12 мм IP54
12V

350mA
149D x 99H мм -10…+60 °C
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Наименование Фото Разрешение Sensor ChipSet ИК подсветка Оптика Класс защиты Питание Размер Рабочая температура

J2000-P3630S720P (2,8-12) 1000твл/960Н Sony IMX138 FH8520 30 м 2,8-12 мм IP66
12V

400mA
275 х 110 х 85 мм -40…+60 °C

J2000-P60A720P (6-22) 1000твл/960Н Sony IMX138 FH8520 60 м 6-22 мм IP66
12V

450mA
240 х 185 х 100 мм -40…+60 °C

J2000-P4230A (2,8-12) 720твл/960Н Sony SHAD II Sony Effio-A 40 м 2,8-12 мм IP66
12V

450mA
228 х 97 х 82 мм -40…+60 °C

J2000-Dvi30SHR-A (2,8-12) 720твл/960Н Sony SHAD II Sony Effio-A 30 м 2,8-12 мм IP66
12V

400mA
131D x 93H мм -40…+60 °C

J2000-P60AA (6-22) 720твл/960Н Sony SHAD II Sony Effio-A 60 м 6-22 мм IP66
12V

450mA
240 х 185 х 100 мм -40…+60 °C

J2000-P4230V (2,8-12) 720твл/960Н Sony SHAD II Sony Effio-V 40 м 2,8-12 мм IP66
12V

450mA
228 х 97 х 82 мм -40…+60 °C

J2000-Dvi30SHR-V (2,8-12) 720твл/960Н Sony SHAD II Sony Effio-V 30 м 2,8-12 мм IP66
12V

400mA
131D x 93H мм -40…+60 °C

J2000-P60AV (6-22) 720твл/960Н Sony SHAD II Sony Effio-V 60 м 6-22 мм IP66
12V

450mA
240 х 185 х 100 мм -40…+60 °C

АНАЛОГОВЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ, ЦВЕТНЫЕ, ДЕНЬ-НОЧЬ
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Наименование Фото Разрешение Sensor ChipSet ИК подсветка Оптика Класс защиты Питание Размер Рабочая температура

J2000-P3630S720P (2,8-12) 1000твл/960Н Sony IMX138 FH8520 30 м 2,8-12 мм IP66
12V

400mA
275 х 110 х 85 мм -40…+60 °C

J2000-P60A720P (6-22) 1000твл/960Н Sony IMX138 FH8520 60 м 6-22 мм IP66
12V

450mA
240 х 185 х 100 мм -40…+60 °C

J2000-P4230A (2,8-12) 720твл/960Н Sony SHAD II Sony Effio-A 40 м 2,8-12 мм IP66
12V

450mA
228 х 97 х 82 мм -40…+60 °C

J2000-Dvi30SHR-A (2,8-12) 720твл/960Н Sony SHAD II Sony Effio-A 30 м 2,8-12 мм IP66
12V

400mA
131D x 93H мм -40…+60 °C

J2000-P60AA (6-22) 720твл/960Н Sony SHAD II Sony Effio-A 60 м 6-22 мм IP66
12V

450mA
240 х 185 х 100 мм -40…+60 °C

J2000-P4230V (2,8-12) 720твл/960Н Sony SHAD II Sony Effio-V 40 м 2,8-12 мм IP66
12V

450mA
228 х 97 х 82 мм -40…+60 °C

J2000-Dvi30SHR-V (2,8-12) 720твл/960Н Sony SHAD II Sony Effio-V 30 м 2,8-12 мм IP66
12V

400mA
131D x 93H мм -40…+60 °C

J2000-P60AV (6-22) 720твл/960Н Sony SHAD II Sony Effio-V 60 м 6-22 мм IP66
12V

450mA
240 х 185 х 100 мм -40…+60 °C



28 www.j2000.ruКаталог продукции 2015

Наименование Фото Количество каналов Выход HDD Питание Размер Рабочая температура

J2000-NVR04 v.1 4 VGA/HDMI 1x4Tb 220B/2A 210 х 210 х 45 мм -10…+55 °C

J2000-NVR08 v.1 8 VGA/HDMI 1x4Tb 220B/2A 210 х 210 х 45 мм -10…+55 °C

J2000-NVR16 v.1 16 VGA/HDMI 2x4Tb 220B/5A 354 х 245 х 45 мм -10…+55 °C

СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: POE КОММУТАТОРЫ, СПЛИТЕРЫ, ИНЖЕКТОРЫ

Наименование Фото PoE порты Etherhet порты Оптические порты Мощность на порт Питание Размер Рабочая температура

J2000-SwPoE04 4 1 Нет 15.4W 220B/48W 117 x 85 x 27 мм 0…+55 °C

J2000-SwPoE04F 4 1 1 15.4(30)W 220B/48(96)W 159 х 110 х 46.5 мм -40…+75 °C

J2000-SwPoE08F 8 1 1 15.4(30)W 220B/96(192)W 159 х 110 х 46.5 мм -40…+75 °C

J2000-SwPoE24F 24 2 2 15.4(30)W 220B/430(860)W 442 x 217 x 44 мм 0…+55 °C

J2000-Sp/af 1 1 Нет 15.4W Выход 12V/15W/1,25A 94 x 70 x 26 мм 0…+55 °C

J2000-In/at 1 1 Нет 30W 220V/30W 120 x 62 x 39 мм 0…+55 °C

NVR 2MP, 25К/С НА КАНАЛ, СЕТЬ, P2P
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Наименование Фото Количество каналов Выход HDD Питание Размер Рабочая температура

J2000-NVR04 v.1 4 VGA/HDMI 1x4Tb 220B/2A 210 х 210 х 45 мм -10…+55 °C

J2000-NVR08 v.1 8 VGA/HDMI 1x4Tb 220B/2A 210 х 210 х 45 мм -10…+55 °C

J2000-NVR16 v.1 16 VGA/HDMI 2x4Tb 220B/5A 354 х 245 х 45 мм -10…+55 °C

СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: POE КОММУТАТОРЫ, СПЛИТЕРЫ, ИНЖЕКТОРЫ

Наименование Фото PoE порты Etherhet порты Оптические порты Мощность на порт Питание Размер Рабочая температура

J2000-SwPoE04 4 1 Нет 15.4W 220B/48W 117 x 85 x 27 мм 0…+55 °C

J2000-SwPoE04F 4 1 1 15.4(30)W 220B/48(96)W 159 х 110 х 46.5 мм -40…+75 °C

J2000-SwPoE08F 8 1 1 15.4(30)W 220B/96(192)W 159 х 110 х 46.5 мм -40…+75 °C

J2000-SwPoE24F 24 2 2 15.4(30)W 220B/430(860)W 442 x 217 x 44 мм 0…+55 °C

J2000-Sp/af 1 1 Нет 15.4W Выход 12V/15W/1,25A 94 x 70 x 26 мм 0…+55 °C

J2000-In/at 1 1 Нет 30W 220V/30W 120 x 62 x 39 мм 0…+55 °C
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AHD/CVI –DVR, 25 К/С НА КАНАЛ, СЕТЬ, P2P, ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ КАМЕР

Наименование Фото Тип Разрешение Вход видео Вход Аудио Выход HDD Питание Размер Рабочая температура

J2000-AHD-DVR04 v.1 AHD+аналог 1.3Mp/720P 4 1 BNC/RCA/VGA 1x4Tb 220B/2A 210 х 210 х 45 мм -10…+55 °C

J2000-AHD-DVR04 v.2 AHD+аналог 1.3Mp/720P 4 4 BNC/RCA/VGA/HDMI 2x4Tb 220B/2A 354 х 245 х 45 мм -10…+55 °C

J2000-AHD-DVR08 v.1 AHD+аналог 1.3Mp/720P 8 4 BNC/RCA/VGA/HDMI 2x4Tb 220B/4A 354 х 245 х 45 мм -10…+55 °C

J2000-AHD-DVR16 v.1 AHD+аналог 1.3Mp/720P 16 16 BNC/RCA/VGA/HDMI 2x4Tb 220B/5A 405 х 330 х 65 мм -10…+55 °C

J2000-CVI-DVR04 v.1 CVI+аналог 2Mp/1080P 4 4 BNC/RCA/VGA/HDMI 1x4Tb 220В/3А 335 х 270 х 55 мм -10…+55 °C

J2000-CVI-DVR08 v.1 CVI+аналог 2Mp/1080P 8 8 BNC/RCA/VGA/HDMI 2x4Tb 220B/4A 335 х 270 х 55 мм -10…+55 °C

J2000-CVI-DVR16 v.1 CVI+аналог 2Mp/1080P 16 16 BNC/RCA/VGA/HDMI 2x4Tb 220B/4A 335 х 270 х 55 мм -10…+55 °C

DVR 960H, 25К/С НА КАНАЛ, СЕТЬ, P2P

Наименование Фото Вход видео Вход Аудио Выход HDD Питание Размер Рабочая температура

J2000-Light V4.4 4 2 BNC/RCA/VGA 1x4Tb 220B/2A 210 х 210 х 45 мм -10…+55 °C

J2000-960H04L 4 2 BNC/RCA/VGA/HDMI 1x4Tb 220B/2A 250 х 225 х 45 мм -10…+55 °C

J2000-960H04S 4 4 BNC/RCA/VGA/HDMI 1x4Tb 220B/2A 300 х 225 х 45 мм -10…+55 °C

J2000-960H09S 9 9 BNC/RCA/VGA/HDMI 1x4Tb 220B/2A 300 х 225 х 45 мм -10…+55 °C

J2000-960H16S 16 16 BNC/RCA/VGA/HDMI 2x4Tb 220B/4A 380 х 290 х 45 мм -10…+55 °C
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Наименование Фото Тип Разрешение Вход видео Вход Аудио Выход HDD Питание Размер Рабочая температура

J2000-AHD-DVR04 v.1 AHD+аналог 1.3Mp/720P 4 1 BNC/RCA/VGA 1x4Tb 220B/2A 210 х 210 х 45 мм -10…+55 °C

J2000-AHD-DVR04 v.2 AHD+аналог 1.3Mp/720P 4 4 BNC/RCA/VGA/HDMI 2x4Tb 220B/2A 354 х 245 х 45 мм -10…+55 °C

J2000-AHD-DVR08 v.1 AHD+аналог 1.3Mp/720P 8 4 BNC/RCA/VGA/HDMI 2x4Tb 220B/4A 354 х 245 х 45 мм -10…+55 °C

J2000-AHD-DVR16 v.1 AHD+аналог 1.3Mp/720P 16 16 BNC/RCA/VGA/HDMI 2x4Tb 220B/5A 405 х 330 х 65 мм -10…+55 °C

J2000-CVI-DVR04 v.1 CVI+аналог 2Mp/1080P 4 4 BNC/RCA/VGA/HDMI 1x4Tb 220В/3А 335 х 270 х 55 мм -10…+55 °C

J2000-CVI-DVR08 v.1 CVI+аналог 2Mp/1080P 8 8 BNC/RCA/VGA/HDMI 2x4Tb 220B/4A 335 х 270 х 55 мм -10…+55 °C

J2000-CVI-DVR16 v.1 CVI+аналог 2Mp/1080P 16 16 BNC/RCA/VGA/HDMI 2x4Tb 220B/4A 335 х 270 х 55 мм -10…+55 °C

DVR 960H, 25К/С НА КАНАЛ, СЕТЬ, P2P

Наименование Фото Вход видео Вход Аудио Выход HDD Питание Размер Рабочая температура

J2000-Light V4.4 4 2 BNC/RCA/VGA 1x4Tb 220B/2A 210 х 210 х 45 мм -10…+55 °C

J2000-960H04L 4 2 BNC/RCA/VGA/HDMI 1x4Tb 220B/2A 250 х 225 х 45 мм -10…+55 °C

J2000-960H04S 4 4 BNC/RCA/VGA/HDMI 1x4Tb 220B/2A 300 х 225 х 45 мм -10…+55 °C

J2000-960H09S 9 9 BNC/RCA/VGA/HDMI 1x4Tb 220B/2A 300 х 225 х 45 мм -10…+55 °C

J2000-960H16S 16 16 BNC/RCA/VGA/HDMI 2x4Tb 220B/4A 380 х 290 х 45 мм -10…+55 °C
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ДОМОФОНИЯ

ЦВЕТНОЙ  ВИДЕОДОМОФОН  J2000-DF-ЭСТЕТ

• Большой экран 10,1” с высоким разрешением 1024 х 600
• Сенсорное управление
• Память фото / видео на карту SD до 32Gb
• Подключение до 2-х вызывных панелей и 1 видеокамера
• Подключение до 4-х мониторов в параллель с функцией интеркома:
 - полностью совместимы мониторы серии Эстет, Семья, Виктория
 - прием вызова с вызывных панелей на любом мониторе и открытие замка 
 - вызов «с монитора на монитор» и режим разговора
• Качественная подборка мелодий вызова
• Возможность подключения к подъездному домофону (опция)
• Габариты 310 х 198 х 28 мм

МОНИТОР ЦВЕТНОГО ВИДЕОДОМОФОНА J2000-DF-FAMILY

• Оптимальный размер экрана 7”
• Сенсорное управление
• Память фото / видео на карту SD до 32 Gb
• Подключение до 2-х вызывных панелей и 1 видеокамера
• Подключение до 4-х мониторов в параллель с функцией интеркома:
 - полностью совместимы мониторы серии Эстет, Семья, Виктория
 - прием вызова с вызывных панелей на любом мониторе и открытие замка
 - вызов «с монитора на монитор» и режим разговора
• Качественная подборка мелодий вызова
• Возможность подключения к подъездному домофону (опция)
• Габариты 212 х 144 х 20 мм

ЦВЕТНОЙ  ВИДЕОДОМОФОН J2000-DF-ВИКТОРИЯ

• Компактный размер корпуса с экраном 4”
• Сенсорное управление
• Память фото / видео на карту SD до 32Gb
• Подключение до 2 вызывных панелей и 1 видеокамера
• Подключение до 4 мониторов в параллель с функцией интеркома:
 - полностью совместимы мониторы серии Эстет, Семья, Виктория 
 - прием вызова с вызывных панелей на любом мониторе и открытие замка
 - вызов «с монитора на монитор» и режим разговора
• Качественная подборка мелодий вызова
• Возможность подключения к подъездному домофону (опция)
• Габариты 120 х 170 х 24 мм
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ЦВЕТНОЙ  ВИДЕОДОМОФОН  J2000-DF-ВЕНЕЦИЯ 

• Оптимальный размер экрана – 7"
• Сенсорное управление
• Высокое качество изображения
• Подключение до 2-х вызывных панелей или видеокамер
• Подключение до 2-х мониторов в параллель с функцией интеркома:
 -  прием вызова с вызывных панелей на любом мониторе
     и открытие замка
 -  вызов «с монитора на монитор» и режим разговора
• Дополнительная защита от перепадов напряжения
• Возможность подключения к подъездному домофону (опция)
• Габариты 235 х 125 х 25 мм

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ ЦВЕТНОГО ВИДЕОДОМОФОНА  J2000-DF-АЛИНА

• Оригинальный дизайн
• Высококачественный модуль CMOS 600 твл формата PAL
• Подсветка ИК для качественного видео в темноте
• Широкий угол обзора 90 градусов
• Совместимость с любыми 4 проводными видеодомофонами
• Стабильная работа в суровые морозы и жару -40…+ 50 °C
• Максимальная защищенность от осадков
• Антивандальное исполнение
• Управление замком 
• Наличие регулировок аудиоканала для идеального звучания
• Подсветка кнопки вызова
• Накладной монтаж 
• Уголок и козырек – в комплекте
• Габариты 41 х 138 х 28 мм

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ ЦВЕТНОГО ВИДЕОДОМОФОНА J2000-DF-МЕГАТРОН

• Оригинальный дизайн
• Высококачественный модуль CMOS 700 твл формата PAL
• Подсветка ИК для качественного видео в темноте
• Широкий угол обзора 90 градусов
• Совместимость с любыми 4 проводными видеодомофонами
• Стабильная работа в суровые морозы и жару -40…+ 50 °C
• Максимальная защищенность от осадков
• Антивандальное исполнение
• Управление замком 
• Наличие регулировок аудиоканала для идеального звучания
• Подсветка кнопки вызова
• Накладной монтаж 
• Уголок и козырек – в комплекте
•  Габариты 40 х 130 х 23 мм
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ЗАМКИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

Наименование Фото Питание Блокировки Кол-во ключей Температурные условия Сила удержания Размер

J2000-Lock-EM01SS 12В  Ток 400мА
Изнутри открывается 

механической кнопкой без 
блокировки

5 -40… + 70 °C -
137 х 105 х 37 мм

Вес: 1,5 кг

J2000-Lock-EM02SS 12В  Ток 400мА

Изнутри открывается 
механической кнопкой, 

блокирующейся при 
необходимости ключем

5 -40 до + 70 °C -
137 х 105 х 37 мм

Вес: 1,5 кг

J2000-Lock-MG180 12VDC Ток 300mA - - -40…+55 °C 180 кг
Размеры эл. магнита

170 х 35 х 21 мм

J2000-Lock-MG280 12VDC Ток 380mA - - -40…+55 °C 280 кг
Размеры эл. магнита

250 х 42 х 25 мм

J2000-Lock-LB-180 
L образный уголок для замка 

J2000-Lock-MG180

J2000-Lock-LB-280 
L образный уголок для замка 

J2000-Lock-MG280
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Наименование Фото Питание Блокировки Кол-во ключей Температурные условия Сила удержания Размер

J2000-Lock-EM01SS 12В  Ток 400мА
Изнутри открывается 

механической кнопкой без 
блокировки

5 -40… + 70 °C -
137 х 105 х 37 мм

Вес: 1,5 кг

J2000-Lock-EM02SS 12В  Ток 400мА

Изнутри открывается 
механической кнопкой, 

блокирующейся при 
необходимости ключем

5 -40 до + 70 °C -
137 х 105 х 37 мм

Вес: 1,5 кг

J2000-Lock-MG180 12VDC Ток 300mA - - -40…+55 °C 180 кг
Размеры эл. магнита

170 х 35 х 21 мм

J2000-Lock-MG280 12VDC Ток 380mA - - -40…+55 °C 280 кг
Размеры эл. магнита

250 х 42 х 25 мм

J2000-Lock-LB-180 
L образный уголок для замка 

J2000-Lock-MG180

J2000-Lock-LB-280 
L образный уголок для замка 

J2000-Lock-MG280
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Наименование Фото Количество зон Выход Способы оповещения Управление Размер Питание

J2000-J-Home 99 (2 проводных) Открытый коллектор(сирена)
СМС(3 номера), 

тревожный звонок
(6 номеров)

Брелок, смс – команды, 
управление с телефона, 

Android приложение
165 х 105 х 25 мм

Блок питания 12В
в комплекте

СКУД

Наименование Фото Описание Температурные условия Размер Питание

J2000-RDR01

Считыватель 125кГц, для карт EM-Marine
Интерфейс связи Wiegand 26
Расстояние считывания до 10см
IP65

20°…+65 °C 86 х 86 х 16 мм DC6-14V 70mA

J2000-BMT400

Память :
3000 отпечатков 
100000 событий
10000 карт (опционально)
3-дюймовый цветной дисплей
 Связь: TCP / IP, RS232 / 485, USB 
Источник Питания
DC 5V 0.8A
Скорость проверки
≤0.5 сек

0…45 °C
Влажность
20% - 80%

180 x 135 x 40мм DC 5V 0.8A

J2000-BMR1600

Алгоритм ZKFinger V10.0
Связь:
TCP / IP, RS485
Память:
3000 Отпечатков 30000 карты
100000 событий
EM (стандарт) / Mifare (опционально)
 Wiegand
Степень защиты 
IP65

-40 °…45 °C 62.5 x 185 x 41.5 мм DC 12V 3A

GSM СИГНАЛИЗАЦИЯ
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Наименование Фото Количество зон Выход Способы оповещения Управление Размер Питание

J2000-J-Home 99 (2 проводных) Открытый коллектор(сирена)
СМС(3 номера), 

тревожный звонок
(6 номеров)

Брелок, смс – команды, 
управление с телефона, 

Android приложение
165 х 105 х 25 мм

Блок питания 12В
в комплекте

СКУД

Наименование Фото Описание Температурные условия Размер Питание

J2000-RDR01

Считыватель 125кГц, для карт EM-Marine
Интерфейс связи Wiegand 26
Расстояние считывания до 10см
IP65

20°…+65 °C 86 х 86 х 16 мм DC6-14V 70mA

J2000-BMT400

Память :
3000 отпечатков 
100000 событий
10000 карт (опционально)
3-дюймовый цветной дисплей
 Связь: TCP / IP, RS232 / 485, USB 
Источник Питания
DC 5V 0.8A
Скорость проверки
≤0.5 сек

0…45 °C
Влажность
20% - 80%

180 x 135 x 40мм DC 5V 0.8A

J2000-BMR1600

Алгоритм ZKFinger V10.0
Связь:
TCP / IP, RS485
Память:
3000 Отпечатков 30000 карты
100000 событий
EM (стандарт) / Mifare (опционально)
 Wiegand
Степень защиты 
IP65

-40 °…45 °C 62.5 x 185 x 41.5 мм DC 12V 3A
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ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Многолетний опыт
проектных решений
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Разработано в России
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