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Выбери свой  SUNKWANG
тип модель

тип
матрицы

разрешение
дальность и/к

подсветки
оптика

режим день/
ночь

Класс
защиты

питание особенности температурный режим

HD
-S

DI
 Ка

ме
ры

SK-D300/HD05
1/2,9”
Sony
CMOS

1920х1080 25 м 3,6 мм ICR(Auto) – DC12V++10% 2.1 Mega Pixel -10˚C...+50˚C

SK-D300/
HD21

1/ 2.9”
SONY
CMOS

1920×1080
36pcs
0Lux

(30m)
2.8 - 12 мм

ICR
(Auto)

– DC12V ±10% 2.1 Megapixel -10˚C...+50˚C

SK-P563/
HD05

1 / 2.9”
SONY
CMOS

1920×1080
36pcs
0Lux

(30m)
3,6 мм

TDN
(Auto)

IP 68 DC12V ±10% 2.1 Megapixel -45°C...+50°C

SK-P661(D)/
HD21

1/ 2.9”
SONY
CMOS

1920×1080
70pcs
0Lux

(50m)
2.8 - 12 мм

ICR
(Auto)

IP 68
DC12V ±10%
AC24V±10%
Dual voltage

2.1 Megapixel -45°C...+50°C

IP
 Ка

ме
ры

SK-NM10
1/3”

SONY
CMOS

1280 x 960
10 m
0Lux

4 мм
ICR

(Auto)
IP 68

12V DC
PoE

1.3 Mega Pixel -45°C...+50°C

SK-NM20
1/3”

SONY
CMOS

1920×1080
10 m
0Lux

4 мм
ICR

(Auto)
IP 68

12V DC
PoE

2.0 Mega Pixel -45°C...+50C

SK-NM30
1/3”
Sony
CMOS

2048x1536
10 m
0Lux

4 мм
ICR

(Auto)
IP 68

12VDC
PoE

3.0 Mega Pixel -45°C...+50°C

SK-ND321

1/2.8”
SONY
CMOS
Exmor

1920×1080
24pcs
0Lux

(25m)
2.8 - 12 мм

ICR
(Auto)

–
12V DC

PoE
2.3 Mega Pixel -10˚C...+50˚C

SK-NV221

1/2.8”
SONY
CMOS
Exmor

1920×1080
24pcs
0Lux

(25m)
2.8 - 12 мм

ICR
(Auto)

IP 68
12V DC

PoE
2.3 Mega Pixel -45°C...+50°C

SK-NM831
1/3”

SONY
CMOS

2048x1536
0LUX

(30M)
2.8 - 12 мм

ICR 
(AUTO)

IP 68
12VDC

PoE
3.0 MegaPixel -45°C...+50°C

SK-NF40
1/3”

SONY
CMOS

2560x1440 – 1,6 мм
ICR 

(AUTO)
IP 68

12VDC
PoE

4.0 MegaPixel -45°C...+50°C

SK-NU10
1/3”

SONY
CMOS

1280 x 960 30m 4 мм
ICR

(Auto)
IP 68

12V DC
PoE

2.0 Mega Pixel -45°C...+50°C

SK-NU20
1/3”

SONY
CMOS

1920×1080
30 m
0Lux

4 мм
ICR

(Auto)
IP 68

12V DC
PoE

2.0 Mega Pixel -45°C...+50C

SK-NU30
1/2.8”
SONY
CMOS

2048×1536
0Lux
30m

4 мм
ICR

(Auto)
IP 68

High
PoE

3.1 Mega Pixel -45°C...+50°C

SK-NP621

1/2.8”
SONY
CMOS
Exmor

1920×1080
70pcs
0Lux

(60m)
2.8 - 12 мм

ICR
(Auto)

IP 68
High
PoE

2.3 Mega Pixel -45°C...+50°C

SK-NU831
1/3”

SONY
CMOS

2048x1536
0Lux
30m

2.8 - 12 мм
ICR

(Auto)
IP 68

High
PoE

3 MegaPixel -45°C...+50°C

 SK-NT13M
1/1,3”
SONY
CMOS

1280x720 – 3.6-11мм
ICR

(Auto)
–

12V DC
PoE

1 Mega Pixel -10˚C...+50˚C

SK-NT821
1/3”

CMOS
Sony

2Mega
Pixel

(1080p
100m zoom 20x ICR IP 68 24V 2.0 Mega Pixel -45°C...+50°C
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Выбери свой  SUNKWANG

 

Новая 2 Мп
Сетевая купольная камера SK-NM20

Основные особенности

•	 Разрешение до двух мегапикселей(1920 × 1080)
•	 Два типа сжатия: стандартное и высокое,технология ROI (зоны интереса)
•	 CMOS-матрица с прогрессивным сканированием, отсутствие «резаных границ» изображения
•	 Поддержка двойного потока, и суб-поток для мобильных приложений
•	 Высокопроизводительные и/к диоды повышенного срока службы, дальность подсветки от 10 до 30 метров
•	 Автоматический и/к фильтр
•	 PoE (Питание по линии)
•	 Встроенный слот микро SD/SDHC/SDXC, емкость до 64 Гб
•	 Класс защиты: IP66
•	 Электронный затвор с режимами для различных условий наблюдения
•	 Дополнительные функции: тревога, кнопка перезагрузки, зеркалирование , и т.д.
•	 Поддержка детекции вторжения и пересечения границы
•	 Встроенная видеоаналитика, совместимая с NVR для последующего поиска и анализа видео

Габаритные размеры
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Выбери свой  SUNKWANG

 

2 Мп
Сетевая уличная камера SK-NU20

Основные особенности

•	 Разрешение до 2-х мегапикселей (1920 × 1080)
•	 Два типа сжатия: стандартное и высокое,технология ROI (зоны интереса)
•	 CMOS-матрица с прогрессивным сканированием, отсутствие «резаных границ» изображения
•	 Поддержка двойного потока, и суб-поток для мобильных приложений
•	 Высокопроизводительные и/к диоды повышенного срока службы, дальность подсветки от 10 до 30 метров
•	 Автоматический и/к фильтр
•	 PoE (Питание по линии)
•	 Класс защиты: IP66
•	 Электронный затвор с режимами для различных условий наблюдения
•	 Дополнительные функции: тревога, кнопка перезагрузки, зеркалирование , и т.д.
•	 Поддержка детекции вторжения и пересечения границы
•	 Встроенная видеоаналитика, совместимая с NVR для последующего поиска и анализа видео

Габаритные размеры
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Выбери свой  SUNKWANG

тип модель
тип

матрицы
разрешение

дальность 
и/к

подсветки
оптика

режим день/
ночь

Класс
защиты

питание особенности температурный режим

Ка
ме

ры
 на

 80
0 Т

вл

SK-DC80IR/
MS19(AI)

1/3”
1.2Mega

Image
Sensor

800
TV-Line

24pcs
0Lux

(20m)
3,6 мм

TDN
(Auto)

– DC12V ±10% MS-19 -10˚C...+50˚C

SK-P563/
MS19(AI)

1/3”
1.2Mega

Image
Sensor

800
TV-Line

36pcs
0Lux

(30m)
6 мм

TDN
(Auto)

IP 68 DC12V ±10% MS-19 -45°C...+50°C

SK-P564/
MS19

1/3”
1.2Mega

Image
Sensor

800
TV-Line

24pcs
0Lux

(20m)
3,6 мм

TDN
(Auto)

IP 66 DC12V ±10% MS-19 -45°C...+50°C

SK-P563/
MS17(AI)

1/4”
Image
Sensor

700
TV-Line

36pcs
0Lux

(30m)
6 мм

TDN
(Auto)

IP 68 DC12V ±10% MS-17 -45°C...+50°C

SK-P564/
MS17

1/4”
Image
Sensor

700
TV-Line

24pcs
0Lux

(20m)
3,6 мм

TDN
(Auto)

IP 66 DC12V ±10% MS-17 -45°C...+50°C

Ка
ме

ры
 на

 70
0 Т

вл

SK-D300IRD/
M556AI

1/3”
COLOR SONY
SUPER HAD

CCD II

Color:
700TVL,

B/W:
800TVL

24pcs
0Lux

(25m)
2,8-12 мм

ICR
(Auto)

–
DC12V ±10%
AC24V±10%
Dual voltage

GEN 7 -10˚C...+50˚C

SK-VC09IR
/MS17

1/4”
Image
Sensor

700
TV-Line

24pcs
0Lux

(20m)
3,6 мм

TDN
(Auto)

IP 66 DC12V ±10% MS-17 -45°C...+50°C

SK-P661D/
M556AI

1/3”
COLOR SONY
SUPER HAD

CCD II

Color:
700TVL,

B/W:
800TVL

70pcs
0Lux

(70m)
5-50 мм

ICR
(Auto)

IP 68
DC12V ±10%
AC24V±10%
Dual voltage

GEN 7 -45°C...+50°C

SK-C180RAP
1/3” color sony 
super had ccd II

Color 
650TVL,B/W 

700TVL

0lux
(10m)

3,6 мм
ICR

(auto)
– DC12V ±10% GEN 5 -10˚C...+50˚C
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Выбери свой  SUNKWANG
Ул

ич
ны

е ц
ил

ин
др

ич
ес

ки
е в

ид
ео

ка
ме

ры
 на

 пр
оц

ес
со

ра
х E

ffi
o V

,A
 &

 E2

SK-P661D/
M345AI

1/3”
COLOR SONY
SUPER HAD

CCD II
(960H WDR )

Color:
700TVL,

B/W:
800TVL

70pcs
0Lux

(70m)
5 - 50 мм

ICR
(Auto

IP 68
DC12V ±10%
AC24V±10%
Dual voltage

EFFIO-V -45°C...+50°C

SK-P464D/
M445AI

1/3”
COLOR SONY
SUPER HAD

CCD II
(960H)

Color:
700TVL,

B/W:
800TVL

40pcs
0Lux

(40m)
2,8 - 12 мм

ICR
(Auto)

IP 68
DC12V ±10%
AC24V±10%
Dual voltage

EFFIO-E2 -45°C...+50°C

SK-P562/
M446AI

1/3”
COLOR SONY
SUPER HAD

CCD II
(960H)

Color:
700TVL,

B/W:
800TVL

30pcs
0Lux

(30m)
2,8 - 12 мм

EDN
(Auto)

IP 68 DC12V ±10% EFFIO-E2 -45°C...+50°C

PT
Z 7

60
H 

DO
M

E C
AM

ER
A

SK-D108/
Z946

1/4”
COLOR SONY
SUPER HAD

CCD

Color:
560TVL,

B/W:
680TVL

Color
0.2Lux (F/1.6)

B/W
0.004Lux 

(F/1.6)

zoom 10x
ICR

(AUTO)
– Regulated 12V PTZ 12× Zoom -45°C...+50°C

SK-V207IR/
Z946

1/4”
COLOR SONY
SUPER HAD

CCD

Color:
560TVL,

B/W:
680TVL

40Pcs
0Lux

(30m)
zoom 10x

ICR
(AUTO)

IP 54
DC12V ±10%
AC24V±10%
Dual voltage

PTZ 12× Zoom -45°C...+50°C

SK-S200/
Z927

1/4”
COLOR SONY
SUPER HAD

CCD

Color:
600TVL,

B/W:
700TVL

Color
0.2Lux(F/1.6)

B/W
0.02Lux(F/1.6)

zoom 27x
ICR

(AUTO)
IP 66

(H241)
24V AC / 18W PTZ 27× Zoom -45°C...+50°C

тип модель
тип

матрицы
разрешение

дальность 
и/к

подсветки
оптика

режим день/
ночь

Класс
защиты

питание особенности температурный режим
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Выбери свой  SUNKWANG

Размеры

Задняя Панель

NVR SK-RN08, RN16

SK-RN08 (8 Ch), SK-RN16 (16 Ch)

445

29
0

290

45

SK-RN08 (8Ch), SK-RN16 (16Ch)
1

7 3 5 6 8 12

2 4 9 10 11

1.	 Видеовыход
2.	 Аудиовыход
3.	 Аудиовход
4.	 RS-232 Интерфейс
5.	 VGA выход
6.	 HDMI выход
7.	 USB вход
8.	 LAN Интерфейс
9.	 RS-485 Интерфейс
10.	 Тревожные входы/выходы
11.	 Разъём питания
12.	 Кнопка включения
13.	 Заземление

Модель SK-RN08 (8 Ch) SK-RN16 (16 Ch)

Видеовход 8 Каналов 16 Каналов

Аудиовход 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) 1-ch, BNC (2.0 Vp-p, 1kΩ)

Видеовыход
CVBS N/A

1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)
: 704× 576 (PAL); 704× 480
(NTSC)

HDMI / VGA 1-ch, resolution : 1920×1080/60Hz, 1600×1200/60Hz,
1280×1024 / 60Hz, 1280×720 / 60Hz, 1024×768 / 60Hz

Аудиовыход BNC 1-ch, RCA (Linear, 1KΩ) 1-ch, BNC (Linear, 600Ω)

Параметры
Жестких
Дисков

SATA 2 x SATA HDD

Ёмкость До 4-х терабайт

Сжатие

Кодек H.264

Качество записи 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA
/ 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

Двойной поток Поддерживается

Тип потока Видео, Видео/Аудио

Воспроизве-
дение

Разрешение
Воспризведения

5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA
/ 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

Внешние
Входы

LAN 1 RJ45 10M/100M/1000M bps self-adaptive Ethernet

Serial interface
1RS-485 полудуплекс 1 RS-485

N/A 1 RS-232

тревожный вход N/A 4

тревожный выход N/A 2

USB interface 2 USB 2.0

Сетевые Возможности

1) IPv6 is supported.

2) TCP/IP protocol, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP,
SNMP, UPnP™, NFS, and iSCSI are supported.

3) TCP, UDP and RTP for unicast.

Средства управления И/К пульт, USB мышь

Разное

Питание 12 Вольт

Потребление ≤ 10W(без HDD) ≤ 13W(без HDD)

Температура -10 °C~+55 °c

Влажность 10%~90%

Монтаж 19” стойка 1 юнит

Размеры (ШхГхВ) 445× 290× 45 (мм)

Масса ≤ 2Кг (Без HDD) ≤ 3Кг (Без HDD)
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Выбери свой  SUNKWANG

 
.

SK-RNR16 HD-IP NVR
Выбор профессионалов!

SK-RNR16 HD-IP NVR Профессиональная серия
HD-IP NVR позволяет централизованно управлять видеопотоками и мониторить состояние системы, а также
контролировать подключенные к нему камеры и устройства записи, в том числе – сторонних производителей.
NVR Великолепно подходит для решения задач любого уровня сложности. Подключите 16 IP камер 2МП
или 8 камер с разрешением 3МП к SK-RNR16 и наслаждайтесь записью высочайшего качества
в реальном времени.

Приобретение HD-IP NVR Sunkwang это инвестиция в технологии, которая сделает ваш бизнес более
эффективным, а мир вокруг – более безопасным.

•	 Запись 16 каналов 2МП видео 400к/сек

•	 Запись 8 каналов 3МП видео 200к/сек

•	 Воспроизведение всех 16 каналов

•	 Сделано в Корее
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Выбери свой  SUNKWANG

Задняя Панель

Размеры

NVR SK-RP04, RP08

SK-RP04(4 Ch), SK-RP08(8 Ch)

29
0

290

SK-RP04 (4Ch), SK-RP08 (8Ch)
11 9

5 7 8 10 1 2 6 3 4

1.	 LAN Интерфейс
2.	 RS-485 Интерфейс
3.	 Питание 220V
4.	 Кнопка включения
5.	 USB Вход
6.	 Заземление
7.	 HDMI Выход
8.	 VGA Выход
9.	 Аудио вход
10.	 Аудио выход
11.	 Сетевые выходы с 

подачей питания(POE)

Модель SK-RP04 (4Ch) SK-RP08 (8Ch)

Видеовход Plug-and-play 4 канала 8 каналов

Аудиовход Audio 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)

Видеовыход HDMI / VGA 1-ch, resolution:1920×1080/60Hz(1080P), 1600×1200/60Hz,
1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz

Аудиовыход RCA 1-ch, RCA (Linear, 1Ω)

Параметры
Жестких
Дисков

SATA 2 x SATA HDD

Ёмкость До 4-х терабайт

Сжатие

Кодек H.264

Качество записи 5MP /3MP /1080P /UXGA /720P/VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF

Двойной поток Поддерживается

Тип потока Видео, Видео/Аудио

Воспроизве-
дение

Разрешение
Воспризведения

5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA
/ 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

Внешние
Входы

LAN Сетевой интерфейс поддерживает 4/8
независимых POE 100MB каналов

Последователь-
ный  порт 1 RS-485

USB interface 2 USB 2.0

Сетевые Возможности

1) IPv6 is supported.

2) TCP/IP protocol, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP,
SNMP, UPnP™, NFS, and iSCSI are supported.

3) TCP, UDP and RTP for unicast.

Средства управления И/К пульт, USB мышь

Разное

Питание 100~240VAC, 47~63Hz, 3A

Потребление ≤ 15W(без HDD)

Температура -10 °C~+55 °c

Влажность 10%~90%

Монтаж 19” стойка 1 юнит

Размеры (ШхГхВ) 445× 290× 45 (мм)

Масса ≤ 2Кг (Без HDD) ≤ 4Кг (Без HDD)
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Основные особенности

• 	 4/8 каналов для IP-камер
•	 Технология «включи и работай»
• 	 Поддержка всех IP-камер SunKwang
•	 Запись до 5MП
• 	 HDMI и VGA выход с разрешением
	 1920x1080P

Установка без усилий!
Работает удалённо так, как вы и не мечтали...

Установи –
и пользуйся
SK-RP04E(4 Канала), 
SK-RP08E(8 Каналов)
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Задняя Панель

Размеры

SK-RH04 (4Ch) SK-RH08 (8Ch)
2 2 3 4 103 4 10

1 1 5 6 7 8 9 115 6 7 8 9 11

HD-DVR SK-RH04, SK-RH08

Розничная цена: 
SK-RH04 – 15 550 руб.
SK-RH08 – 22 600 руб.

SK-RH04, SK-RH08

29
0

290

1.	 HD-SDI Входы
2.	 Аудио Вход
3.	 Аудио выход
4.	 VGA Выход
5.	 HDMI Выход
6.	 USB Вход
7.	 Сетевой вход
8.	 RS-485 Интерфейс
9.	 Вход питания
10.	 Кнопка Включения
11.	 Заземление

Модель SK-RH04 (4 Ch) SK-RH08 (8 Ch)

Видеовход HD-SDI Video 4 Каналов 8 Каналов

Аудиовход 4 Каналов 4 Каналов

Видеовыход HDMI / VGA 1 канал 1080p (1920x1080)

Аудиовыход
RCA 1 канал

Audio bit rate 64 Kbps

Аудиовыход BNC 1-ch, RCA (Linear, 1KΩ) 1-ch, BNC (Linear, 600Ω)

Параметры
Жестких
Дисков

SATA 2 x SATA HDD

Ёмкость До 4-х терабайт

Сжатие

Кодек H.264

Качество записи Main stream: 1920x1080 (1080P) / 1280x720/VGA/4CIF/CIF // 
Sub stream: 4CIF (non-real-time) / CIF / QCIF / QVGA

Частота Кадров
Основной поток -реальное время

Дополнительный поток - реальное время

Битрейт 32 Kbps ~ 16Mbps

Двойной поток Поддерживается

Тип данных Виео, Видео/Аудио

Воспроизве-
дение

Частота кадров 1080P : 2-ch 30fps / 4-ch 
8fps / 720P: 4-ch 30fps 2-ch 1080P / 8-ch, 4CIF

Разрешение 1920x1080 / 1280x720 / VGA / 4CIF / CIF

Внешние
Входы

LAN 1 RJ45 10M/100M/1000M bps self-adaptive Ethernet

Последовательный
порт 1 RS-485

USB вход 2 USB 2.0

Сетевые Возможности

1) IPv6 is supported.

2) TCP / IP protocol, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, 
SMTP, SNMP, UPnP™, NFS, and iSCSI are supported.

3) TCP, UDP and RTP for unicast.

Средства управления И/К пульт, USB мышь

Разное

Питание 12 VDC

Потребление Max.15W Max.20W

Температура -10 °C~+55 °c

Влажность 10%~90%

Монтаж 19” стойка, 1 юнит

Размеры (ШхГхВ) 445× 290× 45 (мм)

Вес ≤ 4Кг (Без HDD)
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Задняя Панель

Размеры

SK-RH16
3 7 13 14 10

111291686541 2

15

HD-DVR SK-RH16

Розничная цена:  45 600 руб.

SK-RH16

47
0

1.	 Видео Вход
2.	 Видео Выход
3.	 Аудио вход
4.	 USB вход
5.	 HDMI выход
6.	 VGA выход
7.	 Аудио выход(CVBS/VGA)
8.	 LAN интерфейс (1,2)
9.	 RS-485 интерфейс
10.	 Питание 220V
11.	 Кнопка включения
12.	 Заземление
13.	 Линейный вход
14.	 eSATA интерфейс
15.	 RS-232 интерфейс
16.	 Концевой переключатель

Модель SK-RH16

Видео/
Аудио
Входы

Кодек H.264

HD-SDI видеовходы
4 Каналов
HD-SDI interface (800 mVp-p, 75 Ω)

Поддерживаемые
типы камер Hd-Sdi

1080I/60, 1080I/50, 1080P/30, 1080P/25,
720P/60, 720P/50, 720P/30, 720P/25

Аудиокодек G.711u

Аудиовходы
16-ch
RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)

Двусторонний Аудиовход 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)

Видео/
Аудио 
Выход

HDMI/VGA выход 1920×1080 / 60 Hz, 1280×1024 / 60 Hz, 1280×720 / 60 Hz, 
1024×768 / 60 Hz

CVBS выход 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704× 576, NTSC: 
704× 480

Качество  Записи
Main stream: 1080P / 720P / VGA / 4CIF / CIF
Sub-stream: 4CIF(non-real-time) / CIF / QCIF / QVGA

Частота Кадров
Основной поток - реальное время

Дополнительный поток - реальное время

Битрейт видео 32 Kbps-10 Mbps

Аудио выход 2-ch, RCA (Linear, 1KΩ, for VGA output and CVBS output 
respectively)

Битрейт аудио 64 Kbps
Двойной поток Поддерживается
Тип данных Видео,Видео/Аудио
Синхронное
Воспризведение 16-ch

Разрешение при
Воспроизведении 1080P / 720P / VGA / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF

Сетевое 
Управление

Удалённых Подключений 128

Сетевые Протоколы TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, 
NFS, iSCSI, UPnP™

Жёсткие 
Диски

Тип 8 SATA , 1 eSATA
Ёмкость До 4-х терабайт

Внешние
Входы

Сетевой вход 2 10M / 100M / 1000M self-adaptive Ethernet interfaces
Последовательный порт RS-232, RS-485, клавиатура
USB Вход 3×USB2.0
Входы/выходы тревоги 16 / 4

General

Питание 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63HZ
Потребление (без HDD) ≤ 65W
Рабочая Температура -10 ºC ~+55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF)
Влажность 10% ~ 90%
Монтаж 19” стойка, 2 юнита
Размеры (ШхГхВ) 445×470×90 mm (17.5×18.5×3.5 inch)
Вес (без HDD) ≤ 8кг
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Задняя Панель

Размеры

SK-R904 (4 Ch) SK-R908 (8Ch), SK-R916 (16Ch)

1
1 2 6 11

2

3 4 5 7 8 9 10 12 3 4 5 7 8 9 10 12

6 11

DVR SK-R904, SK-R908, SK-R916

SK-R908 (8 Ch), SK-R916 (16 Ch)

SK-R904 (4 Ch), 

29
0

290

22
5.1

22
3.1

1.	 Вход видео
2.	 Выход видео
3.	 USB вход
4.	 HDMI выход
5.	 VGA выход
6.	 Аудиовход
7.	 Аудиовыход
8.	 LAN интерфейс
9.	 RS-485 интерфейс
10.	 Питание 12В
11.	 Кнопка включения
12.	 Заземление

Модель SK-R904 SK-R908 SK-R916

Входы
Видео

Кодек H.264

Кол-во каналов 4 8 16
Видеовход BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), PAL / NTSC self-adaptive

Аудио
Выход

Кодек G.711u

Аудио выход 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)

Видео
Выход

HDMI / VGA 1-ch, resolution : 1920× 1080P / 60 Hz , 1280x1024/60Hz, 1280x720 /
60Hz,1024x768 / 60Hz

CVBS 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω),resolution: PAL: 704× 576, NTSC: 704× 480

Аудио
Выход

RCA 1-ch, RCA (Linear, 1 kΩ)
Битрейт 64 Kbps

Жёсткие 
Диски

SATA 1 x SATA HDD 2 x SATA HDD 2 x SATA HDD
Емкость До 4-х терабайт

Тип видео NTSC/PAL
Разрешение записи WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF
Частота кадров 25 к/с на канал
Битрейт 32 - 3072 кб/с
Двойной поток Поддерживается
Тип потока Видео, Видео/аудио
Воспризведение 4 8 16

Внешние
Входы

LAN 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface
Последова-
тельный
Порт

RS-485 полудуплекс

USB интерфейс 2 USB 2.0

Сетевые функции

1) IPv6 is supported.
2) TCP/IP protocol, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, 
UPnP™, NFS и SCSI поддерживается
3) TCP, UDP and RTP for unicast.

Управление И/К пульт, USB мышь.

Прочее

Питание 12 VDC
Потребление ≤ 10 W ≤ 15 W ≤ 20 W
Температура -10 ºC ~+55 ºc - -
Влажность 10% ~ 90% - -
Монтаж Настольный 19” стойка, 1 юнит 19” стойка, 1 юнит
Размеры
(ШхГхВ) 315× 225.1× 45 (мм) 445× 290× 45 (мм) 445× 290× 45 (мм)

Вес ≤ 2кг без HDD ≤ 4кг без HDD ≤ 4кг без HDD
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